LEGENDA:

Instalacja freonowa

———— Instalacja skroplin

klimatyzator $cienny

typ: Standard Inventer V, P12RL.NSB
firmy LG

$rednia wydajnos¢ dla chiodzenia: 3,5kW
zasilanie: 220-240V

Wigczenie skroplin do
przewodu o%esosm@o

z umywalki !

T

BN POM. 15, ﬂ /

S22 = 2u

O Lcf/ [PV

6062="H
1'692=H

© L [PoMm.13.

jednostka zewnetrzna klimatyzatora
typ: P12RL.UA3

firmy LG

zasilanie: 220-240V

pobér mocy: 1,08kW
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zasilanie: 220-240V

pobdr mocy: 1,08kW
klimatyzator $cienny

WNCH _U_ m._um> typ: Standard Inventer V, PO9RL.NSB

firmy LG
$rednia wydajnos¢ dla chtodzenia: 2,5kW
zasilanie: 220-240V

UWAGI:

1. INSTALACJE FREONOWAPROWADZIC ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU KLIMATYZATORA.
2. PRZEWODY FREONOWE WYKONAC Z MIEDZI LACZONEJ NA LUT TWARDY. UZYWAC
TYLKO RUR BEZ SZWU DO CELOW CHLODNICZYCH, ODTLUSZCZONYCH | ODTLENIONYCH
(WG PN-EN 12735-1:2002).

3. PRZEWODY FREONU (CIECZ | GAZ) WEWNATRZ BUDYNKU ZAIZOLOWAC NA CALEJ
DEUGOSCI IZOLACJA TYPU ARMAFLEX AF GRUBOSCI 9 MM.

4. RUROCIAGI SKROPLIN PROWADZIC ZE SPADKIEM 0,5-2%.2.

5. WEACZENIE SKROPLIN DO PRZEWODU ODPLYWOWEGO Z UMYWALKI WYKONAC PRZED
SYFONEM.

6. RUROCIAGI PROWADZIC PRZEZ SCIANY W TULEJACH OCHRONNYCH Z PCV, O DWIE
DYMENCJE WIEKSZE OD RUROCIAGOW.
7. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |

DEKLARACJE ZGODNOSCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB
APROBATA TECHNICZNA,

OBIEKT: ZAKtAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ
ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8
TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO SOCJALNEJ

PROJEKTOWAL: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

mgr inz. Pawet GATLIK MAP/0209/PO0S/12

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA CHLODZENIA

Rzuty

FAZA: SKALA: DATA: BRANZA: NR RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 08.2014 SANITARNA Ow




