Stopien h=15 cm. Réznice poziomow
oznaczy¢ zgodnie z przepisami BHP
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przediuzenie istn. schodow PROJEKTOWANY PION KS
cokot, 10cm, po formie schodow 09 | WC 0.8 | fazienka z prysznicem
GRES SZKLIWIONY Boz2 KRAKOW  1,2m2 | gres 41m2 | gres
> KALE METLIFE SILVER 45X45
NR 28242 lub analogiczny
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PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ

FAZA KONC.

OBIEKT
UWAGA 1: poziom posadzki w stanie wykonczonym podwyzszony o 19,0 cm; wykona¢ izolacje cieplng gr. 10 cm, paroizolacje, wyl. cem. gr. 7,5 cm zbrojong siatkq stalowa,
UWAGA 2: poziom posadzki w stanie wykonczonym podwyzszony o 15,0 cm; wykona¢ izolacje cieplng gr. 8 cm, paroizolacje, wyl. cem. gr. 5 cm zbrojona siatkq stalowa, ADRES
UWAGA 3: przebicia otworéw w stropie wg PT instalacji wod. - kan. i wentylacji mechanicznej. Ostateczne ustalenie przebi¢ po wykonaniu przewiertéw kontrolnych. TEMAT
UWAGA 4: sposb izolacji czesci podziemnej, ktora ulega zamakaniu zostanie ustalony w trybie nadzoru autorskiego po odstonieciu i przeanalizowaniu stanu istniejacego. OPRACOWANIA
Wytyczne ogalne wykonania robot znajduja sie w zataczniku graficznym nr do opisu. kU

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

UWAGA 5: z przeprowadzonych pomiaréw wynika, iz w trakcie realizacji nie zostata zachowana réwnoleglos¢ $cian podiuznych.
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