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UWAGI:

1. ISTNIEJACE PRZEWODY OGRZEWANIA NALEZY ZAIZOLOWAC CIEPLNIE ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

2. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DEKLARACJE ZGODNOSCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB

APROBATA TECHNICZNA.

OBIEKT: ZAKLAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ

ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8

TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO SOCJALNEJ

PROJEKTOWAL: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

mgr inz. Pawet GATLIK MAP/0209/PO0S/12

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA OGRZEWANIA

Rzuty

FAZA: SKALA: DATA: BRANZA: NR RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 08.2014 SANITARNA OM




