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1) Wytyczne dot. tablic informacyjnych



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Umowa Nr 01/2016 zawarta w dniu 22.02.2016 r w raie, pomedzy
Instytutem Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Waaisvie — Oddziat
Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie z siedgib Krakowie przy
ul. Cementowej 8 a MarCierniak — wtdcicielka firmy Pracownia
Architektury ,, APPA " Marta Cierniak wraz z aneksi;
Inwentaryzacje dla celow projektowych wykonane vwdzaerniku 2012 r
oraz w marcu 2016 r. przez PracogvArchitektury ,APPA” Marta
Cierniak;

Wizje lokalne;

Warunki techniczne;

Dokumentacje archiwalneslace w posiadaniu Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem;

Obowizujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszazajduacych s¢ na |

pietrze budynku o przy ul. Lipowej 3 , na dziatce @Al obeb 14 Podgorze w
Krakowie . Planowane przedsiziccie nie zmienia sposobuytkowania
budynku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest woagnienie, zwgkszenie
uzyteczndci i podniesienie standardu istrieych pokoi biurowych i
pomieszczé towarzysacych

Celem opracowania jest :

» Dostosowanie zespotu pomieszieztanowacych przedmiot
opracowania do aktualnych potrzeb Instytutu o@pldnowanego
wynajmowania cgsci pomieszcze biurowych

» Dostosowanie zespotu pomieszezk obowizujacych przepisow
techniczno — budowlanych oraz podniesienie stardaafdnkcjonalno
— wytkowych a w szczegolsoi zapewnienie prawidiowej wentylacii
pomieszcze biurowych, socjalnych i higieniczno — sanitarnych;

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty :
1)Architektoniczno — budowlany

2) Architektury wretrz i elementow wypos&nia meblowego

3) Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ( w zakre instalacji zasilania
| odprowadzenia skroplin)

4) C.O. w zakresie wymiany istnaglych grzejnikow i doboru nowych w
oparciu o istnigjce zasilanie



5) Wewretrznej instalacji wod. — kan. c.wzuw oparciu o istnigce
przytacza i odcinki poziome oraz c.w.Wv oparciu o podgrzewacze
elektryczne

6) Wewretrznej instalacji elektrycznej w oparciu o istaeg wiz,
rozdzielnice .

3. Opis stanu istniegcego, lokalizacja

Budynekprzy ul. Lipowej 3 oznaczony w ewidencji budynkdgruntow
jako 174/1.1 wzniesiony zostat w zdaem lat sz&dziesatych ubiegtego
wieku jako budynek laboratoryjny Zaktadu Baddoswiadczeé Przemystu
Szklarskiego. Oprocz laboratoriow zawiera pomiesai biurowe.
Jest to obiekt o szeiu kondygnacjach naziemnych z nadbudgwk dachu,
przeznaczomna wentylatornd, nie podpiwniczony z uwagi na poziom wod
gruntowych, kryty dachem ptaskim. Komunikacja piaaorozwhzana zostata
w oparciu o jeda klatke schodow i jeden dwig osobowy. Pod koniec lat
pierwszej dekady XXI wieku wykonano termomodernjzdidynku. Caty
budynek ocieplono 10 cm warstwtyropianu oraz wymieniono wszystkie okna
w catym obiekcie, przy okazji zmniejszajich powierzchnie. Okna drewniane i
stalowe wymieniono na stolayke PCV. Stardlusarka wiatrotapu i klatki
schodowej zostata wymieniona na npauminiowa. W projekcie
termomodernizacji przgjo system i materiaty firmy ,DRYVIT”, zatono
zamurowanie agci otworow okiennych pustakami YTONG gr 24 cm |
zaprojektowano okna z PCV z mikrowentylacj
Wedtug opisu stanowtego cz&C projektu archiwalnego z 1966 r:
KONSTRUKCJA

* Dach — z ptyt betonowych grub. 5 cmdmankach aurowych z betonu
lekkiego (siporex) kryty 2 x papa na lepiku
Szkielet budynku zelbetowy monolityczny
Stropy - z ptyt Zeraa” oraz w miejscach dtych obcizen DZ-3
Schody zelbetowe wylewane
Sciany szczytowe, podokienne i dzialowe kondygnadgjl — vp. +
wybudowka beton lekki (siporex)
Sciany parteru — cegta petna
Sciany klatki schodowej — cegta petna
Sciany szybu #wigu —zelbetowe
Sciany wybudowki — siporex i cegta dziurawka cerami

» Fundamenty — stopy na studniachetbetowe
POSADZKI

» parter : lastrico, kostka drewniana, klinkier, pcma odpowiednim

podtazu i izolacji wg szczegotowych danych na przekrojach
» posadzki wyszych kondygnaciji :



0 na stropach z phZerar - suprema, papa, jastrych korkowy lub
cementowy i wyktadzina PCV wg danych na rzutaclpom.
sanitarnych i klatce schodowej lastrico

0 W maszynowni i wentylatorni — wylewka cementowa

Budynek jest wypos@any w wewrtrzna instalacg wod. — kan, c.o., instalacje
elektryczn i teletechnicza. W szachtach, po obu stronach korytarzy
wewretrznych prowadzoneasnstalacje wewetrzne , woda, elektryka oraz
zainstalowanesgsprzewody wentylacji grawitacyjnej. Budynek zostat
wyposaony w wentylagg mechanicza — obecnie nie dzialaga.

Na przetomie 2012 i 2013 roku wykonano modernizapyzebudow czsci
pomieszcze, zlokalizowanych we wschodniejgzi budynku.
Zespot ww pomieszcaheskiada si z :
¢ sali wyktadowe]
¢ foyer otwartego na korytarz
¢ biblioteki
¢ zaplecza gospodarczego sali wyktadowe]
¢ pomieszczenia wentylatorni, w ktorym zainstalowaantrale
wentylacyjra obstugujca wydzielony zespo6t pomieszaze
Za wyjatkiem biblioteki ww zesp6t oddzielony zostat odzaggsbudynku
przeszklonymi drzwiami.

Zagospodarowanie terenu wokét budynku pozostariezivéan.
4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

4.1. Zakres projektowanego przeg#ziccia inwestycyjnego nie wykracza
pozasciany budynku.
Zagospodarowanie terenu wokét budynku pozostariezivéan.
Zakres prac projektowych obejmuje w zasadzie kahdygnag}, gdyz czesé
projektowanych instalacji i uggdzex znajdzie si w pomieszczeniachju
zmodernizowanych.
Powyzsze dotyczy :

¢ Zespotu sali wyktadowej

¢ Wentylatorni

¢ Biblioteki

4.2. Przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.
4.3. Forma architektoniczna.

Nie przewiduje s istotnych zmian w elewacji. Na parterze, nad dazwi
prowadacymi do istniegcej wentylatorni ( pod nadwieszeniem budynku)



zainstalowana zostanie jednostka zetwama klimatyzacji - Multisplita, w
nastpnym, kolejnym etapie inwestycji.

4.4. Opis rozwgzan funkcjonalnych
W wyniku przebudowy wyodbnione zostancztery zespoty pomieszaze
uzytkowych :

¢ Istniejacy zespot sali wyktadowej wydzielony z korytarza
przeszklonymi drzwiami;

¢ Zespot pomieszczebiurowych przeznaczonych na wynajem,
zlokalizowany po potudniowej stronie budynku ; z@gen dost¢pny
jest z ogdlnodogpnego korytarza stanoygego drog ewakuacyijn.
Biblioteka oraz pom. centralki telefonicznej , pesuczenie dla
sprataczki mag rowniez zapewniony dogp z ogélnodospnego
korytarza.

¢ Zespot pomieszcahebiurowych Oddziatu Szkta i Materiatow
Budowlanych, zlokalizowany w zachodniegézi budynku, wydzielony
z ogblnodosipnego korytarza przeszklonymi drzwiami i z zapewnio
kontrola dostpu.

¢ Zespot pomieszciehigieniczno — sanitarnych — WC damskie i WC
meskie z WC z dogpem z aneksu komunikacyjnego; obshagyj
wszystkie pomieszczenia, zlokalizowany w bezpdnim gsiedztwie
klatki schodowej. W aneksie komunikacyjnym przewatn
ulokowanie kacika socjalnego wypasaego w loddwk,
zlewozmywak, mikrofalowi.

0 Zespot pomieszcahebiurowych Oddziatu Szkta i Materiatdow
Budowlanych.

Sklada s z :

» Zespotu pomieszchesekretarsko dyrektorskich pom. nr 1.14 —
1.16 sktadajcy sk z gabinetu dyrektora - pom. nr 1.16 z dpstm
wytacznie z sekretariatu, sekretariatu — pom. nr LzHplecza
administracyjno — kuchennego — pom. nr 1.14(g@sh wyhcznie
przez sekretariat )

* 5 pokoi biurowych ; pom. nr 1.091.13 z bezpgednim dostpem
z poczekalni, przez ktgmprowadzi droga ewakuacyjna.
Pomieszczenia 1.101 1.11 powstaty w wyniku pode@decnej sali
konferencyjnej

» Wydzielonej czsci korytarza z przeznaczeniem na funkcje
poczekalni

5. Opis rozwigzan budowlano — wykaiczeniowych, instalacyjnych



Uwaga ogolna Z uwagi na brak kompletdoi dokumentacji archiwalnej z oraz
brak dokumentacji powykonawczych dotycych wykonanych przerébek w
okresie uytkowania szereg proponowanych rozzan projektowych
opatrzonych zostatlo uwaga temat koniecznoi dokonania docelowych
uzgodni@ po wykonaniu wsfpnych prac rozbiérkowych.
5.1. Stolarka okienna : bez zmian
5.1 a) parapety : istnigje parapety zostagachowane — w celu podniesienia
standardu estetycznego zaprojektowano nakladgargpety — wedtug
zestawienia
5.1.b) rolety okienne : wedtug zestawienia
5.2. a). Sufity podwieszane : zaprojektowano sydfdagwieszane wytznie w
korytarzu i poczekalni oraz w pomieszczeniach migieno sanitarnych —
wedtug Rys. Nr A/3. , modutowe — kasetonowe np. IRE&QUICK-LOCK ;
profil 24/38 bialy, ptyta RIGIPS CASOBIANKA 600x608 kolorze biatym w
komunikacji oraz ptyta RIGIPS Asepta 600x600 w keéobiatym w pom.
higieniczno - sanitarnych ; lokalnie fragmentyigwf gtadkie systemu RIGIPS
w kolorze biatym.;
5.2. b). Stropy : pozostawiono we wszystkich poagesniach biurowych;
ptaszczyzny naley wyréwna; zaleca si zastosowanie zapraw wyrownawczych
(2+ 50 mm) po uprzednim zagruntowaniu oraz zastosm\gtadzi
polimerowych przystosowanych do naktadania w kikarstwach metad
»-mokre na mokre” i do wygtadzania na mokro. Malowea: farba emulsyjna w
kolorze biatym
Uwaga: Istnigjce stropy konstrukcyjne ( wg. dokumentacji archivegl)
utozone zostaly z piyt prefabrykowanych m@jch tendengjdo klawiszowania.
5.3. Posadzki i podtogi:
¢ Korytarz + zespot pomieszazsekretarsko — dyrektorski +
pomieszczenia higieniczno - sanitarne: ptytki gresaumina czarna i
Lumina biata; cokoty o wys. 10 cm z piytek podlogmiv — Rys. Nr A/2
¢ Pomieszczenia biurowe : ptytki gresowe WOODHAVENTURALE,
uktadane dhaszym bokiem prostopadle doiany okiennej; cokoty z
ptytek podtogowej o wysoki = szerokéci ptytki;
¢ Pom. dla sprgaczki : gres techniczny w kolorze szarym z cokotem
pitytek podtogowych o wys. 10 cm.
Uwaga: Po usurciu warstw wykaczeniowych naley sprawdzté stan
techniczny istniejcych jastrychow. W przypadku stwierdzenia ich ustzemia
nalezy wezwa projektanta.

5.4.Sciany :
5.4.1.projektowanécianki dziatowe: z ptyt G - K systemu RIGIPS naztie
stalowym z profili stalowych RIGIPS CW 75 ULTRASH podwdjnym
poszyciem z piyt 12,5 mm
¢ w pomieszczeniach sanitarnych : okladzina z ptytelltug rysunkow
widokow scian — Lumina czarna i Luna Bianco



¢ w pomieszczeniach nr 1.10 i 1.ddiany malowane farba emulsyjn
akrylowa w kolorze NCS S 1002 - Y ;
¢ w gabinecie dyrektora :projektowanaciana o konstrukcji mieszanej
(pustak Ytong z oktadzinz ptyt g-k +sciana/obudowa z ptyt g-k na
konstrukcji stalowej) malowana faristrukturala SIGMA KWARTS
BIALY MATT
5.4.2. Istniejcesciany malowane, po uprzednim wyréwnaniu, faenulsyjra
akrylows :
¢ w pom. nr 1.14 w kolorze biatym
¢ w pozostatym pomieszczeniach biurowych w kolorzeSN&E€1002 — Y
za wyjatkiem gabinetu dyrektora pom. Nr 1.16 oraz sekretaiatu
pom. Nr 1.15 , w ktérym wszystkigsciany nalezy pomalowat farba
strukturaln 3 SIGMA KWARTS BIALY MATT
¢ w zapleczu kuchennym -pom. Nr 1.14 zaprojektowano pas ptytek nad
blatem w kolorze biatym np. firmy RAKO
¢ w aneksie kuchennym przewidziano nad blatem pas ptytek Luna
Bianco
Uwaga: po demontau istniepcych elementow przeznaczonych do rozbiorki
ewentualne uszkodzenia lub ubytki wyrownzaszpachlow@usuwagc
malatury ( wykonépréby siatkowe), caks wykonywa zgodnie z opisem —
pkt 5.2.b);
¢ Korytarz i poczekalnia : po skuciu istrgeych warstw dekoracyjnych
tynkéw na catej diugiei istniepcego korytarza naky ptaszczyzny
wyrowna i pomalowd farba strukturaln 3 SIGMA KWARTS
BIALY MATT
Uwaga: Istniejpce drzwi galanteryjne ( 11 szt) stanee@ zamkngcie
szachoéw instalacyjnych naleréwniez pokry farb g strukturaln 3 SIGMA
KWARTS BIALY MATT po uprzednim ich przygotowaniu ( wyréwnanie
ptaszczyzn) oraz zagruntowaniu. W celu zabezpieazezed wycieraniem
gruntowanie naley powtorzy po potaeniu farby
5.5 Stolarka slusarka wewstrzna :
5.5.1. do pomieszcadiurowych i pomocniczych ( WC, pom. dla sgeczki)
zaproponowano drzwi wsoieznicach drewnianych prostych firmy DRE, drzwi
pomigdzy sekretariatem a gabinetem dyrektora oraz gamyisekretariatem a
zapleczem kuchennym ( pom. Nr 1.14) zastosowanai dtal-Skone w
oscieznicach regulowanych ( z uwagi na dgmst kolorystyke i izolacyjnéc
akustyczi ) zestawienie drzwi znajdujegsna rys. Nr Z/1;
Uwaga : zaklada s, ze istnieje meliwos¢ poszerzenia otworow
drzwiowych. Brak informacji o zajosci miejsca w istniejcych szachtach
moze spowodowakonieczné¢ skorygowania zal@nia projektowego po
wykonaniu odkrywek
5.5.2.8lusarka Alu: zaprojektowana zostataanka przeszklona ze skrzydtem
drzwiowym :
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* pomkdzy klatky schodow a korytarzem — zgodnie z przepisami
ochronie p.pgarowej — elementy state w klasie EI60, skrzydto
drzwiowe EI30 —nalezy zainstalowa zestaw z zasobow Inwestora

Uwaga nalezy zwrdcic szczegdbla uwag: na kontynuagj wymkniecia

scianki w klasie EI60 ponad sufitem podwieszonymyriar catkowity

scianki ustalony zostanie w trybie NA po dokonandkiywek w rejonie
lokalizacji $cianki

Uwaga : samozamykacz winien odpowiadaklasie odpornaci

ogniowej drzwi.

* pomiedzy korytarzem ogolnodaginym a czscia z kontroh dostpu,
przeznaczomna potrzeby Instytutu — wykoéanalogiczne drzwi w
przeszklonegciance jak wykonane drzwi do zespotu Sali wyktadjowe
wedtug zestawienia.

Uwaga :nalezy zwrécic szczegolna uwagnaswiatto otworu po otwarciu

skrzydta dzrwi.

5.6. Wentylacja i klimatyzacja : zaprojektowano wyacjc mechanicza
wszystkich pomieszcaebiurowych oraz biblioteki w oparciu o projektovean
centrallke zlokalizowan w istniepcej wentylatorni
Wywiew z pomieszczeWC rozwgzano w oparciu o zintegrowany uktad —
wedtug projektu wentylaciji.
W pom. nr 1.15, 1.16 przewidziano dodatkowo ingfalpod klimatyzatory.
5.7. Wyposaenie meblowe zaprojektowane zostato agghie w
pomieszczeniach przystosowanych dla potrzeb Instytu

Przedstawione na rysunkach zagospodarowanie gaiza@znaczonych na
wynajem, rozrysowane zostato jako zaloia wygciowe do opracowania
projektéw branowych
5.8. Wewnrtrzng instalacg elektryczma wraz z dwietleniem zaprojektowano
jako nowa z uwzgkdnieniem wytycznych o zastosowaniu opraw z ledowym
zrédiemswiatta.,
5.9. Roboty rozbiérkowe : obejmugisunecie istniegacych warstw
wykonczeniowych posadzek, skucie istamjch warstw dekoracyjnych tynkow
na catej dtugéci istniepcego korytarza; demortastniepcych grzejnikow,
umywalek, istnigjcych elementéw zabudowy meblowej pochamy z czasow
powstania budynku ( a tai& p&niejszych w pom. nr 1.14, 1.15) , istnigych
drzwi oraz poszerzeniem szerékootworow wedtug dyspozycji projektowej, a
takze demontaistniepcych opraw éwietleniowych i usuricie istnieacej
instalacji elektrycznej — w zakresiestyym w projekcie wewetrznych instalacji
elektrycznych

6. Architektura wnetrz, wyposazenie meblowe
6.1. Kolorystyka : kolorystka i dobér poszczegolmgtementow wystroju

wnetrz zostaly przedstawione na rysunkach.
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Zasadniczo dominaj kolory : bialy i ciemno kizowy .

6.2. W zespole pomieszazsekretarsko dyrektorskich przewidziano meble
projektowane w oparciu o ofert technologe firmy Massoni ( lub analogican)
Wytyczne projektowe przedstawione zostaty na gg@zgraficznej
opracowania. Z uwagi na koniecZd@achowania zalmnego, wysokiego
standardu wykonania wykonawca mebli winien uzgéavarsztatowe
rysunki/rozwazania z projektantem przed przyseniem do prac
wykonawczych.

W gabinecie dyrektora zaproponowano akcent plastypnlegajcy na
stworzeniu iluzji okna z widokiem na szesgkanoram Krakowa. Materiatem
wyjsciowym do skomponowania grafiki stahe saidjecia wykonane z dachu
budynku ,C".

Rozwigzanie polega na wprowadzeniu dodatkosegny, w ktérej osadzone ma
by¢ okno w konstrukcji np. firmy Aluprof system MB43ub analogiczne - do
wypeien otworow bez wymagaizolacyjnagci cieplnej ) z wypetnieniem plexi
o gr. 5 mm. Na plexi ( od strony wytworzonejakn) zostanie naklejony
wydruk na foli przezroczystej. Dodatkowo efekt olpwkreslony zostanie
poprzez rogwietlenie wreki od gory liniowym gdwietleniem ledowym.

« KWIATY : istotnym elementem wystroju wetrz s3 rosliny i kwiaty;

0 w gabinecie dyrektora , rigianie przeciwlegtej do okna z gradik
zaprojektowano skrzyaj o wymiarach powtarzagych wymiary
ramki otaczajcej okno, jako ostapdonic z zielerq — paprociami

Uwaga wnetrze donicy zabezpiecéyrzed wod rynm z membrany
EPDM , spawan

0 w sekretariacie &iny zostaa umieszczone w koszach
wiklinowych malowanych na czarno podwieszanych yadkie
kaskadowym do stropu

6.3. W pom. nr 1.11 przewidziane zostato ulokowanébli stanowicych
obecnie wyposenie meblowe gabinetu dyrektorskiego. Jedynym ahéene
indywidualnie projektowanym jest lada z biate] ptybeblowej, 0 zmiennej
wysokasci , stanowica podest dla ekspozycji eksponatdéw ze szkta
artystycznego (z zasobow OSiMB);

6.4. W pomieszczeniu nr 1.14 wypesaie meblowe zostato zmodyfikowane w
oparciu o istniejce szafki.

6.5. W pozostatych pomieszczeniach biurowych zagtoywvano meble typowe
oparte na ofercie firmy Massoni ( lub analogicznej

6.6. W pomieszczeniach nr 1.10, i nr 1.11 przevaidaiwykorzystanie
istniejacych otwartych gablot z obecnej sali konferencyjakp opraw do
prezentacji archiwalnych plakatow powstajch kadorazowo przy okazji
kolejnych wernisay polskich artystow, prezentigych swe dzieta w galerii
.Lipowa 3" . Gabloty naley wyszpachlowé&— naprawé istniepce ubytki i
pomalowd farlba w kolorze biatym
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6.7. W celu podkrdenia reprezentacyjsoi pictra ,dyrektorskiego” szczeg@n
uwag paswigecono wystrojowi korytarza i poczekalni.

W porozumieniu z Inwestorem peatl) decyzje o przeniesieniu tablic
pamatkowych, wmurowanych Wciare klatki schodowej, do wgirza korytarza.
Miejsce to zostato podkine poprzez zmiankierunku ptaszczyzny odcinka
sciany ( ekspozycja w kierunku weja na p¢tro ), zmiar oswietlenia oraz
zmiare rysunku podtogi.

W korytarzu znalazty miejsce elementy naavijace do tradycji szklarskich :

» zaprojektowana numeracja pokoi w formie szyldévarmek z profili
alu z wypetnieniem szklanymi literami w kolorze lattowym, ktore
zostam wykonane przez hutnikéw w ramach wtasnegimdzieta
Centrum Szkta i Ceramiki

» zabytkowa fotografia - aktualnie znajacg se nascianie w gabinecie
dyrektora

6.8. Informacja wizualna :

Przewidziano dwie tablice/gabloty informacyjne :

» Pierwsza z informacjami ogélnymi na temat categdyioku,
zlokalizowana zostata na parterze soi@nie klatki schodowej, na
wprost wegcia; wykonana inwentaryzacja okliea wymiary tablicy

* Druga z informacjami na temat Igjia zlokalizowana zostata w
projektowanej wace na wprost drzwi windy.

Przykto jednakowe wymiary tablic/gablot : 148x122 cm.iéfablice winny

by¢ oswietlone. Zasilanie @vietlenia tablicy na | gitrze zostato przewidziane w
niniejszym projekcie. Zasilanie tablicy na partezmstanie uwzgdnione w
trakcie realizacji planowanego oddymiania klatti@gdowe]

Projekt i wykonanie tablic natg zleck profesjonalnej firmie np. Domena
Sp. z 0.0. Przed rozpagdem realizacji zamowienia projekt winiendy
uzgodniony z projektantem i Inwestorem.

Opracowata
mgr inz. arch. Marta Cierniak
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Zafacznik nr 1 - Wytyczne dot. tablic informacyjnych

Oswietlenie LED
| Oswietlenie LED
RIS | 5
Tablica informacyjna m
148 x 122cm
N
N
-
148
[e2]
|
INFORMACJA WIZUALNA - | PIETRO
ﬂ g0
Oswietlenie LED
pr——— — — — — N
Tablica informacyjna
148 x 122cm
N
|
~
148
N~
[=]
-
+0,00

INFORMACJA WIZUALNA - PARTER

ZAY ACZNIK: WYTYCZNE DOT. TABLIC INFORMACYJNYCH
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