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2. Dane ogolne

» Zaktualizowane rzuty architektoniczne do celow projektowych w skali 1:100,

» Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

» Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1997r. z pdzniejszymi zmianami,

» NORMA P — SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwpora-
zeniowa,

» NORMA P SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290),

» Inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.
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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla remontowanych
pomieszczen pierwszego pietra, Instytutu Ceramiki 1 Materiatow Budowlanych w Warszawie -
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie ul. Lipowa 3 opracowano w oparciu o:

- wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- rzuty architektoniczne,

- wytyczne branzowe,

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w obiekcie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3.2 Zakres robot

W zwigzku z remontem pomieszczen pierwszego pigtra projektuje si¢ instalacje elektryczng
wewnetrzng dla projektowanego obiektu.
W projekcie ujeto:
¢ Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego
¢ Instalacje elektryczne o$wietlenia ewakuacyjnego korytarza
e Instalacje elektryczne gniazd wtykowych
¢ Instalacje elektryczne gniazd dedykowanych
¢ Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
¢ Instalacje ochrony przeciwprzepigciowe;j
¢ Instalacje komputerowe — okablowanie
¢ Instalacje domofonowa
Ponizej omdwiono projektowane instalacje oraz warunki ich wykonania.

3.3 Stan projektowany

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje spraw zwigzanych z zasilaniem energia elektryczna.
W czesci kosztowej nalezy przewidzie¢ naktady na tymczasowe rozwigzanie zasilania w nowym
obowiazujacym uktadzie sieciowym. Linie zasilajace (przewody zasilajace tablice pietrowe) oraz
docelowe podtaczenie do rozdzielnic gldéwnych winno zostaé¢ opracowane i wykonane dla catego
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz docelowym obcigzeniem. Docelowy uktad
zasilania winien pracowac¢ w ukladzie TN-S a przekroje przewodow w liniach zasilajacych spel-
nia¢ wymagania w zakresie koordynacji zabezpieczen i pradowej obcigzalnosci dtugotrwale;.

3.4 Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Zasilanie obiektu w energie¢ elektryczng pozostaje w ramach istniejacej sieci rozdzielczej i nie
wnosi zmian w zakresie warunkéw przylaczenia, rozdzielni gtownej, uktadu pomiarowego oraz
umowy o sprzedazy energii elektryczne;.

Instalacja elektryczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C. Rozdzial przewodow PEN na
neutralny i ochronny zostanie wykonany w poszczegdlnych tablicach pigtrowych TE. Stan taki
bedzie istnial do czasu przebudowy linii zasilajacych w obiekcie zgodnie z aktualnie obowigzu-
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jacymi przepisami. Instalacja w przebudowanych pomieszczeniach bedzie pracowaé¢ w uktadzie
TN-S.

3.5 Tablice elektryczne

Projektuje sie:

- wymiane tablic elektrycznych pietrowych TE-12 oraz TE-13 - zasilanie obwodoéw roz-
dzielnic obiektowych, o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w pokojach biurowych, pomieszcze-
niach pomocniczych i sanitarnych. Celem montazu tablic pietrowych nalezy powigkszy¢ otwory
w $cianach, dodatkowo nad tablicami TE-11, -12, -13 nalezy wymieni¢ obudowy metalowe o
wym. 407x418x120mm;

- zabudowe nowej tablicy TEW-1 — zasilanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu tech-
nicznym;

- zabudowe nowych rozdzielnic natynkowych R-xxx (numer pomieszczenia), dla zasilania
pomieszczen biurowych przeznaczonych na wynajem;

- zestaw gniazd wtyczkowych ZGW /1 gn 3 faz 16A, 2 gn 1 faz z zabezpieczeniami rdznico-
wo-pradowymi i przecigzeniowymi / dla prac remontowych w pomieszczeniu technicznym

- skrzynka SSKP — sygnalizacja potozenia klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych

- istniejaca tablice w pomieszczeniu nr 125 nalezy zdemontowa¢, w miejscu nalezy zamonto-
wac szafke rewizyjna.

Lokalizacje tablic rozdzielczych pokazano na planach instalacji zgodnie z rys nr E2.1, E2.2

3.6 Opis techniczny instalacji elektrycznej

3.6.1 Instalacja oswietlenia i gniazd

a) Informacje ogolne

W zakresie instalacji oswietleniowej uwzgledniono wybrane oprawy oswietleniowe, podziat
na obwody, sposdb sterowania przy uzyciu tacznikow instalacyjnych oraz czujek ruchu.

Zakres oswietlenia obejmuje instalacje oswietlenia gléwnego oraz awaryjnego ewakuacyj-
nego korytarza.

Instalacje oswietlenia projektuje sie¢ w oparciu o oprawy nastropowe (dostropowe), wiszace,
kinkiety oraz systemu sufitu podwieszanego. Rozmieszczenie wypustéw kablowych zasilajacych
poszczegolne oprawy zgodnie z planami instalacji elektrycznej rys.E2.2.

Dobor ilosci opraw oswietleniowych przyjeto dla nat¢zenia Eg; :

o Komunikacja — 100Lx.

e Sanitariaty — 200Lx

e Pomieszczenia biurowe — 300Lx

e Sale konferencyjne — 500Lx

W zakresie instalacji gniazd i wypustow kablowych uwzgledniono podzial na obwody oraz
ich rozmieszczenie.

Zakres instalacji gniazd i wypustow kablowych obejmuje:

- obwody zasilania projektowanych rozdzielnic R pomieszczen biurowych przeznaczonych
na wynajem
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- obwody zasilania pomieszczen biurowych i socjalnych
- zasilanie urzadzen technologicznych
b) sposéb wykonania

Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV, wtynkowe z przykryciem
tynku min 6mm grubos$ci, natomiast w korytarzu na korytkach instalacyjnych stalowych ocyn-
kowanych w przestrzeniach stropu podwieszanego. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci wy-
konania instalacji podtynkowej lub wtynkowej dopuszcza sie stosowanie kanatow instalacyjnych
z PCV po uprzednio uzyskanej akceptacji Inwestora i Architekta. Instalacje nalezy wykonac
przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm? w obwodach o$wietleniowych oraz 2.5 mm® w
obwodach gniazd wtyczkowych. Dobdr opraw oswietleniowych i ich rozmieszczenie dokonano
na podstawie obliczen wykonanych za pomoca programu DIAlux przyjmujac do obliczen opra-
wy oswietleniowe produkcji LENA Lighting wyspecyfikowane na planie instalacji o$wietlenia
rys nr E2.2 lub réwnowazne. Gniazda wtyczkowe beda montowane na wysokosci 0,3m w po-
mieszczeniu biurowym, natomiast w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach na wysokosci
1,3m. Wyjatek stanowig gniazdo zasilajace lodéwke gdzie przewidziano wysoko$¢ montazu
2,3m. Zastosowany osprzet w wykonaniu IP20 dla pokoi biurowych oraz min. IP44 w pozosta-
tych pomieszczeniach. Gniazda porzadkowe w wykonaniu IP20 nalezy montowa¢ w korytarzach
na wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki. Sterowanie oswietleniem za pomoca acznikoéw
instalacyjnych. W korytarzach zaprojektowano czujniki ruchu.

Oznaczenia oraz lokalizacja poszczegdlnych obwodow pokazana jest na rys. E2.1 oraz E2.2.

W lazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno instalowac zadnego osprzetu instalacji elektrycz-
nej. Pod ptytkami z glazury i w Sciankach G-K przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajagcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufi-
tu, i podlogi oraz miejsca montazu wytacznikow nalezy zachowaé¢ zgodnie z przepisami PBUE,
PN-IEC 60364 i P SEP-E-002.

¢) Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ewakua-
cyjnego zasilane z sieci i z inwerteréw zasilanych z wlasnych akumulatoréw o czasie pracy 1h.

Oprawy ewakuacyjne — kierunkowe z piktogramami oznaczone jako E rozmieszczono w
obiekcie wg planow instalacji elektrycznej. Oprawy awaryjne, wskazujace wyjscia i os§wietlaja-
ce przejscia winny spetniaé¢ przepisy zawarte w normie PN-EN 1838:2013-11 zaréwno, co do
wielkos$ci, natezenia o$wietlenia jak rowniez umieszczonych na nich znakdéw informacyjnych.
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3.6.2 Instalacja zasilajaca wentvlacje i klimatyzacje

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju podanym na schematach
rozdzielnic. Podlaczenie urzadzen zgodnie z kartami katalogowymi oraz dokumentacjami tech-
niczno — ruchowymi. Lokalizacj¢ poszczego6lnych odbiornikow energii elektrycznej oraz apara-
tury taczeniowej pokazano na planie instalacji.

Wentylatory w sanitariatach zostang podtaczone do obwodéw oswietlenia i zataczane tacz-
nie z lampami.

Dla zalaczenia centrali wentylacyjne] nalezy zastosowaé skrzynke z wylacznikami oraz
lampkami sygnalizujacymi prace. Dla klap pozarowych zamontowanych na kanatach wentyla-
cyjnych przewidziano sygnalizacje potozenia do ktdrej zostang wykorzystane wytaczniki kran-
cowe klap. Sygnalizacja potozenia na skrzynce sygnalizacyjnej o symbolu SSKP z 12-ma lamp-
kami i przyciskiem kontroli lampek umieszczonej przy rozdzielnicy TEW-3. Instalacja sterowni-
cza oraz okablowanie centrali bedzie opracowane, dostarczone i wykonane przez dostawcag cen-
trali wentylacyjnej. Lokalizacje poszczegdlnych odbiornikow energii elektrycznej oraz aparatury
taczeniowej pokazano na planach instalacji.

3.7 Instalacje teletechniczne

Dla instalacji internetowej w pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢ zainstalowanie
gniazd internetowych/telefonicznych.

Instalacja internetowa, telefoniczna
Nalezy wykona¢ nowe okablowanie sieci strukturalnej jako podtynkowe w rurkach z PCV. Insta-
lacje nalezy wykonaé przewodami miedzianymi w technologii 6 /UTP/. Lokalizacja gniazd RJ-
45 zgodnie z rzutem instalacji elektrycznych rys. nr E2.1. Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do
gléwnej szaty dystrybucyjne;.

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznemu wykonawcy, ktory przedstawi Inwesto-
rowi oferte obejmujaca dobor wlasciwego systemu wraz z niezbednymi urzadzeniami
i oprzewodowaniem.

Instalacja systemu domofonowego

Przed wejsciem do poczekalni projektuje si¢ modut wywolawczy domofonu. Aparaty urzadzenia
domofonowego nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach biurowych zgodnie z rys. E2.1. Oka-
blowanie instalacji domofonowej przedstawiono na zatagczonym schemacie ideowym. Doprowa-
dzenie przewodu do domofonu w pomieszczeniach biurowych zostanie wykonane w rurce w
warstwie posadzki. W tym celu nalezy odpowiednio zsynchronizowa¢ roboty budowlane na eta-
pie wykonywania wylewek podtogowych.

3.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowana instalacja elektryczna w budynku wy-
konana bedzie w uktadzie TN-S/Wylacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewod neutralny N i ochronny PE przewidziano w rozdzielnicach pigtrowych TE
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(z uwagi, iz w obecnym stanie gléwne linie zasilajace sa w uktadzie TN-C, a przebudowa w tym
zakresie wykracza poza zakres zlecenia przez inwestora) .
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wy-
taczenie zasilania i zrealizowano je za pomoca:
e wylacznikéw nadpradowych
e wylacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30mA
o wylacznikow roznicowo-nadpradowych o pradzie réznicowym 30mA
Przewo6d ochronny PE nalezy podlaczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatdow 1 urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic roz-
dzielczych nN, lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegdétowe pomiary skuteczno-
$ci zadzialania zabezpieczen, systemu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycz-
nym nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i ochrony prze-
ciwporazeniowej.

3.9 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Dla projektowanych pomieszczen ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustop-
niowa. Ochrong przepieciowa nalezy zrealizowaé za pomocg ogranicznikéw klasy B w rozdziel-
niach gléwnych oraz klasy C, zamontowanych w rozdzielnicach projektowanych. Ochrone przed
przepigciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

3.10 Polaczenia wyrownawcze

Nalezy stosowaé potaczenia wyrownawcze gtowne oraz miejscowe, gdyz jest to podstawo-
wym dziataniem poprawiajagcym warunki bezpieczenstwa porazeniowego w calym budynku.

Za szyny wyrdwnawcze do czasu przebudowy sieci rozdzielczej w obiekcie postuza zaciski
rozgalezne tablic rozdzielczych bedace miejscem rozdziatu przewodu PEN na ochronny /PE/ 1
neutralny /N/. Wszystkie dostepne elementy metalowe polaczy¢ migdzy sobg i z szyng wyrow-
nawczg przewodem wyrownawczym (rury metalowe, elementy konstrukcyjne budynku). Rury
metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potaczy¢ stosujac typowe obejmy zaciskowe.

Dodatkowo wszystkie metalowe instalacje rurowe, oraz metalowe zlewozmywaki taczyé
siecia polaczen wyrownawczych przewodem o przekroju minimum 6mm? Cu.

Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN/IEC.

3.11 Demontaze

Instalacje elektryczne wykonane przewodami aluminiowymi nalezy zdemontowaé i zasto-
sowaé przewody miedziane. Stare rozdzielnice elektryczne nalezy zdemontowad.
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3.12 Uwagi koncowe

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami, a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 62305-3:2009 i P SEP-E-002. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby po-
siadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dzialania.

Oprawy oswietlenia 1 gniazd wtykowych, nalezy instalowa¢ zgodnie z zalaczonymi pla-
nami instalacji elektrycznej facznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami
z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach.

4. Obliczenia

Bilans mocy 1 pi¢tra:

Bilans mocy 1 pietra
Odbidr Ps [kW] |kz Po [kW] |lo [A]
Tablica TE-11 32,1 0,80 25,68 39,86
Tablica TE-12 24,0 0,80 19,20 29,80
Tablica TE-13 30,6 0,80 24,48 37,99
Suma 86,7 0,75 65,03 [100,92
L.acznie moc zainstalowana Ps - 86,70 kW
Moc obliczeniowa Po - 65,03 kW




