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SYMBOL OPIS
TE-12 tablica pietrowa TE-1x (x- nr tablicy)
[ .
R117 projektowana rozdzielnica natynkowa Rxxx (xxx-numer pomieszczenia)

gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V P44

gniazdo podtynkowe podwdéjne 2p+Z-16A/230V 1P44

gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 dla zas. podgrzewacza

gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 dla zas. zmywarki

gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 dla zas. lodowki

gniazdo podtynkowe podwadjne 2p+Z-16A/230V IP20

S ARaRE e

2x gniazdo podtynkowe typu DATA IP20

wypust 1-f do zasilania blokéw wyposazonych - YDYZo 3x2,5mm?, dla kazdego

o1z wypustu blok 3 gniazd 1-f
Tl wypust intalacji teleinformatycznych, doprowadzi¢ do jednego bloku
wyposazonego, 2 gniazda RJ45
2RU5 |- gniazdo komputerowe RJ45 x ilosé
E modut wywotawczy domofonu
[oF] aparat urzgdzenia domofonowego
aE projektowana rozdzielnica dla systemu wentylacji
m zestaw gniazd wtyczkowych 1 gn 3-f 16A, 2 gn 1-f z zabezpieczeniami
o sygnalizacja polozenia klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych
© Ppoz | przycisk wytgcznika pozarowego
UWAGI:

1. Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYzZo 3x1,5mm?

2. W pomieszczeniach laboratorium zastosowac osprzet min. IP65.

. Instalacje¢ wykona¢ jako podtynkowg w rurkach z PCV, wtynkowg z przykryciem
tynku min 6mm grubosci, natomiast w korytarzu na korytkach instalacyjnych
stalowych ocynkowanych w przestrzeniach sufitu podwieszanego.

. Dla wypustéw 1-f pozostawi¢ 2mb zapasu przewodu.

. Celem montazu tablic pigtrowych TE-12 oraz TE-13 nalezy powigkszy¢ otwory
w Scianach.

. Okablowanie intalacji teletechnicznych nalezy sprowadzi¢ do gtownej szafy
dystrybucyjnej zlokalizowanej na parterze.

7. Z uwagi na ciggle remonty lokalizacjg przycisku ppoz. nalezy uzgodnic¢ z

inwestorem na etapie wykonywania prac.
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RZUT 1 PIETRA
SKALA 1/100

101. Korytarz

101a. Poczekalnia

102. Przedsionek

103. Zespot sanitarny damski
104a. Zespot sanitarny damski
104b. Zespot sanitarny damski
105. Zespdt sanitarny meski
106. Zespot sanitarny meski
106a. Zespot sanitarny meski

107. Pomieszczenie biurowe
108. Pomieszczenie biurowe
109. Pomieszczenie biurowe

110. Pomieszczenie biurowe

111. Pomieszczenie biurowe
112. Pomieszczenie biurowe
113. Pomieszczenie biurowe
114. Zaplecze socjalne

115. Sekretariat

116. Gabinet dyrektorski
117. Pomieszczenie biurowe
118. Pomieszczenie biurowe
119. Pomieszczenie biurowe

120. Pomieszczenie biurowe
121. Pomieszczenie biurowe
125. Pom. gospodarcze
101b. Korytarz

122a. Foyer

122b. Sala wyktadowa

122c. Pom. techniczne

122d. Zaplecze sali

123. Centrala tel.

124. Biblioteka

125. Pom. sprzataczki

Oznaczenie wypustu kablowego:

- typ urzadzenia
- parametry elektryczne

Klimatyzator MUSM40
U=230V, P=2,8kW |=12,5A

YDYzo 3x2,5mm’, TE-13/XXV | - typ przewodu zasilajacego
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