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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznej wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji
remontu I pietra ICiMB w Krakowie ul. Lipowa 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora.
1.2.Inwentaryzacja instalacji

2. DANE OGOLNE

2.1 Zimna woda z istniejacej instalacji w budynku
2.2 Ciepta woda z przygoptowywana indywidualnie w termach elektrycznych
2.3 Odprowadzenie $ciekow bytowo gospodarczych do istniejacej kanalizacji
sanitarnej
2.5 Centralne ogrzewanie, instalacja istniejaca — wtmianie podlegaja grzejniki
2.6 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z wykorzystaniem istniejacej czerpni.
2.7 Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach przez Inwestora w systemie Multi Split
freonowym

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 Rurociagi i armatura.

Rurociagi wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur systemu Tweetop PERT 10bar

faczonych przy pomocy zgrzewania oraz tagcznikow zaciskowo skrecanych.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami Termaflex gr. réwneju $rednicy izolowanego
rurociagu.

Podgrzew c.w.u. w termach elektrycznych o pojemnosci 101 typ Junior 10 firmy Elektromet
Ne=1,5 kW U=230V

3.2.Zabezpieczenie przed przeplywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktory moze
doprowadzi¢ do zagrozenia jakosci wody. Spetniajagc warunki w/w normy, kazdy punkt
czerpalny wody musi spetnia¢ jej wymogi.

- Bateria zlewozmywakowa , umywalkowa oraz zawor do WC- spos6b montazu /swobodny
wyptyw/ spelnia warunki normy.

OPIS PRZYBOROW I URZADZEN SANITARNYCH WYSZCZEGOLNIONYCH NA RYSUNKACH

71 - zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej blatowy z bateria szt 2
stojacg oraz syfonem odptywowym

M - miska ustgpowa wisazgca NOVA PRO na stelarzu BASIC szt 3
P - pisuar NOVA PRO z zaworem pneumatycznym na stelarzu BASIC

1 syfonem odptywowym szt 1
U - umywalka NOVA PRO z baterig Klidi i syfonem odptywowym szt 3

Z11 - zlewozmywak stalowey gospodarczy EKO z baterig szt 1



stojaca oraz syfonem odptywowym
Typ urzadzen santarnych oraz baterii w/g wykazu Inwestora
4. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzane beda do istniejacych pionéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnie

Podejscia pod przybory wykonanoz rur kanalizacyjnych PVC Wavin jako kryte w przestrzeni
$cian dziatowych

5. CENTRALNE OGRZEWANIE

W pomieszczeniach wykonane jest c.0. z grzejnikami zeliwnymi.

Zakres pprojektu obejmuje wymiane istniejacych grzejnikdw na grzejniki stalowe ptytowe
firmy PURMO Ventil Compakt (wielkosci opisane na rzucie rys.nr 3). Na grzejniku montowac
zawOr termostatyczny z glowicag firmy np. Herz

Instalacje pozostawia si¢ bez zmian.

Istniejace piony c.o0. we wszystkich pomieszczeniach ociepli¢ wetng mineralna w ptaszczu z foli
aluminiowej dgrubosci rownej srednicy pionu.

Piony beda obudowane ptytami g-k

6 . WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacje rozwigzano w nastepujacy sposob:

W pomieszczeniach biorowych nawiew oraz wywiew- centralg nawiewng kanalowg z
odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg elektryczng

W sanitariatach wentylatorem kanatowym z podtaczeniem do istniejacego kanatlu wuwiewnego
na II pigtrze

6.1 Obliczenie ilo$ci powietrza

Nr Nazwa Kubatura| Ilo$¢ [lo$¢ powietrza Nadci$nienie Uwagi

pomieszczenia m’ | wymian m’/h

Wyw]ew nawiew /Podci$nienie/

Pokdj biurowy 46,5 780 780 - NW
1 30 m3/osobe 1,3

13 lokali

Pokoj 85,5 180 180 - NW
2 dyrektora 2,2

Pokoj 97,2 150 150 - NW
3 kierownika 1,5

WC damskie 100 - (100) W
4 infiltr.
5 WC meskie 75 - (75) w

infiltr.

6 Pokoj 82,3 1,5 120 120 - N,W2

biblioteki




7 Pom. 13,5 2,5 30 - (30) N
sprzataczki infiltr.

1230m*/h 1230 m*h
NW=1230m3/h
W=125m3/h

3.2 Dobor urzadzen
NW

Tlo$¢ powietrza V= 1230m*/h

Projektuje sie centrale nawiewno wywiewna kanalowag ONYKSSKY 1500 firmy Frapol
Powietrze ogrzewane bedzie w nagrzewnicy elektrycznej N=4,0 kW

moc wentylatora 0,8 kW U=230V spr¢z 300Pa waga 135 kg

Karta katalogowa w zalagczeniu

Sterowanie wytacznikiem w sekretariacie

W

Tlo$¢ powietrza V= 175m’/h

Projektuje sie wentylator kanatowy TD-500/160 HS p=250Pa N=0,05kW U=230V
n=19500br/min

Karta wentylatora w zataczniku

Sterowanie wentylatora wyltacznikiem na tablicy rozdzielczej elektr.

7. KLIMATYZACJA

7.1 Zysk ciepta

- sekretariat
moc zainstalowanych urzadzen o$wietlenia -  200x 1 = 200 W
ilo§¢ os6b w pomieszczeniu - 2x130 = 260 W
powietrze wentylacyjne 60 m’/h - 60x1,2x(30-24)/3,6 = 120 W
/Tz=30°C; Tw=24C p=1,2 kg/m’
- okna zewnetrzne - 340x2 = 680W
- komputery = 500 W

razem 1760 W
- pokoj dyrektora

moc zainstalowanych urzadzen o$wietlenia - 500x 1 = 500 W
ilo§¢ os6b w pomieszczeniu - 7x130 = 910 W
powietrze wentylacyjne 180 m’/h - 60x1,2x(30-24)/3,6 = 360 W
/Tz=30°C; Tw=24C p=1,2 kg/m’
- okna zewngtrzne - 340x4 = 1360 W
- komputery = 500 W
razem 3630 W

Do odprowadzenia w/w zyskow ciepta projektuje si¢ uktad freonowy MULTI Split firmy LG
sekretariat

- jednostki wewngtrzne klimatyzatory $cienne - typ MSO9AQ
Qch=2,6 kW



Qgrz=2,9 kW
m=9,5 kg
895x289x210mm

pokdj dyrektora

- jednostki wewngtrzne klimatyzatory Scienne - typ MSIS8AWR
Qch=5,3 kW

Qgrz=5,8 kW

m=14,2 kg

1030x325x245mm

sumaryczne zapotrzebowanie chtodu przez jednostki wewnetrzne 7,9 kW

- Jednostka zewngtrzna typ MUSM30
Qch=8,8 kW

Qrz=10,1 kW

Ne=2,2kW

U=230V

m=64kg

wymiary 950x834x330mm

UWAGA
Zakup i montaz urzadzen II etap realizacji

9. INSTALACJA FREONOWA - I etap realizacji

Rury d=9.52mm — 9mm
Rury d=12.7mm — 10mm

10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN- I etap realizacji

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur np. w technologii PP-HT firmy POLIPLAST;
rury te nalezy taczy¢ na kielichy. Zaprojektowano przewod podejscia do klimatyzatora o Srednicy
025. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0.3%. Skropliny podiaczy¢ w przestrzen powietrzna
nad syfonem zlewozmywakowym rys. nr 2

11.STEROWANIE PRACA KLIMAKONWEKTOROW
Kazdy klimatyzator wyposazy¢ w pilot bezprzewodowy

12. ZESTAWIENIE URZADZEN 1 KSZTALTEK WENTYLAC]I

Klimatyzacja

NR | Wyszczegdlnienie Szt Dystrybutor

K1 Klimatyzator $cienny - typ MS18AWR 1 LG
Qch=5,3 kW
Qgrz=5,8 kW
m=14,2 kg
1030x325x245mm




IT etap realizacji
K2J Klimatyzator §cienny - typ MSO9AQ 1 j.w.
Qch=2,6 kW
Qgrz=2,9 kW
m=9,5 kg
895x289x210mm
11 etap realizacji
K3 Jednostka zewngtrzna typ MUSM30 1 jw.
Qch=8,8 kW
Qrz=10,1kW
Ne=2,2kW
U=230V
m=64kg
wymiary 950x834x330mm
I1 etap realizacji
Wentylacja wywiewna N
L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC PRODUCENT
NW-1 | Czerpnia $§cienna Dn315mmmm 1 SMAY
NW-la |Rura TUBEFLEX D,=315mm L=2,0m 1 JW.
NW-2 |Rura SPIRO D,=315mm L=6,0m 1 ].W.
NW-3 Kolano segmentowe 90° D=315mm 3 Frapol
NW-4 Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem 1 Frapol
ONYKSSKY1500 firmy Frapol
Powietrze ogrzewane bedzie w nagrzewnicy
elektrycznej N=4,0 kW
moc wentylatora 0,8 kW U=230V spre¢z 300Pa
waga 135 kg
NW-5 [Klapy p-poz wariant HO typ RK370M 2 Jw.
NW-6 | Kolano segmentowe 30° D=315mm 4 Smay
NW-7 | Ksztaltka przejsciowa 315x250/Dn315mm 2 Jw.
L=300mm
NW-8 | Kanat prostokatny 315x250mm L=28,0 mb 1 Jw.
odcinki montazowe domierzy¢ na budowie
NW-9 | Trojnik prostokatny 315x250/Dn=125mm 1 Jw.
L=325mmTréjnik prostokatny
315x250/Dn=125mm L=325mm
NW-10 | Tréjnik prostokatny 315x250/Dn=100mm 10 Jw.
L=300mmTrdjnik prostokatny
315x250/Dn=125mm L=325mmTro6jnik
prostokatny 315x250/Dn=125mm L=325mm
NW-11 | Czwornik prostokatny 1 Jw.
315x250/Dn=125/Dn100mm L=325mm
L=325mm
NW-12 |Ksztattka przejsciowa 315x250/Dn250mm 2 J-W.
L250mm
NW-13 |Rura SPIRO D,=250mm L=8,0m 1 KOSS
NW-14 | Trojnik 90° D,=250/100 mm 5 Wenture Industries
NW-15 |Redukcja symetryczna D,=250/200mm KOSS




NW-16 |Rura SPIRO D,=200mm L=8,0m 1 Wenture Industries
NW-17 | Trojnik 90° D,=200/100mm 6 Cool Service
NW-18 |Redukcja symetryczna D,=200/160mm 2 Jw.
NW-19 |Rura SPIRO D,=160mm L=8,0m 1 Jw.
NW-20 |Tréjnik 90° D,=160/100mm 4 Cool Service
NW-21 |Redukcja symetryczna D,=160/125mm 2 Jw.
NW-22 | Trojnik 90° D,=125/100mm 2 j.w.
NW-23 |Redukcja symetryczna D,=125/100mm 2 Jw.
NW-24 | Rura SPIRO D,=100mm L=40,0 m 2 Jw.
NW-25 |Kolano segmentowe 90° D=100mm 1 Jw.
NW-26 |Kratka wywiewna Dn 100mm 16 Venture Industries
NW-27 | Anemostat nywiewny CKT100 z kotnierzem 15 Jw.
montazowym KKK
NW-28 |Rura TUBEFLEX D,=100mm L=30,0m 1 SMAY
NW-29 |Rura SPIRO D,=125mm L=4,0 m 1 Jw.
NW-30 |Rura TUBEFLEX D,=125mm L=1,0m 1 Jow.
NW-31 | Anemostat nywiewny CKT125 z kolierzem 1 Venture Induistries
montazowym KKK
NW-32 |Kratka wywiewna Dn =125mm 1 J-W.
Kanaly izolow¢ welng mineralng gr 4,0 cm w plaszczu z foli aluminiowe;j
Wentylacja wywiewna W1
L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC | PRODUCENT
W-1 Rura TUBEFLEX D,=160mm L=1,0m 1 Venture |[Industries
W-2 Zawor zwrotny klapowy Dn160mm 1 Jw.
W-3 Wentylator kanatowy TD-500/160 HS p=250Pa 1 Jw.
N=0,05kW U=230v n=19500br/min
W-4 Rura SPIRO D,=160mm L[=2,0 m 1 SMAY
W-5 Czwornik 90° D,=100/160/100mm 1 JW.
W-6 Rura SPIRO D,=100mm L[L=4,0 m 1 Jw.
W-7 Trojnik 90° D,=100/100mm 1 jw.
W-8 Rura TUBEFLEX D,=100mm L=12,0m 1 jw.
W1-9 | Anemostat wywiewny CKK 100 z kotnierzem 4 KOSS
montazowym KKK
Opracowat:

inz. Marek Tarada
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