Tablica TEW-—1

zasilanie z istn. TE=11
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Opis odptywu
/asilanie rozdzielnicy
z istn. TE=11
Konrola napigcia

Zasilanie szafy sygnalizacji
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SKY 1500

1. Tablica TEW-1 - natynkowa z mozliwoscig zamontowania 2x18 modutow o wym. 361x396x112mm.
2. Sterowanie wentylacjg wykona wykonawca instalacji wentylacyjnej w uzgodnieniu z dostawcg urzadzen

wentylacyjnych oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych w Warszawie

OBIEKT

Oddzial Szkia | Materialow Budowlanych w Krakowie DATA | 09.2016

Uktad sieci: TN - S ADRES KRAKOW, UL. LIPOWA 3 BRANZA | ELEKT.

Qchrona przed d'oFyklem bezposrednim: TEMAT REMONT | PIETRA EAZA PT-Rev.1

- izolowanie cze$ci czynnych OPRACOWANIA

- urzadzenia ochronne réznicowopragdowe 1=30mA TEMAT Schemat ideowy tablicy TEW-1 SKALA | 1:
RYSUNKU i

Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wylgczenie zasilania
- urzadzenia Il klasy ochronnosci
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