SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Modernizacja pomieszczen biurowych i

sanitarnych na I pietrze w budynku administracyjno-laboratoryjnym przy ul. Lipowej 3”

Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania

1 Modernizacja Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczen
pomieszczen biurowych | znajdujacych si¢ na I pietrze budynku o przy ul. Lipowej 3.
i sanitarnych na I pigtrze | Zakres wykonywanych robot oraz wyposazenia obejmuje

w budynku projekty:

administracyjno- 1)Architektoniczno - budowlany

laboratoryjnym przy ul. | 2)Architektury wngtrz i elementow wyposazenia meblowego
Lipowej 3 3)Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

4)C.O. w zakresie wymiany istniejgcych grzejnikow i doboru
nowych w oparciu o istniejace zasilanie

5)Wewngtrznej instalacji wod. - kan. c.w.uz. w oparciu o
istniejace przylacza i odcinki poziome oraz c.w.uz. w oparciu
0 podgrzewacze elektryczne

6)Wewngtrznej instalacji elektrycznej w oparciu o 4
istniejace wlz rozdzielnice i gtéwny wylacznik p.poz.

Szczegbdlowy opis zadan:

Opis

1. Opis rozwiazan budowlano — wykonczeniowych, instalacyjnych

1.1. Stolarka okienna : bez zmian

1.1 a) parapety : istniejace parapety zostaja zachowane — w celu podniesienia standardu estetycznego
zaprojektowano naktadki na parapety — wedtug zestawienia

1.1.b) rolety okienne : wedlug zestawienia

1.2. a). Sufity podwieszane : zaprojektowano sufity podwieszane wytgcznie w korytarzu i poczekalni
oraz w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych — wedtug Rys. Nr A/3. , modutowe — kasetonowe np.
RIGIPS QUICK-LOCK ; profil 24/38 biaty, ptyta RIGIPS CASOBIANKA 600x600 w kolorze biatym
w komunikacji oraz ptyta RIGIPS Asepta 600x600 w kolorze biatym w pom. higieniczno -
sanitarnych ; lokalnie fragmenty sufitow gtadkie systemu RIGIPS w kolorze biatym.;

1.2. b). Stropy : pozostawiono we wszystkich pomieszczeniach biurowych; ptaszczyzny nalezy
wyrownac; zaleca si¢ zastosowanie zapraw wyrownawczych ( 2 + 50 mm) po uprzednim
zagruntowaniu oraz zastosowanie gtadzi polimerowych przystosowanych do naktadania w kilku
warstwach metoda ,,mokre na mokre” i do wygladzania na mokro. Malowanie : farba emulsyjna w
kolorze bialym

Uwaga: Istniejace stropy konstrukcyjne ( wg. dokumentacji archiwalnej ) utozone zostaty z plyt
prefabrykowanych majacych tendencj¢ do klawiszowania.

1.3. Posadzki i podtogi:
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¢ Korytarz + zesp6t pomieszczen sekretarsko — dyrektorski + pomieszczenia higieniczno -
sanitarne: ptytki gresowe Lumina czarna i Lumina biata; cokoty o wys. 10 cm z plytek
podtogowych — Rys. Nr A/2
¢  Pomieszczenia biurowe : ptytki gresowe WOODHAVEN NATURALE, uktadane dtuzszym
bokiem prostopadle do $ciany okiennej; cokoty z ptytek podlogowej o wysokosci =
szerokos$ci plytki;
©  Pom. dla sprzataczki : gres techniczny w kolorze szarym z cokotem z ptytek podtogowych o
wys. 10 cm.
Uwaga: Po usunigciu warstw wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych
jastrychow. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia nalezy wezwac projektanta.
1.4. Sciany :
1.4.1.projektowane $cianki dziatowe: z ptyt G - K systemu RIGIPS na ruszcie stalowym z profili
stalowych RIGIPS CW 75 ULTRASIL z podwojnym poszyciem z ptyt 12,5 mm.
¢ w pomieszczeniach sanitarnych : okladzina z ptytek wedlug rysunkow widokow $cian —
Lumina czarna i Luna Bianco
© w pomieszczeniach nr 1.10 1 1.11 §ciany malowane farba emulsyjng akrylowa w kolorze
NCSS1002-Y;
© w gabinecie dyrektora : projektowana $ciana o konstrukcji mieszanej (pustak Ytong z
oktadzing z ptyt g-k + §ciana/obudowa z ptyt g-k na konstrukcji stalowej) malowana farbg
strukturalng SIGMA KWARTS BIALY MATT
1.4.2. Istniejace $ciany malowane, po uprzednim wyroéwnaniu, farba emulsyjng akrylows :
¢  wpom. nr 1.14 w kolorze biatym
¢ w pozostalym pomieszczeniach biurowych w kolorze NCS S 1002 — Y za wyjatkiem
gabinetu dyrektora pom. Nr 1.16 oraz sekretariatu pom. Nr 1.15 , w ktorym wszystkie
$ciany nalezy pomalowac farba strukturalng SIGMA KWARTS BIALY MATT
¢ w zapleczu kuchennym — pom. Nr 1.14 zaprojektowano pas ptytek nad blatem w kolorze
bialym np. firmy RAKO
¢ w aneksie kuchennym : przewidziano nad blatem pas ptytek Luna Bianco
Uwaga: po demontazu istniejacych elementow przeznaczonych do rozbiorki ewentualne
uszkodzenia lub ubytki wyréwnac, zaszpachlowa¢ usuwajac malatury ( wykona¢ proby siatkowe),
cato$¢ wykonywac zgodnie z opisem — pkt 5.2.b);
¢ Korytarz i poczekalnia : po skuciu istniejgcych warstw dekoracyjnych tynkéw na catej
dtugosci istniejacego korytarza nalezy ptaszczyzny wyréwnac i pomalowac farba
strukturalng SIGMA KWARTS BIALY MATT
Uwaga: Istniejace drzwi galanteryjne ( 11 szt.) stanowiace zamknigcie szachéw instalacyjnych
nalezy rowniez pokry¢ farba strukturalng SIGMA KWARTS BIALY MATT po uprzednim ich
przygotowaniu ( wyréwnanie ptaszczyzn) oraz zagruntowaniu. W celu zabezpieczenia przed
wycieraniem gruntowanie nalezy powtorzy¢ po potozeniu farby
1.5 Stolarka i §lusarka wewnetrzna :
1.5.1. do pomieszczen biurowych i pomocniczych ( WC, pom. dla sprzataczki) zaproponowano drzwi
w oscieznicach drewnianych prostych firmy DRE, drzwi pomigdzy sekretariatem a gabinetem
dyrektora oraz pomigdzy sekretariatem a zapleczem kuchennym ( pom. Nr 1.14) zastosowano drzwi
Pol-Skone w oscieznicach regulowanych ( z uwagi na dostepna kolorystyke i izolacyjnos¢ akustyczna
) zestawienie drzwi znajduje si¢ na rys. Nr Z/1;
Uwaga : zaklada sie, ze istnieje mozliwo$¢ poszerzenia otwordw drzwiowych. Brak informacji o
zajetosci miejsca w istniejacych szachtach moze spowodowac koniecznos¢ skorygowania
zatozenia projektowego po wykonaniu odkrywek
1.5.2. $lusarka Alu: zaprojektowana zostata §cianka przeszklona ze skrzydlem drzwiowym :
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e pomiedzy klatka schodowgq a korytarzem — zgodnie z przepisami ochronie p.pozarowej —
elementy state w klasie EI60, skrzydto drzwiowe EI30 — nalezy zainstalowa¢ zestaw z
zasobow Inwestora

Uwaga: nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na kontynuacje wymknigcia §cianki w klasie E160

ponad sufitem podwieszonym — wymiar catkowity $cianki ustalony zostanie w trybie NA po

dokonaniu odkrywek w rejonie lokalizacji §cianki

Uwaga : samozamykacz winien odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej drzwi.

e pomiedzy korytarzem ogdlnodostgpnym a czesécia z kontrola dostgpu, przeznaczong na
potrzeby Instytutu — wykona¢ analogiczne drzwi w przeszklonej $ciance jak wykonane
drzwi do zespotu Sali wyktadowej -wedlug zestawienia.

Uwaga : nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na $wiatto otworu po otwarciu skrzydta drzwi.

1.6. Wentylacja i klimatyzacja : zaprojektowano wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen
biurowych oraz biblioteki w oparciu o projektowang centralke zlokalizowang w istniejacej
wentylatorni

Wywiew z pomieszczen WC rozwigzano w oparciu o zintegrowany uktad — wedtug projektu
wentylacji.

W pom. nr 1.15, 1.16 przewidziano dodatkowo instalacje pod klimatyzatory.

1.7. Wyposazenie meblowe zaprojektowane zostato wytgcznie w pomieszczeniach przystosowanych
dla potrzeb Instytutu;

Przedstawione na rysunkach zagospodarowanie pokoi, przeznaczonych na wynajem, rozrysowane
zostato jako zalozenia wyjsciowe do opracowania projektow branzowych
1.8. Wewngtrzna instalacje elektryczng wraz z oswietleniem zaprojektowano jako nowa z
uwzglednieniem wytycznych o zastosowaniu opraw z ledowym zZrédlem $wiatla.

1.9. Roboty rozbiorkowe : obejmuja usunigcie istniejagcych warstw wykonczeniowych posadzek,
skucie istniejgcych warstw dekoracyjnych tynkéw na catej dlugosci istniejacego korytarza; demontaz
istniejacych grzejnikow, umywalek, istniejacych elementéw zabudowy meblowej pochodzacej z
czasOw powstania budynku ( a takze p6zniejszych w pom. nr 1.14, 1.15) , istniejacych drzwi oraz
poszerzeniem szeroko$ci otworéw wedlug dyspozycji projektowej, a takze demontaz istniejacych
opraw oswietleniowych i usunigcie istniejacej instalacji elektrycznej — w zakresie ujetym w projekcie
wewnetrznych instalacji elektrycznych

2. Architektura wnetrz, wyposazenie meblowe

2.1. Kolorystyka : kolorystka i dobor poszczegdlnych elementow wystroju wngtrz zostaty
przedstawione na rysunkach.

Zasadniczo dominuja kolory : biaty i ciemno brazowy .

2.2. W zespole pomieszczen sekretarsko dyrektorskich przewidziano meble projektowane w oparciu o
oferte i technologie firmy Massoni ( lub analogiczna ) Wytyczne projektowe przedstawione zostaly na
w czgsci graficznej opracowania. Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania zatozonego, wysokiego
standardu wykonania wykonawca mebli winien uzgodni¢ warsztatowe rysunki/rozwigzania z
projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych.

W gabinecie dyrektora zaproponowano akcent plastyczny polegajacy na stworzeniu iluzji okna z
widokiem na szerokg panorame¢ Krakowa. Materialem wyj$ciowym do skomponowania grafiki stalty
si¢ zdjgcia wykonane z dachu budynku ,,C”.

Rozwiazanie polega na wprowadzeniu dodatkowej $ciany, w ktorej osadzone ma by¢ okno w
konstrukcji np. firmy Aluprof system MB45 ( lub analogiczne - do wypetien otworéw bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej ) z wypetlieniem plexi o gr. 5 mm. Na plexi ( od strony wytworzonej wneki )
zostanie naklejony wydruk na foli przezroczystej. Dodatkowo efekt okna pokreslony zostanie poprzez
roz$wietlenie wngki od gory liniowym o$wietleniem ledowym.
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o  KWIATY : istotnym elementem wystroju wnetrz sg ro$liny i kwiaty;

o w gabinecie dyrektora , na Scianie przeciwlegtej do okna z grafikg zaprojektowano
skrzynie, o wymiarach powtarzajacych wymiary ramki otaczajacej okno, jako ostong
donic z zielenig — paprociami

Uwaga: wnetrze donicy zabezpieczy¢ przed woda rynna z membrany EPDM , spawana

o w sekretariacie ro$liny zostana umieszczone w koszach wiklinowych malowanych na
czarno podwieszanych w uktadzie kaskadowym do stropu

2.3. W pom. nr 1.11 przewidziane zostato ulokowanie mebli stanowigcych obecnie wyposazenie
meblowe gabinetu dyrektorskiego. Jedynym elementem indywidualnie projektowanym jest lada z
biatej ptyty meblowej, o zmiennej wysokos$ci , stanowigca podest dla ekspozycji eksponatow ze szkla
artystycznego (z zasobéw OSiMB);

2.4. W pomieszczeniu nr 1.14 wyposazenie meblowe zostato zmodyfikowane w oparciu o istniejace
szafki.

2.5. W pozostatych pomieszczeniach biurowych zaprojektowano meble typowe oparte na ofercie
firmy Massoni ( lub analogicznej )

2.6. W pomieszczeniach nr 1.10, i nr 1.11 przewidziano wykorzystanie istniejagcych otwartych gablot z
obecnej sali konferencyjnej jako opraw do prezentacji archiwalnych plakatow powstajacych
kazdorazowo przy okazji kolejnych wernisazy polskich artystow, prezentujacych swe dzieta w galerii
»Lipowa 3” . Gabloty nalezy wyszpachlowac — naprawi¢ istniejace ubytki i pomalowac farba w
kolorze bialym

2.7. W celu podkres$lenia reprezentacyjnosci pietra ,,dyrektorskiego” szczegolna uwage poswiecono
wystrojowi korytarza i poczekalni.

W porozumieniu z Inwestorem podjeto decyzje o przeniesieniu tablic pamigtkowych, wmurowanych
w $ciang klatki schodowej, do wnetrza korytarza. Miejsce to zostato podkreslone poprzez zmiang
kierunku ptaszczyzny odcinka Sciany ( ekspozycja w kierunku wejsécia na pigtro ), zmiang oSwietlenia
oraz zmian¢ rysunku podlogi.

W korytarzu znalazty miejsce elementy nawigzujace do tradycji szklarskich :

e zaprojektowana numeracja pokoi w formie szyldow — ramek z profili alu z wypetnieniem
szklanymi literami w kolorze kobaltowym, ktore zostang wykonane przez hutnikow w
ramach wlasnego rekodzieta Centrum Szkta i Ceramiki

o zabytkowa fotografia - aktualnie znajdujgca sie na Scianie w gabinecie dyrektora

2.8. Informacja wizualna :
Przewidziano dwie tablice/gabloty informacyjne :

e Pierwsza z informacjami og6lnymi na temat calego budynku, zlokalizowana zostata na
parterze, na $cianie klatki schodowe;j, na wprost wejscia; wykonana inwentaryzacja
okreslita wymiary tablicy

e Druga z informacjami na temat I pictra zlokalizowana zostata w projektowanej wnece na
wprost drzwi windy.

Przyjeto jednakowe wymiary tablic/gablot : 148x122 cm. Obie tablice winny by¢ o$wietlone.
Zasilanie o$wietlenia tablicy na I pigtrze zostato przewidziane w niniejszym projekcie. Zasilanie
tablicy na parterze zostanie uwzglgdnione w trakcie realizacji planowanego oddymiania klatki
schodowej
3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Rurociggi i armatura.

Rurociagi wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur systemu Tweetop PERT 10bar
taczonych przy pomocy zgrzewania oraz tacznikoéw zaciskowo skrecanych.
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Przewody wody ciepltej zaizolowa¢ otulinami Termaflex gr. rowneju $rednicy izolowanego

rurociagu.

Podgrzew c.w.u. w termach elektrycznych o pojemnosci 10l typ Junior 10 firmy Elektromet Ne=1,5

kW U=230V

3.2.Zabezpieczenie przed przeplywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewng¢trzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktory moze
doprowadzi¢ do zagrozenia jakosci wody. Spetniajac warunki w/w normy, kazdy punkt
czerpalny wody musi spetniac jej wymogi.

- Bateria zlewozmywakowa , umywalkowa oraz zawor do WC— sposob montazu /swobodny
wyptyw/ spelia warunki normy.

4. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzane beda do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie
Podejscia pod przybory wykonano z rur kanalizacyjnych PVC Wavin jako kryte w przestrzeni
$cian dziatlowych
5. CENTRALNE OGRZEWANIE
W pomieszczeniach wykonane jest c.o. z grzejnikami zeliwnymi.
Zakres projektu obejmuje wymiang istniejacych grzejnikow na grzejniki stalowe plytowe firmy
PURMO Ventil Compakt (wielko$ci opisane na rzucie rys.nr 3). Na grzejniku montowac zawor
termostatyczny z glowicg firmy np. Herz
Instalacje pozostawia si¢ bez zmian.
Istniejace piony c.o. we wszystkich pomieszczeniach ociepli¢ welng mineralna w ptaszczu z foli
aluminiowej 0 grubosci rownej Srednicy pionu.
Piony b¢da obudowane ptytami g-k
6 .WENTYLACJA MECHANICZNA
Wentylacje rozwigzano w nastgpujacy sposob:
W pomieszczeniach biurowych nawiew oraz wywiew- centralg nawiewng kanatowa z odzyskiem
ciepta oraz nagrzewnicg elektryczng
W sanitariatach wentylatorem kanatowym z podtaczeniem do istniejacego kanatu wywiewnego na
II pietrze
7. KLIMATYZACJA
7.1 Wykonanie instalacji
UWAGA
Zakup i montaz urzadzen II etap realizacji
8. INSTALACJA FREONOWA — | etap realizacji
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tagczonych przez lutowanie.
Izolacje rur wykona¢ z pianki poliuretanowej o grubosci
Rury d=9,52mm - 9mm
Rury d=12,7mm —10mm
10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN- | etap realizacji
Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur np. w technologii PP-HT firmy POLIPLAST; rury te
nalezy taczy¢ na kielichy. Zaprojektowano przewod podejsécia do klimatyzatora o $rednicy 925.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0.3%. Skropliny podtaczy¢ w przestrzen powietrzng nad
syfonem zlewozmywakowym rys. nr 2
11.STEROWANIE PRACA KLIMAKONWEKTOROW
Kazdy klimatyzator wyposazy¢ w pilot bezprzewodowy
12. Opis techniczny instalacji elektrycznej
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12.1. Instalacja o$wietlenia i gniazd
a) Informacje ogoélne

W zakresie instalacji o$wietleniowej uwzgledniono wybrane oprawy o$wietleniowe, podziat na
obwody, sposdb sterowania przy uzyciu tacznikoéw instalacyjnych oraz czujek ruchu.

Zakres o$§wietlenia obejmuje instalacje o§wietlenia gtownego oraz awaryjnego ewakuacyjnego
korytarza.

Instalacje o§wietlenia projektuje sie w oparciu o oprawy nastropowe (dostropowe), wiszace,
kinkiety oraz systemu sufitu podwieszanego. Rozmieszczenie wypustéw kablowych zasilajacych
poszczegblne oprawy zgodnie z planami instalacji elektrycznej rys.E2.2.

Dobor ilosci opraw o§wietleniowych przyjeto dla natezenia Eg;:

o Komunikacja — 100Lx.

e Sanitariaty — 200Lx

e Pomieszczenia biurowe — 300Lx
e Sale konferencyjne — 500Lx

W zakresie instalacji gniazd i wypustow kablowych uwzgledniono podzial na obwody oraz ich
rozmieszczenie.

Zakres instalacji gniazd i wypustow kablowych obejmuje:

- obwody zasilania projektowanych rozdzielnic R pomieszczen biurowych przeznaczonych na
wynajem

- obwody zasilania pomieszczen biurowych i socjalnych

- zasilanie urzadzen technologicznych
b) sposéb wykonania

Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV, wtynkowe z przykryciem tynku
min 6mm grubosci, natomiast w korytarzu na korytkach instalacyjnych stalowych ocynkowanych w
przestrzeniach stropu podwieszanego. W miejscach gdzie nie ma mozliwo$ci wykonania instalacji
podtynkowej lub wtynkowej dopuszcza si¢ stosowanie kanatow instalacyjnych z PCV po uprzednio
uzyskanej akceptacji Inwestora i Architekta. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o
przekroju 1,5 mm? w obwodach o$wietleniowych oraz 2,5 mm? w obwodach gniazd wtyczkowych.
Dobor opraw oswietleniowych i ich rozmieszczenie dokonano na podstawie obliczen wykonanych za
pomocg programu DIAlux przyjmujac do obliczen oprawy oswietleniowe produkcji LENA Lighting
wyspecyfikowane na planie instalacji o$wietlenia rys nr E2.2 lub réwnowazne. Gniazda wtyczkowe
begda montowane na wysokosci 0,3m w pomieszczeniu biurowym, natomiast w pomieszczeniach
socjalnych i sanitariatach na wysokosci 1,3m. Wyjatek stanowia gniazdo zasilajace lodowke gdzie
przewidziano wysoko$¢ montazu 2,3m. Zastosowany osprzet w wykonaniu IP20 dla pokoi biurowych
oraz min. [P44 w pozostatych pomieszczeniach. Gniazda porzadkowe w wykonaniu IP20 nalezy
montowaé w korytarzach na wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki. Sterowanie o$wietleniem za
pomoca tacznikoéw instalacyjnych. W korytarzach zaprojektowano czujniki ruchu.

Oznaczenia oraz lokalizacja poszczegolnych obwodow pokazana jest na rys. E2.1 oraz E2.2.
W tazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno instalowaé zadnego osprzgtu instalacji elektrycznej. Pod
ptytkami z glazury i w $ciankach G-K przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i
podtogi oraz miejsca montazu wytgcznikdw nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC
60364 i P SEP-E-002.
¢) Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zasilane z sieci i z inwerteroOw zasilanych z wlasnych akumulatoréw o czasie pracy 1h.
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Oprawy ewakuacyjne — kierunkowe z piktogramami oznaczone jako E rozmieszczono w
obiekcie wg planow instalacji elektrycznej. Oprawy awaryjne, wskazujace wyjscia i o$wietlajace
przejscia winny spelnia¢ przepisy zawarte w normie PN-EN 1838:2013-11 zar6wno, co do
wielkosci, natgzenia oswietlenia jak rowniez umieszczonych na nich znakéw informacyjnych.

12.2. Instalacja zasilajgca wentylacje 1 klimatyzacje

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju podanym na schematach
rozdzielnic. Podlaczenie urzadzen zgodnie z kartami katalogowymi oraz dokumentacjami techniczno
— ruchowymi. Lokalizacje poszczegolnych odbiornikéw energii elektrycznej oraz aparatury
taczeniowej pokazano na planie instalacji.

Wentylatory w sanitariatach zostang podiaczone do obwodow oswietlenia i zatagczane tacznie z
lampami.

Dla zataczenia centrali wentylacyjnej nalezy zastosowac skrzynke z wytacznikami oraz lampkami
sygnalizujacymi prace. Dla klap pozarowych zamontowanych na kanatach wentylacyjnych
przewidziano sygnalizacj¢ potozenia do ktdrej zostang wykorzystane wytaczniki krancowe klap.
Sygnalizacja potozenia na skrzynce sygnalizacyjnej o symbolu SSKP z 12-ma lampkami i przyciskiem
kontroli lampek umieszczonej przy rozdzielnicy TEW-3. Instalacja sterownicza oraz okablowanie
centrali bedzie opracowane, dostarczone i wykonane przez dostawca centrali wentylacyjnej.
Lokalizacje poszczegdlnych odbiornikow energii elektrycznej oraz aparatury taczeniowej pokazano na
planach instalacji.

12.3. Instalacje teletechniczne

Dla instalacji internetowej w pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢ zainstalowanie gniazd
internetowych/telefonicznych.
Instalacja internetowa, telefoniczna
Nalezy wykona¢ nowe okablowanie sieci strukturalnej jako podtynkowe w rurkach z PCV. Instalacjg
nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w technologii 6 /UTP/. Lokalizacja gniazd RJ-45 zgodnie z
rzutem instalacji elektrycznych rys. nr E2.1. Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do gtownej szafy
dystrybucyjnej.
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznemu wykonawcy, ktory przedstawi Inwestorowi
oferte obejmujgcag dobor wiasciwego systemu wraz z niezbednymi urzadzeniami i oprzewodowaniem.

Instalacja systemu domofonowego
Przed wejsciem do poczekalni projektuje si¢ modut wywoltawczy domofonu. Aparaty urzgdzenia
domofonowego nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach biurowych zgodnie z rys. E2.1. Okablowanie

instalacji domofonowej przedstawiono na zatgczonym schemacie ideowym. Doprowadzenie przewodu
do domofonu w pomieszczeniach biurowych zostanie wykonane w rurce w warstwie posadzki. W tym
celu nalezy odpowiednio zsynchronizowa¢ roboty budowlane na etapie wykonywania wylewek
podtogowych.
12.4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami projektowana instalacja elektryczna w budynku wykonana
bedzie w uktadzie TN-S/Wyltacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd neutralny N i ochronny PE przewidziano w rozdzielnicach pigtrowych TE (z uwagi, iz
w obecnym stanie glowne linie zasilajgce sa w uktadzie TN-C, a przebudowa w tym zakresie
wykracza poza zakres zlecenia przez inwestora) .
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania i zrealizowano je za pomoca:
e wylacznikéw nadpradowych
e wylacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
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e wylacznikéw réznicowo-nadpradowych o pradzie roznicowym 30mA

Przewod ochronny PE nalezy podiaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nN,
lokalnych i glownych potaczen wyréwnawczych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegdlowe pomiary skutecznosci
zadzialania zabezpieczen, systemu izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pragdem elektrycznym
nalezy wykona¢ szczegolnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i ochrony przeciwporazeniowe;.

12.5. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;j

Dla projektowanych pomieszczen ochrona przepieciowa bgdzie zrealizowana jako dwustopniowa.
Ochrong przepigciowa nalezy zrealizowac za pomocg ogranicznikdéw klasy B w rozdzielniach
gtéwnych oraz klasy C, zamontowanych w rozdzielnicach projektowanych. Ochrone przed
przepigciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

12.6. Polaczenia wyrownawcze

Nalezy stosowac potaczenia wyréwnawcze gtowne oraz miejscowe, gdyz jest to podstawowym
dziataniem poprawiajagcym warunki bezpieczenstwa porazeniowego w catym budynku.

Za szyny wyrownawcze do czasu przebudowy sieci rozdzielczej w obiekcie postuza zaciski
rozgatezne tablic rozdzielczych bedace miejscem rozdziatu przewodu PEN na ochronny /PE/ 1
neutralny /N/. Wszystkie dostgpne elementy metalowe potaczy¢ migdzy sobg i Z szyng wyrownawcza
przewodem wyréwnawczym (rury metalowe, elementy konstrukcyjne budynku). Rury metalowe
wodociggowe, kanalizacyjne i inne potagczy¢ stosujac typowe obejmy zaciskowe.

Dodatkowo wszystkie metalowe instalacje rurowe, oraz metalowe zlewozmywaki taczy¢ siecia
polaczen wyrdwnawczych przewodem o przekroju minimum 6mm? Cu.

Instalacje potagczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN/IEC.

12.7. Demontaze

Instalacje elektryczne wykonane przewodami aluminiowymi nalezy zdemontowac i zastosowac
przewody miedziane. Stare rozdzielnice elektryczne nalezy zdemontowac.

12.8. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 62305-3:2009 i P SEP-E-002. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidlowego i bezpiecznego jej
dziatania.

Oprawy o$wietlenia i gniazd wtykowych, nalezy instalowac zgodnie z zataczonymi planami
instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu cze$ciach.
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