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RZUT 1 PIETRA

SKALA 1/100
LEGENDA: 101. Korytarz
SYMBOL oPIS 101a. wOONo.wm_Em
102. Przedsionek
oprawa nastropowa firmy LENA typu COMPACT LED 36W, 4000K, 1P40 ﬁow NOmﬁOw mmbﬁmﬂﬁv\ &mam_ﬁ
) 4 104a. Zespot sanitarny damski
_M_ oprawa wiszgca firmy LENA typu PLANO Il LED Z 52W, 4000K, I1P20 HOA_U NOmﬁOw mmbﬁva\ Qmam_ﬁ
105. Zespot sanitarny meski
s====== oprawa firmy LENA typu SMART SMD LED 40W PLX 1370 mm, IP20 05 CSpot saniiarhy mes«l
oprawa do wbudowania firmy LENA typu DECO LINE SYSTEM 32W PMMA, 106. Zespot sanitarny meski )
4000K, 1P20 106a. Zespot sanitarny meski
A1 oprawa do wbudowania firmy LENA typu DL 220 LED 4000K 24W - : .
° BIALY MAT. IP65 107. Pomieszczenie Eﬁoéo
AT 108. Pomieszczenie biurowe
© oprawa nastropwa firmy LENA typu NECTRA S 26W, LED 4000K BIALY 109. WOBWOMNONOBWO _umCﬂOéo
1f-0 - wypust 1-f, YDYzo 3x1,5mm? dla oswietlenia gabloty 110. Pomieszczenie biurowe
i wypust 1-f kinkietu, YDYzo 3x1,5mm?, IP44 111 woawomNONoEo EE,oio
AW1 - 112. Pomieszczenie biurowe
® oprawa awaryjna firmy HYBRYD typu OWA SIDE LED3 . . .
AV 113. Pomieszczenie biurowe
e oprawa awaryjna firmy HYBRYD typu OWA ROAD LED3 114 Nm@~OONO mOO._.m_bo
m%k_ oprawa ewakuacyjna, jednostronna, LED 1W 115. Sekretariat
m%w oprawa ewakuacyjna, dwustronna, LED 1W 116. Gabinet Qv&.OWHOﬁmWH
= N o 117. Pomieszczenie biurowe
CR czujnik obecno$ci zasigg min. 6m . . .
» 118. Pomieszczenie biurowe
)@ tacznik jednobiegunowy IP20(44), 10A 119 WOBWOMNONOBWO _u::o/)\o
\MK(/O\, tacznik dwubiegunowy IP20(44), 10A 120. Pomieszczenie biurowe
121. Pomieszczenie biurowe
125. Pom. gospodarcze

UWAGI:

1. Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm?

2. W sanitariatach ogdlnodostgpnych zastosowaé osprzet min. IP45.

3. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa w rurkach z PCV, wtynkowa z przykryciem
tynku min 6mm grubosci, natomiast w korytarzu na korytkach instalacyjnych
stalowych ocynkowanych w przestrzeniach sufitu podwieszanego.

4. Listwy LED zasili¢ z obwodu o$wietlenia pomieszczen biurowych TE-13/XIX/2
oraz TE-13/XIX/5.

5. Nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z zalaczong legendg lub rownowazne.

101b. Korytarz

122a. Foyer

122b. Sala wyktadowa
122¢. Pom. techniczne
122d. Zaplecze sali

123.
124.
125.

Centrala tel.
Biblioteka
Pom. sprzataczki
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