SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

rowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Przebudowa
P g y

dojazdu do istniejacych wiat magazynowych oraz placow manewrowych

wraz z odcinkiem ciagu pieszo - jezdnego na dz. Nr 1/5 przy ul. Cementowej

w Krakowie”

Zadanie | Nazwa zadania Opis zadania

nr

1 Przebudowa Zakres robo6t
dojazdu do
istniejgcych wiat | Zakres robdt obejmuje
magazynowych 1)remont drogi dojazdowej do placu, na ktorym
oraz placow zlokalizowane sg istniejgce wiaty magazynowe
manewrowych 2)remont ciggu pieszo-jezdnego do ww placu i wiat ;

wraz z odcinkiem
ciggu pieszo -
jezdnego na dz. Nr
1/5 przy ul.
Cementowej w
Krakowie

3)remont nawierzchni placu

4)dostosowanie odwodnienia do obowigzujacych przepiséw
techniczno - budowlanych

5)remont istniejacych wiat magazynowych

6)wykonanie ogrodzenia na podmuréwce betonowej wzdhuz
poludniowej granicy dziatki.

Zakres remontu obejmuje cze$¢ potudniowg dziatki Nr 1/5
pozostajacej] w uzytkowaniu wieczystym Instytutu Ceramiki i
Materiatow Budowlanych w Warszawie - Oddziat Szkta i
Materiatow Budowlanych w Krakowie.

I.Remont drég

Nawierzchnia drogi dojazdowe;j i ciagu pieszo - jezdnego
wykonana zostanie w nastepujacej konstrukcji :

-5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0 - 12.8 mm
-7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0-16
mm

-20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63
mm, stab. mechanicznie

32cm - tacznie

Na czesci istniejace] placu przewidziano ulozenie :

-8cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
-3cm - podsypka z grysu kamiennego 2-8 lub 4-8 mm

-23 ¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm, stab.
mechanicznie

34cm - tacznie

Laczna powierzchnia zabudowy wynosi :

nawierzchnia drogi i ciggu pieszo - jezdnego - 187,13 m2
nawierzchnia placu manewrowego - 1197,88 m2
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I1.Kanalizacja opadowa .

1)Glowne ciagi kanalizacji opadowej na terenie inwestycji
projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PP klasy SN 8 KN/m2
srednicy DN600, DN300mm.

2)Podtaczenia od kratek scieckowych DN200.

3)Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
okoto 20cm.

4)Nie zaleznie od rodzaju gruntu, na ktorym beda
posadowione rury nalezy

5)-starannie przygotowac podtoze poprzez wyrownanie dna,
oczyszczenie z kamieni

6)-wykona¢ podtoze z doktadnym zageszczeniem.
7)Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o
uziarnieniu od 2 do 40 mm do wysokosci gornego sklepienia
rury. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego
symetrycznie, warstwami o grubosci 15 - 20 cm starannie
zageszczonym lekkim sprzetem, tak aby nie doszto do
przemieszczenia rury.

8)Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed
wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30 cm ponad
gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana W 15-20cm
warstwach do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia.
9)Zasyp wykopu piaskiem zaggszczonym lub gruntem
budowlanym zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" i wytycznych Producenta Rur.

10)Stopien zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

11)Na gtownym ciagu kanalizacji opadowej DN600mm,
DN300mm projektuje si¢ typowe studzienki kanalizacyjne z
prefabrykowanych kregéw betonowych klasy min C35/45
DN1000mm, DN1200mm, DN1500mm taczonych na
uszczelke, z dnem monolitycznym, ze stopniami ztazowymi, z
ptyta przykrywcza z wlazem zeliwnym typu ciezkiego,
studzienki zakonczone konusami.. UtozZenie instalacji
kanalizacji opadowej projektuje si¢ ze spadkami 1 na
glebokosciach pokazanymi na rysunkach profili.
12)Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko
przestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu wzmocni¢
wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.
13)Przyjeto, Ze roboty ziemne beda prowadzone 70%
sposobem mechanicznym, a 30% sposobem recznym.
14)Odwodnienie wykopow

15)Na odcinkach gdzie stwierdzi si¢ wystepowanie wody
gruntowej, powyzej dna wykopu nalezy zastosowac
odwodnienie przy pomocy drenéw 113 mm, w obsypce
zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej
60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu
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PZM 0,75. Wode¢ odpompowywang nalezy odprowadzi¢
wezem 50 mm poprzez osadnik do kanalizacji deszczowe;.
I11. Ogrodzenie

Stupki ogrodzeniowe montowane sa srednio co 2,59 mb
(szerokos¢ przesta 2,5 mb + dystans na uchwyty montazowe),
na betonowej podmuréwce wykonanej z szalunku. Catkowita
dhugos¢ ogrodzenia to ok. 236,5 mb, przebiega wzdtuz
granicy dzialki i jest kontynuacja juz istniejacego ogrodzenia
dzialki.

1.0grodzenie panelowe 2D SUPER, di. przesta 2,5 mb, siatka
z pretow 2x8 + 6 mm bez przegieé, zgrzewane punktowo,
ocynkowane.

2.Stupek ogrodzeniowy wys. 2,20 m, przekrdj 40x60 mm
blacha 1,5 mm, ocynkowany z kapturkiem

3.Uchwyty do montazu paneli, dostosowane do stupka o
przekroju 40x60 mm, ocynkowane z dystansem, skrgcane
sruba.

ZESTAWIENIE MATERIALOW wg schematu:

1)Panel typowy (P1), wymiary: dt. 2500 mm, wys. 1630 mm
SZTUK: 90

2)Panel typowy (P2), wymiary: di. 1310 mm, wys. 1630 mm
SZTUK: 1

3)Panel typowy (P3), wymiary: di. 1350 mm, wys. 1630 mm
SZTUK: 2

4)Panel typowy (P4), wymiary: di. 1400 mm, wys. 1630 mm
SZTUK: 1

5)Stupek ogrodzeniowy, wymiary: wys. 2200 mm, przekroj
40x60 mm blacha 1,5 mm SZTUK: 94

6)Uchwyty montazowe do paneli po 2 szt na stupek
(UWAGA: ogrodzenie posiada zatamania, nalezy dostosowac
rodzaj uchwytu do umiejscowienia stupka).

IV.Remont istniejacych wiat magazynowych.
1.Rozebranie pokrycia dachu z blachy trapezowej nie
nadajacej sie¢ do uzytku 5,85x(30,60 x 2 + 40,60)
2.Czyszczenie konstrukcji stalowych

3.Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaty
4.Montaz pokrycia dachowego, blacha trapezowa powlekana
T35x188 x 0,75mm

5.Montaz rynien i rur spustowych
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