Widok od zewnatrz / widok A-B / skala 1:200
®

PROJEKT OGRODZENIA OD STRONY POLUDNIOWEJ

ul. Cementowa w Krakowie
Schemat rozmieszczenia przeset ( widoki: A-B, B-C, C-D, D-E) / SKALA 1:200
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Widok od zewnatrz / widok B-C / skala 1:200
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Widok od zewnatrz / widok C-D / skala 1:200 Widok od zewnatrz / widok D-E / skala 1:200
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - dla calej dtugosci:
wymiary panelu: dtugo$é¢ 2500 mm wys. 1630 mm przekroj: 40 x 60 mm 2 " 0 2 ém
wymiary oczka: 50 x 200 mm ocynkowany - E—
ocynkowany
2) P2 - panel typowy; sztuk: 1
wymiary panelu: dtugos¢ 1310 mm wys. 1630 mm
wymiary oczka: 50 x 200 mm OBIEKT | INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
ocynkowany ADRES | KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8, DZIALKANR 1/5 DATA 10.2016
3) P3 - panel typowy; sztuk: 2 opmacowania | PROJEKT OGRODZENIA OD STRONY POLUDNIOWE BRANZA | ARCH.
wymiary panelu: dlugo$¢ 1350 mm wys. 1630 mm TEMAT SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PRZESEL FAZA KONC.
wymiary oczka: 50 x 200 mm RYSUNKU SKALA 1:200
ocynkowany PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK
4) P4 - panel typowy; sztuk: 1
wymiary panelu: dtugo$¢ 1400 mm wys. 1630 mm AUTOR _ NR RYS.
wymiary oczka: 50 x 200 mm mgr inz. arch. M. Cierniak
ocynkowany nr upr. BPP. Upr. 173/84 A/2




