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strukcja nawierzchni wg przekroju nr 1
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5 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0 - 12.8 mm mNONQQO—‘ > mNONQQO* ..m:
7cm | pobudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 - 16 mm .
20 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0 - 63 mm stab. mech. Skala 1:10 Skala1:10
o poditoze G1 0 module sprezystosci 100 MPa
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Szczegot "B"
konstrukcja nawierzchni wg przekroju nr 1
xozml—lmc xog> E mml_oz — m E—>l—l g>o>N<Z OE<O—I— INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
OBIEKT ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
8 cm | warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON" ADRES i e o Nt by, 20 paTa | 032011
3cm podsypka z grysu kamiennego 2-8 lub 4-8 mm TEMAT ISTN. WIATY MAGAZYNOWE - PRZEBUDOWA DOJAZDOW | PLACOW | granza |DROGOWA|
23 cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 63 mm stab. mech. CTRPEO AN | MANEWROWYCH WRAZ 2 ROZBUDOWA ZEWN. INSTAL OPADOWE) | |
podfoZze G1 0 module sprezystosci 100 MPa RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Soo %
34cm | Razem PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NRRYS.
Wiodzimierz SERUGA mgr inz. Krzysztof PIENIAZEK
UAN - Upr 371/88 MAP/0018/POOD/09 L.




