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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy dojazdu do istniepcych wiat magazynowych
oraz placow manewrowych wraz z rozbudow zewretrznej instalaciji
odwodnienia na dz. nr 1/5 przy ul. Ceramicznej w Kakowie
1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przelbwyddojazdu do istniegych wiat
magazynowych oraz placéw manewrowych wraddnkiem cigu pieszo — jezdnego
na dz. nr 1/5 przy ul. Cementowej w Krakowie

1.2 Lokalizacja

Dziatka nr 1/5 znajduje sipo potnocno - wschodniej stronie ul. CementowejyRega ona
bezpdrednio do pasa drogowego na diésgjaokoto 155 m.

1.3 Inwestor

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31 - 983 Krakow, ul. Cementowa 8

1.4 Podstawa opracowania

1.4.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.4.2 Aktualna mapa sytuacyjno — wysétowa dla celéw projektowych z numerami
I zaznaczonymi granicami dziatek opraana w skali 1 : 500

1.4.3 Inwentaryzacja i pomiary uzupetacg wykonane jesieni2011 r.

1.6 Podstawa projektowania

1.6.1 Rozponzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@22r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie
/ Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.

1.6.2 Rozpowrdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim pomy odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie / Dz./ U. Nr 43 z dniarbdja 1999 r. /

1.6.3 Rozponrdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowedaesu i formy projektu budowlanego / Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. /

1.6.4 Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998 r. w sprawie ustalenia geotectmjich warunkéw posadowienia obiektow
Budowlanych



2. DANE OGOLNE STANU ISTNIEJACEGO

W potudniowo — wschodnim naioiku dziatki nr 1/5 zlokalizowaneasiwie wiaty
magazynow z placami manewrowymi i niewielkim obsrarzieléca. Dojazd do tego
obszaru zapewnia odcinek drogi dojazdowej biegnhwzdhs istniepcego ogodzenia
zlokalizowanego przy dolnej skarpie korony ul. Catogej. Na drodze dojazdowej i
placach widoczneasslady nawierzchni betonowej ktora wielokrotnie byganontowana
betonem i materiatem kamiennym. Woda opadowa zpdé&chowych i obszaru
utwardzonego sptywata zgodnie z istaggjmi spadkami na teren dziatki nr 1/5

W oparciu o wykonany podkiad sytuacyjno — ekgciowy stwierdzonoze w rejonie
planowanych robot brak jest elementéw uzbnaj terenu.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 Sytuacja

Projektowana droga dojazdowa biegnie paterdziatki nr 1/5 od jej zachodniej granicy
w kierunku potudniowo — wschodnim. Patek projektowanego odcinka przip w hm

0 + 00.00 na zakresie rob6t wéamej wykonanego opracowania. Nawierzchnia drogi
dojazdowej ograniczona obustronnym keamikiem posiadatadulzie szerok&t 2.50 m z
dowiazaniem w pocatkowym odcinku do stanu istnigego ( 4.00 m ). Po obu jej stronach
zaprojektowano bezpiecznik ziemny szerkagk®.50 m.

Koniec drogi dojazdowej przgp na wierzchotku Ww hm 0 + 69.60 Prostopadle do
dolnego odcinka tej drogi w streiews przed istnigjcymi wiatami projektuje sidwie

drogi manewrowe szeroka 6.50 i 5.50 m Oba odcinki tej drogi posiagdjugas¢ 39.30 m
W hm 0 + 22.64 odcinka ¥/~ W5 zaprojektowano w lewstrorg ciag pieszo — jezdny

WA — WB szerokéci 3.00 m.Cag ten umaliwia komunikacg pieszych pongidzy wiatami i
obszaren gornego parkingu. W sporadycznych przygadgarametry tego odcinka
umazliwiaja przejazd samochodami lub innymi pojadamtokeymi.

W obebie wiat magazynowych projektujeeplace z betonowej kostki brukowej szerokosci
10.00i 9.00 m. W rejonie istnigych drzew pozostawiacstieleniec szerokosci 4.75 m
zabezpieczony od strony wegtrenej kraweznikiem betonowym z odkryciem 12 cm

3.2 Przekrdj podny

Projektowana niweleta drogi dojazdowej wad pocatkowej i srodkowej opada kolejno w
spadkach : 0.4 %, 3.6 %, 7.5 % i 0.86 %. W zatoogamych spadkow wpisano cztery tuki
pionowe : dwa wypukte o promieniach R = 120 i 160@naz dwa tuki wkisle o

promieniach R =60i120 m. Od hm 0 + 49.31 prigelana niweleta wznosigw spadku
2.0 %, a w cgsci koncowej opada w spaku 2.0 %. W zatom podanych spadidisano
pionowy tuk wypukty o promieniu R = 120 m. Dwa owlkii drogi manewrowej w okbie
wiat magazynowych posiadajninimalny spadek podhmy 0.3 %. Na catym odcinkuagu
pieszo jezdnego projektujeegeden spadek niwelety ktéry wynosi 5.28 %

Tak zaprojektowana niweleta przebiega prawie ngntaldcinku w niewielkim nasypie.

3.3 Przekrodj konstrukcyjny

Konstrukcg nawierzchni drogi dojazdowej drog dojazdowych omacéw i ciagu pieszo
jezdnego VA — WB przykto w nawiazaniu do przewidywanego ruchu i warunkow
gruntowo - wodnych.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i drog ramowych przedstawiasi
nastpujaco:

5 cm — warstwgcieralna z betonu asfaltowego 0 - 12.8 mm
7 cm — pobudowa zasadnicza z betonu asfegfo O - 16 mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa t&agai® - 63 mm stab. mech.
--- — podize G1 o0 module spzystasci 100 MPa



Konstrukcja nawierzchni placu i wiat magazygoh:

8 cm — warstwgieralna z betonowej kostki brukowej typu "BEHATON"
3 cm — podsypka z grysu kamiennego 2-8h8mm
23 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamarteg63 mm stab. mech.
---- — podize G1 o0 module sptystasci 100 MPa

Zewrtrzne krawdzie drogi dojazdowej, ggu pieszo jezdnego i lewej strony drogi
manewrowej odcinka ¥V W5 zabezpieczynalery kraweznikiem betonowym 15/30 cm
utazonym na podsypce cementowo — piaskowej i tawiermt@] z oporem o wymiarach
20x10+10x 30 cm.

Odkrycie krawznika 12 cm w stosunku do kradzi nawierzchni z wyjtkiem podjazdu pod
wiaty magazynowe. Na tych odcinkach przewady utozenie krawznika betonowego
najazdowego 15/22 cm z odkryciem 4 cm.

Spadek poprzeczny projektowanych drog i pla2® % Kierunek spadkéw pokazano na
rys. nr 1 ,Sytuacja i nr 4 ,Przekroje kongicyjne”.

3.4. Odwodnienie

W projekcie braty drogowej pokazano lokalizgj wysoka¢ projektowanych studzienek
woddciekowych. W sumie zaprojektowanafpstudzienek wodkziekowych do ktorych
sptywd bedzie woda powierzchniowa.

Kanalizacja opadowa odprowadzajacagwomawianych studzienek waamekowych jest
przedmiotem oddzielnej dokumentacji h@anej.

3.5. Ziel&

Projektowany zakres robot nie koliduje elema wysoka / drzewa / i nisk / krzewy /
Roboty ziemne w rejonie istraeych drzew naley prowadz¢ z duza ostraznoscia chronac
system korzeniowy.

4. NAWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Projekt wysokéciowo nawazano do wykonanego podkiadu geodezyjnego przyomuj
wysokd¢ 200.86 m w osi drogi dojazdowej na pgiszi projektowanego odcinka.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWANIA

W oparciu o Rozporgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

24 wrzénia 1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych mladw posadawiania obiektow
budowlanych zgodnie z par. 7 pkt 1c przedmigtaakres robot zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

/ roboty drogowe przy wykopachesgbkasci do 1.2 m i nasypach do 3.0 m./

Opracowat:



