PROJEKT OGRODZENIA OD STRONY POLUDNIOWEJ

LOKALIZACJA:
Projektowane ogrodzenie znajduje sie wzdtuz potudniowej granicy dziatki o numerze 1/5, przy
ul. Cementowej w Krakowie (dzielnica Nowa Huta).

OPIS OGOLNY:

Stupki ogrodzeniowe montowane sq srednio co 2,59 mb (szeroko$¢ przesta 2,5 mb + dystans
na uchwyty montazowe), na betonowej podmuréwce wykonanej z szalunku. Catkowita
dtugos$¢ ogrodzenia to ok. 236,5 mb, przebiega wzdtuz granicy dziatki i jest kontynuacjqg juz
istniejgcego ogrodzenia dziafki.

SPIS MATERIALOW:

W projekcie ogrodzenia zastosowano panel ogrodzeniowy z firmy MASTER Ogrodzeniaq,
produkty (zdjecia istniejgcego ogrodzenia - wykonanego z ponizej wypisanych materiatow
w zatgcznikach graficznych Tab. 1):
1. Ogrodzenie panelowe 2D SUPER, di. przesta 2,5 mb, siatka z pretow 2x8 + 6 mm bez
przegieé, zgrzewane punktowo, ocynkowane.
2. Stupek ogrodzeniowy wys. 2,20 m, przekrdj 40x60 mm blacha 1,5 mm, ocynkowany z
kapturkiem
3. Uchwyty do montazu paneli, dostosowane do stupka o przekroju 40x60 mm,
ocynkowane z dystansem, skrecane srubq.

ZESTAWIENIE MATERIALOW wg schematu:

1) Panel typowy (P1), wymiary: dt. 2500 mm, wys. 1630 mm SZTUK: 90

2) Panel typowy (P2), wymiary: dt. 1310 mm, wys. 1630 mm SZTUK: 1

3) Panel typowy (P3), wymiary: dt. 1350 mm, wys. 1630 mm SZTUK: 2

4) Panel typowy (P4), wymiary: dt. 1400 mm, wys. 1630 mm SZTUK: 1

5) Stupek ogrodzeniowy, wymiary: wys. 2200 mm, przekrdj 40x60 mm blacha 1,5 mm
SZTUK: 94

6) Uchwyty montazowe do paneli po 2 szt na stupek (UWAGA: ogrodzenie posiada
zatamania, nalezy dostosowad rodzaj uchwytu do umiejscowienia stupkal).

Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce rozwigzania analogicznego do
przedstawionego w projekcie.

OPIS KONSTRUKCJI:

PODMUROWKA:

Wykonana z betonu w szalunkach wielokrothego uzytku. Srednia wysoko$¢ podmurdwki 50
cm powyzej poziomu terenu. Szeroko$¢ podmurdwki 20 cm (dostosowac do istniejgcego
ogrodzenia) z obustronnym spadkiem gdrnej czesci min 1% - dla odptywu wéd opadowych.
Sposdb wykonania dostosowad do istniejgcego ogrodzenia, tak by stanowito kontynuacje
(wzér na zdjeciach w zatgczniku graficznym).

Fundament betonowy, zabezpieczony przeciwwilgociowo uktadany na mechanicznie ubite;j
poduszce z piasku (wys. warstwy 20 cm) oraz mechanicznie ubitej poduszce z ftucznia (wys.
warstwy 10 cm). Szczegdty w zatgcezniku graficznym.

FUNDAMENT POD StUPKI OGRODZENIOWE:



Wykonany do granicy przemarzania (1,20 m ponizej poziomu terenu), betonowy
zabezpieczony przeciwwilgociowo, uktadany na poduszce z ttucznia ubitego mechanicznie
(wys. warstwy 15 cm). Szczegdty w zatgczniku graficznym.

Konieczne jest wykonanie dylatacji pomiedzy fundamentem pod stupek ogrodzeniowy a
fundamentem pod podmurdéwke.

PRZEStA | SLUPKI:

Montowane w podmuréwce betonowej, stupki z rozstawem potrzebnym na zamontowanie
przesta wraz z uchwytem montazowym - nalezy uwzgledni¢ dtugosci przeset inne niz dtugosé
typowa (dtugosc typowa przesta 2500 mm), dtugosci sugerowane w zestawieniu materiatéw.
Przesto azurowe montowane nad podmurdwkg - wysoko$¢ montazu dostosowaé do
istniejgcego ogrodzenia (wysokos¢ proponowana w projekcie 4 cm). Szczegdty w zatqczniku
graficznym.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary i rzedne na terenie
budowy oraz dostosowaé sposob wykonania ogrodzenia do juz istniejgcego fragmentu, tak
by nowo projektowany fragment byl nie odrézniajgcq sie kontynuacijq.

SPIS ZAtACZINIKOW GRAFICZNYCH:

Rys. A/1 - Schemat przebiegu ogrodzenia / skala 1:300

Rys. A/2 - Schemat rozmieszczenia przeset w widokach (A-B, B-C, C-D, D-E) / skala 1:200
Rys. A/3 - Schemat konstrukciji - przesto typowe / skala 1:20

Tab. 1 - Zdjecia istniejgcego ogrodzenia
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