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Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

AT 3 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Normy zaktadowe - uzupetnienie do KNR nr
2-31. (wyd. |, Warszawa 2000 r.)

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne

KNR 221 Tereny zieleni

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oswietlenie ulic i
placéw. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud)

KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

KNR AT 11 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" [ATHENASOFT wyd.l 2002]

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DOJAZDU DO ISTNIEJACYCH WIAT
MAGAZYNOWYCH ORAZ PLACOW MANEWROWYCH
WRAZ Z ODCINKIEM CIAGU PIESZO - JEZDNEGO NA
DZ. NR 1/5 PRZY UL. CEMENTOWEJ W KRAKOWIE
1 Rozdziat Kanalizacja
1.1 Grupa Wykop
1.1.1 Element Obstuga geodezyjna
1.1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wyliczenie llosci robOt:
1(39,80+49,80+24,80+17,50+1,70+9,2 !
:0+2,30+4,70+4,30+10,90+11,30)/100 :
:00 0,017630
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,017630|km 0,018
1.1.2 Element Wykop pod kanalizacje
1.1.2.1 |KNR AT Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w
11/101/5 umochnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
Wyliczenie ilosci robot:
szerokosc wykopu 1,100m 39,80*(2,97+3,01)*0,5*1,10 | 130,902200
szerokosc wykopu 1,60 m  49,80%3,01+1,42)*0,5*1,60+24,80%(1,:
172+1,39)*0,5*1,60+17,50%(1,56+1,72) :
*0,5*1,60 . 284,113600
szerokosc wykopu 1,00m  1,70%(1,72+1,20)*0,5*1,00+9,20*(1,42°
:+1,00)*0,5*1,00+2,30*(1,41+1,00)*0,5 :
*1,00+4,70%(1,39+1,00)*0,5*1,00+4,3 :
10*(1,47+1,00)*0,5*1,00 27,312500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  442,328300/m3 442,33
1.1.2.2 |KNRAT Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w umocnieniu
11/101/2 stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
Wyliczenie ilosci
szerokosc wykopu 0,90m  10,90*(1,56+1,00)*0,5*0,90+11,30%(1,:
142+1,00)*0,5%0,90 24,862500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,862500|m3 24,86
1.1.2.3 |KNRAT Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5
11/110/5 (1) m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
Wyliczenie ilodci robot:
wykop 44233 i 442330000
minus zasypka piaskowa ~  -23332*020  -46,664000
minus rurociag = -3,14%0,30*0,30*92,10+0,15%0,15*39,:
:80+0,10%0,10*22,20+0,055*0,055*22,
: : -29,747277
-46,720000
RAZEM:: 319,198723/m3 319,20
1.1.2.4 |KNRAT Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie
11/112/5(2)  |kat. Ill dla glebokosci wykopudo40m .
: 46,719000
RAZEM:: 46,719000\m3 46,72
1.1.3 Element Odwoéz nadmiaru ziemi na odl. 10 km
1.1.3.1  |KNRAT Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z
11/108/2 (1) na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
1
Wyliozenie flodci robt,
:442,33-319,20 123,130000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  123,130000|m3 123,13
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.1.3.2 |KNRAT Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek
11/108/5 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat lll-IV
Krotnosé=18 m3 123,13
1.2 Grupa Rurociagi
1.2.1 Element Rurociagi kanalizacyjne lite z PVC-U ( SN 4, klasa N)
1.2.1.1 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci20'em
Wyliczenie iloscirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :39,80*1,10+(49,80+24,80+17,50)*1,6 :
10+(1,70+9,20+2,30+4,70+4,30)*1,00+ °
1(10,90+11,30)*0,90 . 233,320000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  233,320000/m2 233,32
1.21.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'110x3,0'mm
2 08y
Wyliczenie ilosci robot:
kemalizaca ... 108041130 22,200000
podejscia pod rury spustowe ~ 2*200 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26,200000/m 26,20
1.2.1.3 |KNRW
218/408/3
22,200000
22,200000/m 22,20
1.2.1.4
.............................................................................................................. 39,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,800000/m 39,80
1.2.1.5
92,100000
92,100000/m 92,10
1.2.1.6 |KNRW Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk,
218/421/1 F110mm
: 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000|szt 2
1.21.7 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 2
1.2.2 Element Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej
1.2.2.1 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm
(1) m 22,20
1.2.2.2 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’200'mm
(1) m 22,20
1.2.2.3 |KNR 218/804/4 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm
(1) m 39,80
1.2.2.4 |KNR 218/804/7 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'600'mm
(1) m 92,10
1.3 Grupa Studnie kanalizacyjne
1.3.1 Element Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe na
uszczelkach i z dnem szczelnym monolitycznym
1311 [KNR 218/504/4_|Podioza betonowe, grubosci 20em -beton C12/15
Wyliczenie iloscirobt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,501,504 18,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,000000/m2 18,00
1.3.1.2 |KNRW Studnie kanalizacyjne fi =1000 mm , podstawa studni prefabrykowana z
218/518/5 betonu W8 szt 1
1.3.1.3 |KNRW Studnie kanalizacyjne fi =1200 mm , podstawa studni prefabrykowana z
218/518/5 betonu W8 szt 5
1.3.1.4 |KNRW Studnie kanalizacyjne fi =1500 mm , podstawa studni prefabrykowana z
218/518/5 betonu W8 szt 2
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1.3.1.5 |KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe kregi studni z rur Fi"1000'mm z betonu
218/518/1 W8
Wyliczenie iloscirobt:
S 77(0,75+0,60) 1,420000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,420000/m 1,42
1.3.1.6 |KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe kregi studni z rur Fi'1200'mm z betonu
218/518/2 W8
Wyliczenie iloscirobt:
T (3,01+1,42+1,41+1,39+1,47)-(0,75*5+
10,60*5) 1,950000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,950000/m 1,95
1.3.1.7 |KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe kregi studni z rur Fi'1500'mm z betonu
218/518/3 W8
Wyliczenie iloscirobt:
S (1,7241,56)-0,75%2 _ 1,780000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,780000/m 1,78
1.3.1.8 |KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposazenie studni prefabrykowanej Fi
218/518/7 1000 mm - wiaz zeliwny typu ciezkiego D-400 na zawiasie kpl 1
1.3.1.9 |KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposazenie studni prefabrykowanej Fi
218/518/7 1200 mm - wiaz zeliwny typu ciezkiego D-400 na zawiasie kpl 5
1.3.1.10 |[KNRW Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposazenie studni prefabrykowanej Fi
218/518/7 1500 mm - wiaz zeliwny typu ciezkiego D-400 na zawiasie kpl 2
1.3.1.11 |Kalkulacja Wykonanie otworéw w kregu betonowym
Ny WidUaINg [
Wyliczenie iloscirobt:
i=600mm 2 12,000000
=300 mm 3,000000
fi= 200 mm _ L 5,000000
fi=100mm 2 : 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 22,000000 szt 22
1.3.1.12 |Kalkulacja Dostawa przejs¢ szczelnych do studni dla rur PVC
dyWiduaINg [
Wyliczenie iloscirobt:
f=600@M 42 12000000
fi=300mm
f=200mm 55 = 5000000
fi=100mm 2 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 22,000000 szt 22
1.4 Grupa Studzienki uliczne
1.4.1 Element Studzienki uliczne z krata wpustu ulicznego D400
1.4.1.1 |KNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane , Fi'500'mm, z
218/524/1 osadnikiem i syfonem oraz krata wpustu ulicznego D400 szt 5
2 Rozdziat Przebudowa drég wewnetrznych
21 Grupa Oznakowanie poziome i pionowe
211 Element Oznakowanie pionowe
21.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 4
2.1.1.2 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 4
212 Element Oznakowanie poziome
2.1.2.1 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane recznie m2 50,00
2.1.2.2 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole
malowane recznie m2 5,30
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2.2 Grupa Wykop
2.21 Element Obstuga geodezyjna
2211 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
korytowanie pod nawierzchnie 5738,95/10000 5
asfaltowa 0,073895
korytowanie pod nawierzchnie z kostki: (304 50+364,95)/10000 5
betonowej : : 0,066945
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 0,140840ha 0,141
222 Element Korytowanie pod podbudowe
2.2.21 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill, samochdd
5-10't
Wyliczenie ilogcirobst:
k’é'r'yt'é'\)\}éh'i'é”béd"'ﬁé’x)&/i’éfﬁé’ﬁh’ié""'""'""'""??’éé’é’é*’d'éé """"""""""""" ;
asfaltowq . 236,464000
k’é'r'yt'b'\)\'/’éh'ié”bad”'héWié’r’ié’Hh’.’é"2"'k'd's;'t'ki"('30'4"56%3'64”9'5')'"0"'321' """""""""""""""""" S
betonowej ; . 227,613000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  464,077000/m3 464,08
2.2.2.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 5-10°t - na odlegtosc
10 km
Krotnosé=18 m3 464,08
23 Grupa Podbudowa
2.31 Element Wzmocnienie podbudowy dla uzyskania podtoza G1
2.3.1.1 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja
cementem
Wyliczenie ilogcirobst:
- i738.95+4304,50+364,95 . 1408,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1408,400000/m2 1 408,40
2.3.2 Element Podbudowa
2.3.21 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.................................. mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie iloscirobt:
- i738,95+304,50+364,95 ©1408,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1408,400000/m2 1 408,40
2.3.2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-63 mm , warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15'cm m2 1 408,40
2.3.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen0-63 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
.................................. ZageszCzeniu 8'CM |
Wyliczenie iloscirobt:
- i738,95+304,50+364,95 1 408,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1408,400000/m2 1 408,40
2.3.24 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-63 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm grubosci
.................................. RO N0 G e
Wyliczenie iloscirobt:
73895 738,950000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 738,950000|m2 738,95
24 Grupa Nawierzchnia asfaltowa
241 Element Nawierzchnia asfaltowa
2.4.1.1 AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8’cm,
przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien’ - mieszanka mineralno-bitumiczna do
warstwy wigzacej
................................................................................................ 738,950000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 738,950000{m2 738,95
2.4.1.2 |AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna gr.5'cm,
przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA |m2 738,95
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2.5 Grupa Nawierzchnia z kostki betonowej
251 Element Nawierzchnia z kostki betonowej
2.5.1.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie iloscirobt:
S 0304,50+36495 . 669,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 669,450000|m2 669,45
2.6 Grupa Krawezniki
261 Element Krawezniki betonowe
2.6.1.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV
Wyliczenie iio&ci robot. e
- 35600+30,45*2+9,002+40,55 . 475,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  475,450000/m 475,45
2612 |KNR 231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15
Wyliczenie iloscirobt:
- 47545%0,10*0,30+0,20*0,10) L 23,772500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 23,772500/m3 23,77
2.6.1.3 |KNR 231/402/5 |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do4Om
Wyliczenie fio&ci robot.
”""""""”m""""""”m""""""”m"””””””””””'3(18,85+3,70+5,09+3,86+1,23+3,14+3,§
114+7,46*2)*(0,10*0,30+0,20%0,10) 2,696500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 2,696500/m3 2,70
2.6.1.4 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscirobt:
47845 . 475,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  475,450000/m 475,45
2.6.1.5 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniudo1Om
Wyliczenie iloscirobst:
T i18,85+3,70+5,09+3,86+1,23+3,14+3,
M4+746%2 53,930000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 53,930000/m 53,93
3 Rozdziat Zielen
3.1 Grupa Dowé6z ziemi urodzajnej z odl. 20 km
3.1.1 Element Dowé6z ziemi urodzajnej z odl. 20 km
3.1.1.1  |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowyftadowczymi do 1°’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55’kW, samochéd 5-10°t
_ 170,000000
RAZEM:: 170,000000/m3 170,00
3.1.1.2 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii IlI-1V, samochdod 5-10°t
Krotnosé=38 m3 170,00
3.1.2 Element Cena ziemi urodzajnej
3.1.2.1 |Kalkulacja Cena ziemi urodzajnej
indywidualna m3 170,00
3.2 Grupa Trawnik
3.21  |Element Rozscielenie ziemi urodzajnej
3.2.1.1 |KNR 221/218/3 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski koparko-spycharkg 0,15 m3
R=095 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 90%  170,0000,90 . 153,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  153,000000/m3 153,00
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3.2.1.2 |KNR 221/218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
.................................. R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobt:
przyjeto 0%  170,000,10 17,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 17,000000|m3 17,00
3.22 Element Wykonanie trawnika
3.2.2.1 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 700,00
3.3 Grupa Nasadzenia drzew i krzewow
3.3.1 Element Nasadzenia drzew
3.3.1.1 |KNR 221/323/5 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z
(3) zaprawg dotow, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7'm, ziemia kompostowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.3.2 Element Nasadzenia krzewow
3.3.2.1 |KNR 221/302/4 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
(3) gruncie kategorii lll, z zaprawa dotéw catkowita, srednica i glebokos¢ dotow
0,3’'m, ziemia kompostowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
4 Rozdziat Remont wiaty stalowej
4.1 Grupa Roboty demontazowe
411 Element Dach
4.1.1.1 |KNR 401/511/3 |Rozebranie pokrycia z_blachy trapezowej plyty nie nadajace sig do uzytku
Wyliczenie llosci robOt:
dach :5,85"(30,60*2+4060) ¢ . 595,530000
boki  125*2506 : 18,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  614,280000/m2 614,28
4.2 Grupa Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
4.2.1 Element Czyszczenie konstrukcji stalowej
4211 |KNR 712/108/2 |Czyszczenie strumieniowo-scierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni C, konstrukcje kratowe
.................................. R=1200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie llosci robOt:
A1 szt. 23 /(5,85"1%0,508+1,10%6"0,235+0,125%0, !
. 1257274y23 . 106,899400
A2 szt. 17 (0,11*0,70*2+2,49%1%0,576+0,20*0,20 -
. 2'140,08°2°0,235+4,90"1°0,608)17 | 71,315680
A3 szt. 17 (0,20%0,20*2*1+0,08+2*0,235+2,79*1*
EO,576+O,36*1 *0,0508+0,11*0,55*2*1)*!
AT 31886776
A2.1 szt. 3+A2.1* szt.3  (0,11*0,70*2*1+2,48*0,576+1+0,20*0,
E20*2+0,08*2*0,235*0,50*0,508*1+O,1
e &20238)6 . 10483382
A3.1 szt. 3+A.3.1* szt. 3 (0,20%0,20*2*1+0,08+2*0,235+0,16"2"
50,235+2,78*0,576*1+0,34*1*0,508+0,
e TOBSTYE o 12526800
Ad szt 84 4998043'84 L 180,527760
A st 36 5298043'36 82,013040
A5 szt40 499°0508'40 101,396800
AB Szt 20 5,63°0,235"20+0,22°0,30°2°20 29,101000
ABA s2t.40 2,7450,235"40 25,803000
AT sz12 32220081542 24,343200
AB szt 12 0,3960,5012 . 2,376000
wsp. do R
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 678,472838|m2 678,47
4.2.1.2 |KNR 712/106/2 |Suszenie piasku, w pozostatych porach roku t 16,75
4.2.1.3 |KNR 712/105/2 |Odttuszczanie, konstrukcje kratowe m2 678,47
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422 Element Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaty
4221 |KNR 712/217/2 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania
(2) chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba do gruntowania chromianowa
czerwona tlenkowa - 2 warstwy
R=1,850 M=1,950 S =2,000
wsp. do R=0,85.M=0,95 zat. do :678,47 :
rozdz. 2 KNR 7-12 pkr. 1.4 . 678,470000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  678,470000/m2 678,47
4.2.2.2 |KNR 712/224/2 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje
kratowe m2 678,47
4.3 Grupa Montaz pokrycia dachowego
4.3.1 Element Blacha trapezowa powlekana
4.3.1.1 |KNR 15/522/4 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi - blacha stalowa trapezowa powlekana
T35x188mm grubosci 0.75'mm
Wyliczenie ilosci robot:
dch 5,85%(30,60*2+40,60) . 595,530000
boki 125*2506 L 18,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  614,280000/m2 614,28
4.3.2 Element Montaz rynien i rur spustowych
4.3.2.1 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, Fi'15°cm, blacha
202/522/2 (1) | |Powlekana
Wyliczenie oSGl TODOt:
:30,60*2+40,60 101,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  101,800000/m 101,80
4.3.2.2 |KNRW Rynny dachowe - montaz wpustu
202/522/5 szt 2
4.3.2.3 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'10°cm, blacha
202/529/1 (1)  |powlekana m 5,00
S Rozdziat Ogrodzenie od strony potudniowej
5.1 Grupa Roboty ziemne
5.1.1 Element Obstuga geodezyjna
5.1.1.1 |KNR 201/120/3  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wyliczenie il0SCi FODOt:
1(63,57+59,91+5,165+107,835)/1000,0 :
0 : 0,236480
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 0,236480km 0,236
51.2 Element Wykop
5.1.2.1 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu
(2) do 0.4'm, kategoria gruntu lll-IV, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm
wykop mechaniczny 63,57+59,91+5,165+107,835 236,480000
minus wykop reczny -236,48%0,10 . -23,648000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  212,832000/m 212,83
5.1.2.2 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowdw , szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu I,
(2) gtebokosé rowu do 0.8'm
Wyliczenie ilosci robot:
wykopreczny 236489010 L 23,648000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 23,648000 m 23,65
51.3 Element Zasyp
5.1.3.1 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw spycharkami, szerokos¢ dna wykopu do
(3) 0.4'm, kategoria gruntu lll-IV, gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 212,83
5.1.3.2 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow , szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu
(3) I, gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 23,65
51.4 Element Wywéz ziemi
5.1.4.1 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW m3 72,34
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5.1.4.2 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochd6d do 5°t
Krotnos¢é=38 m3 72,34
5.1.4.3 |KNR 201/506/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdéw wykonywanych
.................................. recznie, kategoria gruntu IV
Wyliczenie oSGl TOD Ot
:236,48*100 236,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 236,480000|m2 236,48
5.2 Grupa Ogrodzenie
5.2.1 Element Cokot
5.2.1.1 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci do 0,4'm
.................................. R=095 M=1000 S$=1,000
Wyliczenie Il0SCi rODOt:
63,57+59,91+5,165+107,835 236,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 236,480000|m 236,48
5.2.1.2 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy tlucznia 31,5-63 mm na dnie rowu o szerokosci do 0,4'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 236,48
5.2.1.3 |KNR 202/1801/2|Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20x0.80'm (cokét
o1 0:20%0,50 m, fundament 0,20x0,80 m) - beton C16/20 W6
Wyliczenie Il0SCi FODOt:
63,57+59,91+5,165+107,835 236,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 236,480000|m 236,48
5.2.1.4 |KNR 202/1801/5|Dodatek lub potracenie za kazde 10°'cm réznicy wysokosci cokotu lub
fundamentu betonowego-beton C16/20 W6
Krotnosé=2 m 236,48
5.2.1.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
M okragte gtadkie, Fido 7'mm
Wyliczenie iloSCi rODOt:
pret fis6mm ... (23648/0,25)0,8070,222"0,001 0,167995
"""""""""""""""""" RAZEM:: 0,167995|t 0,168
5.2.1.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(@) okragte zebrowane, Fi8-14'mm
Wyliczenie Il0SCi TODOt:
pret fi=12mm  ........23648'4'0888%0001 . 0,839977
""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,839977 |t 0,840
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Podstawa Opis robot

Jm

llosé

5.2.2

Element Ogrodzenie z paneli ocynkowanych

5.2.21

KNR 202/1802/2|0grodzenia z paneli ocynkowanych dtugosci 2500 mm wysokos$é 1630°'mm,
stupki z rur o srednicy 60x40 mm wys. 2200 mm

1) Panel typowy (P1), wymiary: :63,57+59,91+5,165+107,835
dt. 2500 :

mm, wys. 1630 mm SZTUK: 90

2) Panel typowy (P2), wymiary:

dt. 1310

mm, wys. 1630 mm SZTUK: 1

3) Panel typowy (P3), wymiary:

dt. 1350

mm, wys. 1630 mm SZTUK: 2

4) Panel typowy (P4), wymiary:

dt. 1400

mm, wys. 1630 mm SZTUK: 1

5) Stupek ogrodzeniowy,

wymiary: wys.

2200 mm, przekréj 40x60 mm blacha 1, 5

mm SZTUK: 94

6) Uchwyty montazowe do paneh

po 2

szt na stupek (UWAGA: ogrodzenie

posiada zatamania, nalezy dostosowac

rodzaj uchwytu do umiejscowienia : :
stupka). . 236,480000

RAZEM:: 236,480000

m

236,48
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartos¢
20.|Robocizna razem r-g 6 019,4774
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 6 019,4774
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Azofoska t 0,085

6.|Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
workowany t 36,51623

55.|Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnych fi= 300 mm szt 3
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Nazwa materiatu

.|Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnych fi= 600 mm

.|Srednica otworu

.|Srednica otworu

.|Zwezka redukcyjna na studnie betonowg fi= 1200 z betonu W8

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

N

.|Agregat grzewczy elektryczny do 60000 kcal/h

40.|Zuraw samochodowy 3-6't m-g 77,2215
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 1 441,0995
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Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
1 Kanalizacja
1.1 Wykop
111 |Obstuga geodezyjna
1.1.2 |Wykop pod kanalizacje
1.1.3 |Odwéz nadmiaru ziemi na odl. 10 km
1.2 Rurociagi
1.2.1 |Rurociagi kanalizacyjne lite z PVC-U ( SN 4, klasa N)
1.2.2 |Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej
1.3 Studnie kanalizacyjne
1.3.1 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe na uszczelkach i z dnem
szczelnym monolitycznym
1.4 Studzienki uliczne
1.4.1 |Studzienki uliczne z krata wpustu ulicznego D400
Kanalizacja
Razem Kanalizacja netto
2 Przebudowa drég wewnetrznych
21 Oznakowanie poziome i pionowe
21.1 Oznakowanie pionowe
21.2 |Oznakowanie poziome
2.2 Wykop
2.21 Obstuga geodezyjna
2.2.2 |Korytowanie pod podbudowe
2.3 Podbudowa
2.3.1 Wzmocnienie podbudowy dla uzyskania podioza G1
2.3.2 Podbudowa
24 Nawierzchnia asfaltowa
241 Nawierzchnia asfaltowa
2.5 Nawierzchnia z kostki betonowej
2.5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
2.6 Krawezniki
2.6.1 Krawezniki betonowe
Przebudowa drég wewnetrznych
Razem Przebudowa drog wewnetrznych netto
3 Zielen
3.1 Dowéz ziemi urodzajnej z odl. 20 km
3.1.1 |Dowéz ziemi urodzajnej z odl. 20 km
3.1.2 |Cena ziemi urodzajnej
3.2 Trawnik
3.21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej
3.2.2 |Wykonanie trawnika
3.3 Nasadzenia drzew i krzewow
3.3.1 |Nasadzenia drzew
3.3.2 |Nasadzenia krzewow
Zielen
Razem Zielen netto
4 Remont wiaty stalowej
4.1 Roboty demontazowe
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Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
411 |Dach
4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
421 Czyszczenie konstrukcji stalowej
4.2.2 Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaty
4.3 Montaz pokrycia dachowego
4.3.1 |Blacha trapezowa powlekana
4.3.2 Montaz rynien i rur spustowych
Remont wiaty stalowej
Razem Remont wiaty stalowej netto
5 Ogrodzenie od strony potudniowej
5.1 Roboty ziemne
5.1.1 |Obstuga geodezyjna
5.1.2 |Wykop
5.1.3 |Zasyp
514 Wywébz ziemi
5.2 Ogrodzenie
5.21 |Cokoét
5.2.2 |Ogrodzenie z paneli ocynkowanych

Ogrodzenie od strony potudniowej

Razem Ogrodzenie od strony potudniowej netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA DOJAZDU DO ISTNIEJACYCH WIAT MAGAZYNOWYCH ORAZ PLACOV
MANEWROWYCH WRAZ Z ODCINKIEM CIAGU PIESZO - JEZDNEGO NA DZ. NR 1/5 PRZY UL
CEMENTOWEJ W KRAKOWIE netto
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