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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta w Krakowie, w dniu 1 marca 2012mjgdzy Instytutem Ceramiki i
Materiatow Budowlanych w Warszawie — Oddziat Szkigateriatow Budowlanych w
Krakowie z siedzipw Krakowie przy ul. Cementowej 8 a Maffierniak — wiacicielka
firmy Pracownia Architektury , APPA” Marta Giaiak;

* Wizje lokalne;

e Warunki techniczne

* Uzgodnienia z Inwestorem;

* Obowizujace normy i przepisy.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dojazducgiddojazdowej i cigu pieszo —
jezdnego do istniegych wiat magazynowych oraz placéw manewrowych vzrezzbudow

zewrgtrznej instalacji odwodnienia.

3. Opis stanu istniggego, lokalizacja.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje nidwipbtudniowo — wschodai
czes¢ dziatki Nr 1/5 pozostagej w wytkowaniu wieczystym Instytutu Ceramiki i Materiatd
Budowlanych w Warszawie - Oddziat Szkta i MatenatBudowlanych w Krakowie.

W wyniku wieloletniej eksploatacji nawierzchnia @amno dojazddéw jak i placow
manewrowych ulegta kompletnej degradacji : drogkac w stanie istnigcym posiadaj
catkowicie zrujnowaa nawierzchng — najprawdopodobniej wykonaz betonu o ziej jakiei
( beton zostat potamany i przekryty nawarstwieniaiemi naniesionymi w trakcie
kilkudzieskcioletniego uytkowania. Kilkakrotnie nawierzchnia byta wzmacraazasypem

ZezZWiru.



Ciag pieszo — jezdny posiada nawierzermnptyt betonowych — budowlanych na warstwach
zwiru. Szeroké¢ drogi i chgu pieszo — jezdnego wynosi 2,5 m.
Ciagi komunikacyjne przewidziane do przebudowyasgione g do istniegcego

uktadu drogowego dziatki Nr 1/5. Dziatka ta posigeiden wjazd z ulicy Cementowej

Istniefpce wiaty magazynowe powstaty w latachsgdeiesatych ubiegtego wieku, w
stalowej konstrukcji stupowo ryglowej, przekrytéabhg fatdowna

Na terenie oletym opracowaniem wyspuje istniejce zadrzewienie sktadae se¢
gtéwnie z topdl kanadyjskich z nielicznymi drzewanmych gatunkow. Zielerosnie

chaotycznie — podczas wizji lokalnych stwierdzons&powanie licznych samosiejek.

4.0pis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia istagggo sposobu zagospodarowania
dziatki.

Istniejace wiaty magazynowe przewidziane zostaly do remddbuy stanowd bedzie
odrebny etap inwestycji. Obstuga komunikacyjna istggggh wiat nie zmienia si —
wykonana zostanie nowa nawierzchnia zgodnie z kieje drogowym stanowtym

Rozdziat Il niniejszego projektu.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami zaprojektowano odwodnienie dojazdow
placow manewrowych i zadasze oparciu o istniejca instalacje zewetrzng dziatki. Opis
rozwiazah oraz spetnienia wymagaawartych winformacji Technicznej Miejskiego
Przedstbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji Spotka Akcyjna z dnia 7.09.2014mak : L.dz.
IPT/1I-O/22634/2011

Istniejaca zielé nie stwarza kolizji z podziemnym uzbrojeniem teren

5. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia dziatki Nr 1/5: 28138 m2

powierzchnia oldta opracowaniem: 4907,92 m2 w tym:

powierzchnia utwardzona projektowanych placéw, drégodnikow:  1516,14 m2
powierzchnia utwardzona istraelych placow, drég i chodnikow: 341,92 m2
powierzchnia terendw zielonych: 3049,86 m2
ponadto:



powierzchnia istniecych wiat: 666,70 m2

6. Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projekday obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlggaghronie na podstawie ustale

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka znajdujes 990za obszarami wpisanymi do rejestru zabytkdw
odrebnymi decyzjami, nie jest oldp gminm ewidency zabytkow.
7. Dane okrédajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatkdub teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

8. Informacja i dane o charakterze i cechach igieyeh i przewidywanych zagten dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych

I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisamglaaymi.

Planowana inwestycja niedizie miata wptywu na réwnowagrzyrodnica
i racjonalr, gospodark zasobamsérodowiska wswietle przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r Prawo ochrordyodowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627, z

pézniejszymi zmianami).

Zakres oddziatywania zamierzonej inwestycji ograaigy jest do przedmiotowe;j
dziafki.

9. Warunki ochrony p.po

Planowana inwestycja nie zmienia warunkow ochnomgciwpaarowej



