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SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA  

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Sukcesywna 

dostawa oleju opałowego” 

 

 

Zadanie 

nr 

Nazwa zadania Opis zadania 

 

1 

 

Sukcesywna 

dostawa oleju 

opałowego 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - Olej opałowy  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego w ilości szacunkowej około 90 000 

litrów w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017 

Zamówienie dotyczy dostaw oleju opałowego o 

następujących parametrach (normach jakościowych): a) 

gęstość w temperaturze 15o C nie wyższa niż 0,86 g/ml; b) 

temperatura zapłonu nie niższa niż 56o C; c) lepkość 

kinematyczna w temp. 20 o C nie większa niż 6,00 mm2/s; 

d) skład frakcyjny: - do temp. 250oC destyluje nie więcej niż 

65 %/V/V, - do temp. 350oC destyluje nie mniej niż 85 

%/V/V; e) zawartość siarki nie więcej niż 0,1 %/m/m; f) 

pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m; g) 

pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m; h) 

zawartość wody nie większa niż 200 Mg/kg; i) wartość 

opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg; j) temperatura 

płynięcia nie wyższa niż - 20oC k) barwa - czerwona Nazwa 

Produktu: olej opałowy lekki PN-C-96024:2011. 

Paliwo będzie dostarczone w godzinach pracy Instytutu, 

autocysternami wyposażonymi w legalizowane urządzenia 

pomiarowe oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku 

z dostawy. Wydruk musi zawierać informacje o ilości 

dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz 

jednocześnie ilości w temperaturze referencyjnej +15°C.  

Maksymalna pojemność zbiorników na olej opałowy to 27 

000 litrów / dwa zbiorniki po 13 500litrów/ - maksymalna 

dostawa jednorazowa - 18 000 litrów, minimalna dostawa 

jednorazowa - 8 000 litrów 

Zamówienia złożone telefonicznie lub faksem realizowane 

będą w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w godzinach 

pracy Instytutu. 
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Każda faktura będzie miała załączony oryginał świadectwa 

jakości oraz potwierdzenie ceny producenta oleju (wydruk 

ze strony internetowej producenta, od którego jest 

dostarczany olej, obowiązującej na dzień dostawy).  

Ceny loco magazyn odbiorcy, mogą być zmienione jedynie 

w przypadku korekt cenowych producenta , zmiany podatku 

VAT lub podatku akcyzowego. Wykonawca nie będzie 

uwzględniać wpływu temperatur zewnętrznych na objętość 

dostarczonego paliwa. Paliwo będzie rozliczane według 

wskazań licznika zamontowanego w autocysternie w 

temperaturze rzeczywistej wydanego oleju opałowego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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