Modernizacja i przebudowa pomieszczer sanitarnych oraz remont drég komunikacji ogélnej wraz z

wybranymi pomieszczeniami w budynku administracyjno- laboratoryjnym.

SZCZEGOEOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

SANITARIATY

. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Opis przyjetego rozwiazania

Dla pomieszczen wezta sanitarnego przewidziano system wywiewny jednorurowy firmy
Helios. Do wspdlnego pionu bedzie podpigte osiem wentylatorow wywiewnych od WW 1
do WW8.
Wentylacja mechaniczna zostata zwymiarowana tak zeby spetni¢ nastepujace zadania:

— Zapewnienie wymaganej ilos¢ powietrza higienicznego.
Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegodlnych pomieszczen przedstawiono na
zatgczonych rysunkach.
Kanaly wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej. ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowac dodatkowy hatas
1 drgania). Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzily si¢ ich wewnetrzne $Scianki. Klasa szczelno$ci dla wentylacji mechanicznej — B.
Kanaly prowadzone w szachtach nalezy izolowa¢ welng mineralng grubosci 30mm w
ostonie z blachy stalowej ocynkowane;.
Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanaléw wentylacyjnych kotkami
do mocowania izolacji. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gtadkie.
Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie
z normg BN-67/8865-26. Kanaly wentylacyjne i urzadzenia nalezy mocowac do stropu
poprzez system oparty na podktadkach ttumigcych wibracje.
Przewiduje si¢ wyrzutni¢ dachowa. Wyrzutnia powinna mie¢ powierzchni¢ zapewniajaca
wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz 4 m/s.

2. Systemy wywiewne WW1-WW38
Dla pomieszczen wezla sanitarnego przewidziano system wywiewny jednorurowy firmy

Helios. Do wspolnego pionu beda podpigte dwa wentylatory wywiewne od WW1 do WWS8.

Wentylatory beda si¢ zatagczaé od Swiatta. Nalezy przewidzie¢ wylaczenie si¢ wentylatorow
z op6znieniem okoto 10 minut.

Dane techniczne wentylatorow WW1, WW2 i WW4 — ELS-VN 60 firmy Helios:

— Poboér mocy 18 W

— Napigcie 230V /50 Hz

Dane techniczne wentylatorow od WW3, WW5, WW6, WW7 1 WW8 — ELS-VN 100
firmy Helios:

— Poboér mocy 34W

— Napigcie 230V /50 Hz

Potaczenie wentylatora z systemem kanatéw nalezy wykonaé przez potaczenia elastyczne
celem zminimalizowania przenoszenia drgan na instalacje.

Wentylatory zaprojektowano w obudowach ELS-GU.
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II. INSTALACJA OGRZEWANIA
3. Zapotrzebowanie na moc cieplna

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczeg6lnych pomieszczen zostato ustalone
na podstawie obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu komputerowego
ArCADia TERMO.

Obliczenia ogoélnego zapotrzebowania na ciepto dokonano na podstawie nizej
wymienionych norm:

— PN-EN 1SO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

— PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

W  pomieszczeniu z prysznicem przewidziano temperatur¢ 24°C, w pozostalym
pomieszczeniach sanitariatoéw przewidziano temperaturg 24°C.

4. Opis dzialania instalacji ogrzewania

Zrédtem ciepta instalacji ogrzewania jest kottownia zlokalizowana w budynku. W budynku
jest istniejaca instalacja ogrzewania. W zakresie opracowania jest wymiana grzejnikow w
remontowanych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zasilane z boku typu Compact C firmy
Purmo.

Na gatazkach zasilajacych grzejnikow nalezy zainstalowa¢ zawory termostatyczny V-
EXAKT z glowicg firmy Heimeier, a na powrotnych zawory REGUTEC tej samej firmy.

Lokalizacja i typy nowych grzejnikow zostata pokazana na rysunkach.

Przewody z rurociggdéw gtownych do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wymieni¢. Nowe
przewody projektuje si¢ z rur wielowarstwowych w systemie HKS Sitec PEX/AI/PEX firmy
PURMO do instalacji grzewczych z polietylenu sieciowanego z barierg antydyfuzyjna,
Tmax =90 °C Pmax = 1.0 MPa.

S. Izolacje rurociagow instalacji wodnych

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji c.o. powinna spetnia¢ wymagania minimalne
(material 0,035 W/mK) okreslone ponizej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej:

Minimalna  grubos¢  izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK))

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5. | przez S$ciany lub stropy, skrzyzowania | /2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

72 wymagan z poz. 1-4

7. | Przewody wedtug poz. 6 ulozone w podlodze | 6 mm

Nalezy takze izolowaé wszystkie istniejace przewody ogrzewania prowadzone w obszarze
remontowanych pomieszczen.

6. Proba szczelnosci

Wszystkie rurociagi w catej instalacji wewngtrznej budynku musza by¢ poddane po
zamontowaniu lecz przed izolacja testowi szczelno$ci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zimno i na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru.

Il. WYTYCZNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
7. Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy
ciggtos¢ polaczen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Zapewni¢ zasilanie elektryczne:

— Wentylatorow ELS-VN 60 firmy Helios do instalacji elektrycznej 230V — 3szt.
— Wentylator6w ELS-VN 100 firmy Helios do instalacji elektrycznej 230V — 5szt.

Wentylatory beda si¢ zatagczaé od Swiatta. Nalezy przewidzie¢ wylaczenie si¢ wentylatorow
z op6znieniem okoto 10 minut.

8. Wytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ otwory w miejscu przejscia instalacji przez przegrody budowlane.
Nalezy przewidzie¢ doj$cia do urzadzen celem ich obstugi.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zapewni¢ otwory o powierzchni minimum
220 cm?,
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IV. INSTALACJA WODY
9. Zapotrzebowanie sekundowe wody cieplej i zimnej

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla projektowanych przyborow:

Wyptyw normatywny:

— Zlew 4*0,07=0,28
— Umywalka 9* 0,07 =0,63
- Wc 9*%0,13=1,17
— Pisuar 3*0,30=0,90
— Prysznic 1*0,15=0,15
3,13 dm®/s

W tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczeniowy wynosi:
gs = 1,00 dm®/s

Zapotrzebowanie sekundowe wody cieptej dla projektowanych przyboréw:

Wypltyw normatywny:

— Zlew 4*0,07=0,28
— Umywalka 9* 0,07 =0,63
— Prysznic 1*0,15=0,15
1,06 dmq/s

W tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczeniowy wynosi:
gs = 0,56 dm®/s

10. Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji wody

W budynku rozprowadzone sa przewody wody zimnej cieptej 1 cyrkulacyjne;j.

Podtaczenie projektowanej armatury przewiduje si¢ w oparciu o istniejacg instalacje wody,
poprzez realizacje jej czg¢sciowej rozbudowy umozliwiajaca zasilanie projektowanych
przyboréw sanitarnych. Nie przewiduje si¢ wymiany calej instalacji wody w
przedmiotowym budynku.

Przewody rozprowadzajace wode zimng 1 ciepta 1 cyrkulacyjng wewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych np.: f-my UPONOR PE-Xa z polietylenu sieciowanego.

Przewody poziome uklada¢ na wspornikach. Przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rura a tuleja powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym.

Przejscia rur przez strop oraz przez pozostale przegrody ogniowe nalezy wypelnié
ogniochronng silikonowg masg uszczelniajaca. Przejscia z zabezpieczeniem p.poz.
przez strop i przegrody ogniowe nalezy wykonac¢ bez tulei ochronnych.
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Przewody wody montowane beda w $cianach i podtogach budynku oraz za obudowg z phyt
kartonowo — gipsowych wg proj. architektury.

Przewody nalezy izolowa¢ matami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
11.  Przeplyw obliczeniowy sciekow sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy $ciekow z projektowanych przyboréw sanitarnych wyniesie:

— Zlew 4*0,60 =2,40
— Umywalka 9*0,30=2,70
- Wc 9*1,80=16,20
— Pisuar 3* 0,30=0,90
— Prysznic 1* 0,60 = 0,60
22,80dm%/s

W tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczeniowy wynosi:

gs= >.DU K
K=0,5
gs= /22,20 05 = 2,40 dm%/s

12. Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacyjnej w budynku na
poziomie piwnic poprzez projektowane piony kanalizacji wg zalaczonych rysunkow rzutow
1 rozwini¢¢. Przewiduje si¢ wymiane wszystkich pionow kan. w trasach pionow
istniejacych.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej np.
firmy Magnaplast lub f-my Wavin. Przewody instalacji kanalizacji od pionéw do przyborow
nalezy prowadzi¢ w przegrodach budowlanych lub obudowach karton gipsowych jako
skryte.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym.

Przejscia rur przez strop oraz przez pozostale przegrody ogniowe nalezy wypeknic¢
ogniochronng silikonowg masa uszczelniajaca. Przejscia z zabezpieczeniem p.poz.
przez strop i przegrody ogniowe nalezy wykonac¢ bez tulei ochronnych.
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Zakres projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wykracza poza S$ciany
budynku.
Zagospodarowanie terenu woko6t budynku pozostanie bez zmian.
Zakres prac projektowych obejmuje pomieszczenia sanitarne:
¢  WC dla os6b niepetnosprawnych dostepne z hallu gtownego na parterze;

€

WC dla kobiet 1 WC dla mezczyzn dostepne z hallu wewnetrznego na parterze;

¢ WC dla kobiet i WC dla mezczyzn dostepne z komunikacji ogélnej na I pigtrze;

¢ WC dla kobiet i WC dla me¢zczyzn dostepne z komunikacji ogdlnej na II pigtrze;
¢ Pomieszczenie prysznicowe dostgpne z pomieszczenia szatni pracowniczej
laboratorium

Uwaga: w zwigzku ze zmiang rozwigzania sanitariatow na II pigtrze oraz korekta
usytuowania $cianki w pom. toalety damskiej na parterze rysunki nr nr A/2, A/8, A/22,
A/23, A/24 nalezy traktowaé jako pogladowe. Ostateczny uktad ptytek w ww
pomieszczeniach zostanie ustalony w trybie NA
4.2. Przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

4.3. Forma architektoniczna.
Nie przewiduje si¢ zmian w elewacji.
4.4. Opis rozwigzan funkcjonalnych
W parterze zaprojektowano WC dla 0s6b niepetnosprawnych dostepne z hallu gléwnego
scalajac istniejagce pomieszczenia sanitarne w jedno pomieszczenie. Modernizacja WC
dla kobiet i WC dla mezczyzn dostepnych z hallu wewnetrznego na parterze nie zmienia
powierzchni pomieszczen.
W(C dla kobiet i WC dla mezczyzn zlokalizowane na I i II pigtrze zostaly pomniejszone
co pozwolilo na wyksztatcenie przestrzeni w formie ,kieszeni” — poszerzen korytarza
wewnetrznego. W jednej z nich ulokowano zlewozmywak w celu wyeliminowania mycia
naczyn w umywalkach , w drugiej przewidziano lokalizacje drukarek sieciowych.

Opis rozwiazan

Uwaga ogolna: Z uwagi na brak kompletno$ci dokumentacji archiwalnej oraz brak

dokumentacji powykonawczych dotyczacych wykonanych przerobek w okresie

uzytkowania szereg proponowanych rozwigzan projektowych moze ulec zmianie po

wykonaniu wstepnych prac rozbiérkowych.

Stolarka okienna — pozostaje bez zmian

Sufity podwieszane : zaprojektowano sufity podwieszane, modutowe — kasetonowe
np. RIGIPS QUICK-LOCK ; profil 24/38 bialy, ptyta RIGIPS CASOBIANKA



Modernizacja i przebudowa pomieszczer sanitarnych oraz remont drég komunikacji ogélnej wraz z

wybranymi pomieszczeniami w budynku administracyjno- laboratoryjnym.

600x600 w kolorze bialym; lokalnie zaprojektowano sufity gtadkie systemu
RIGIPS;

Posadzki 1 podtogi: plytki gresowe, o wzorze drewnopodobnym, na kazde;j
kondygnacji zaproponowano odmienny kolor.

Sciany

— Scianki dziatowe: z ptyt G - K systemu RIGIPS na ruszcie stalowym z profili
stalowych RIGIPS CW 75 ULTRASIL z podwéjnym poszyciem z ptyt 12,5 mm.

— Lokalnie wypetnienia z luxferow w kolorze bialym ( przezroczystym)

— Okladzina $cian z ptytek gresowych tozsamych z ptytkami podtogowymi

— Fragmenty $cian ponad oktadzing z ptytek gresowych malowane w kolorze biatym

Stolarka wewnetrzna : zaproponowano drzwi w o$cieznicach drewnianych firmy
DRE,

Wentylacja : zaprojektowano — zgodnie z przepisami - wentylacje mechaniczng w
oparciu o system Helios.

Kolorystyka : kolorystka i dobor poszczegdlnych elementow wystroju wnetrz zostaty
przedstawione na rysunkach , a w szczegolno$ci na rys. Nr A/29

Wyburzenia : zakres projektowanych wyburzen uwidoczniony zostat na rysunkach w
czesci architektonicznej niniejszego opracowania 1 dotyczy on wyltacznie $cianek
dzialowych. Zaktada si¢ demontaz istniejacych, przestarzatych instalacji elektrycznych,
opraw os$wietleniowych oraz czeSci zbednych elementow instalacji wod. — kan i
pozostatosci wentylacji mechaniczne;.

KORYTARZE

INSTALACJA OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie na moc cieplng

Zapotrzebowanie na moc cieplna do ogrzania poszczeg6lnych pomieszczen zostato ustalone
na podstawie obliczen strat ciepla wykonanych przy pomocy programu komputerowego
ArCADia TERMO.

Obliczenia ogodlnego zapotrzebowania na cieplo dokonano na podstawie nizej
wymienionych norm:

— PN-EN 1SO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

— PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
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Temperatury w poszczego6lnych pomieszczeniach dla okresu zimowego podane zostaly na
rysunkach.

2. Opis dzialania instalacji ogrzewania

Zrodlem ciepta instalacji ogrzewania jest kottownia zlokalizowana na terenie zaktadu. W
budynku jest istniejaca instalacja ogrzewania. W zakresie opracowania jest wymiana
grzejnikow w modernizowanych pomieszczeniach drog komunikacyjnych na pierwszym i
drugim pietrze w budynku administracyjno - laboratoryjnym.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zasilane z boku typu Compact C firmy
Purmo.

Na gatazkach zasilajacych grzejnikow nalezy zainstalowaé zawory termostatyczny V-
EXAKT z glowica firmy Heimeier, a na powrotnych zawory REGUTEC tej samej firmy.

Lokalizacja i typy nowych grzejnikdw zostata pokazana na rysunkach.

Przewody z rurociggdéw gtownych do poszczegdlnych grzejnikow nalezy wymieni¢. Nowe
przewody projektuje si¢ z rur wielowarstwowych w systemie HKS Sitec PEX/AI/PEX firmy
PURMO do instalacji grzewczych z polietylenu sieciowanego z bariera antydyfuzyjna,
Tmax =90 °C Pmax = 1.0 MPa.

Dodatkowo w przewigzce przewidziano montaz grzejnikdéw elektrycznych.
3. Izolacje rurociagow instalacji wodnych

Izolacja cieplna przewodow instalacji c.o. powinna spetnia¢ wymagania minimalne
(materiat 0,035 W/mK) okreslone ponizej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

4. Proba szczelnosci

Wszystkie rurociagi w calej instalacji wewnetrznej muszg by¢ poddane po zamontowaniu
lecz przed izolacjg testowi szczelno$ci. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zimno
1 na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

II. KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami wejsciowymi do lokalu zaprojektowano kurtyne powietrzng z grzatkami
elektrycznymi AD215E05 firmy FRICO. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w zestaw
automatyki sktadajacy si¢ regulatora czujnika drzwiowego 1 termostatu elektronicznego.
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1. WYTYCZNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
5. Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy
cigglos¢ polaczen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Zapewni¢ zasilanie elektryczne:

— Grzejnikow elektrycznych do instalacji elektrycznej 230V — 2szt.
— Kurtyny powietrznej do instalacji 400V — 1szt.

IV. Opis techniczny - instalacja o§wietlenia

1. Dane wyjsciowe do projektu:

Jako dane wyj$ciowe do niniejszego opracowania postuzyly:
e inwentaryzacja instalacji elektrycznej w obiekcie
e otrzymane od Inwestora schematy istniejacych rozdzielnic elektrycznych
e ustalenia z Inwestorem
e podktady architektoniczno - budowlane
e wytyczne branzowe
e obowigzujgce przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zagadnienia zwigzane z zasilaniem, przebudowa oraz rozbudowa
instalacji elektrycznych w istniejgcym obiekcie, a w szczegdlnosci zawiera:

e wymiang istniejacego o$wietlenie podstawowego,

e wykonanie o§wietlenia awaryjnego

e wykonanie o$wietlenia akcentowego m.in. profili LED,

e doprowadzenie zasilania do projektowanych urzadzen grzewczo-wentylacyjnych

e wykonanie polaczen wyrownawczych

3. Zasilanie w energie elektryczna

W chwili obecnej budynek zasilany jest z rozdzielnicy RGI zlokalizowanej na poziomie
piwnicy przy klatce schodowej. Rozdzielnica ta wykonana jest w formie metalowej szafy
stojacej, posiadajacej na wejsciu zasilania gtowny wylacznik pradu oraz pola odpltywowe
wykonane jako gniazda bezpiecznikowe wyposazone we wktadki typu D. Rozdzielnica ta
pracuje w uktadzie TN-C.

Zgodnie z dokonang inwentaryzacja oraz informacjami otrzymanymi od Inwestora
rozdzielnica posiada rezerwe miejsca oraz rezerw¢ mocy w celu wyprowadzenia z niej
dodatkowych odptywow.
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Na parterze budynku zlokalizowane sg trzy tablice pietrowe R1, R2 oraz R3 zasilajace
wszystkie odbiory na parterze. Ponadto rozdzielnica R1 zasila oswietlenie klatki schodowe;.
Tablica R1 zlokalizowana jest w holu gtéwnym, po prawe;j stronie klatki schodowej znajduje
si¢ tablica R3, a tablica R2 zlokalizowana jest po lewej stronie klatki schodowej. Wszystkie
ww. rozdzielnice wykonane sa w formie metalowych szafek wnekowych przystosowanych
do montazu aparatury modutowej. Zgodnie z dokonang inwentaryzacja oraz informacjami
otrzymanymi od Inwestora rozdzielnice posiadaja rezerwe¢ miejsca do zabudowania
dodatkowej aparatury.

Na pierwszym pietrze budynku zlokalizowane sg dwie tablice pi¢trowe R4 oraz RS
zasilajace wszystkie odbiory na pierwszym pigtrze. Tablica R5 zlokalizowana jest w
korytarzu, po prawej stronie Kklatki schodowej, a tablica R4 zlokalizowana jest po lewej
stronie klatki schodowej. Obie ww. rozdzielnice wykonane sa w formie metalowych szafek
wnegkowych przystosowanych do montazu aparatury modulowej. Zgodnie z dokonang
inwentaryzacja oraz informacjami otrzymanymi od Inwestora rozdzielnice posiadaja
rezerwe miejsca do zabudowania dodatkowej aparatury.

Na drugim pigtrze budynku zlokalizowane sa dwie tablice pigtrowe R6 oraz R7 zasilajace
wszystkie odbiory na drugim pigtrze m.in. o$wietlenie, gniazda ogélne, gniazda
dedykowane, dygestoria oraz inne urzadzenia technologiczne zwigzane z praca
laboratoriow. Tablica R7 zlokalizowana jest w korytarzu, po prawej stronie klatki
schodowej, a tablica R6 zlokalizowana jest po lewej stronie klatki schodowej. Obie ww.
rozdzielnice wykonane sg w formie metalowych szafek wnekowych przystosowanych do
montazu aparatury modutowej. Zgodnie z dokonang inwentaryzacja oraz informacjami
otrzymanymi od Inwestora rozdzielnice posiadajg rezerwe miejsca oraz rezerwe¢ mocy W
celu wyprowadzenia z niej dodatkowych odptywow.

Na poddaszu budynku, przy wejsciu z klatki schodowej zlokalizowana jest rozdzielnica RS,
zasilajgca wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego m.in. o$wietlenie
poddasza, zasilanie wentylatoréw dachowych oraz kanatowych. Rozdzielnica ta wykonana
jest w formie metalowej szafy stojacej, posiadajacej na wejsciu zasilania roztgcznik
1zolacyjny oraz pola odptywowe wykonane jako gniazda bezpiecznikowe wyposazone we
wktadki typu D. Rozdzielnica ta pracuje w uktadzie TN-C.

4. Rozwiazania techniczne:

Oswietlenie podstawowe drog komunikacji

Instalacje oswietleniowg wewnatrz budynku projektuje si¢ wykonaé przewodami YDYzZo
3x1.5 mm? Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca lacznikéw
pojedynczych, $wiecznikowych lub schodowych, a takze za pomocg przyciskéw
I przekaznikoéw bistabilnych na korytarzach i klatce schodowej. W projekcie zastosowano
oprawy do montazu w suficie podwieszanym, nastropowe oraz oprawy do montazu na

10



Modernizacja i przebudowa pomieszczer sanitarnych oraz remont drég komunikacji ogélnej wraz z

wybranymi pomieszczeniami w budynku administracyjno- laboratoryjnym.

scianach. Wszystkie zaprojektowane oprawy zostaty w oparciu o profesjonalne zrddta
swiatta LED.

Oswietlenie akcentowe

W celu poprawy waloréow estetycznych w holu gléwnym zaprojektowano nastepujace
rodzaje oswietlenia akcentowego:

e profile LED §wiecace calg swoja powierzchnig z regulacjg natezenia o$wietlenia.
Zaprojektowano profile z podwojna tasmg LED, montowane w suficie g-k, a takze
profile w ksztalcie odwrdcone;j litery ,,U” od wysokosci 15¢m nad podtoga do sufitu,
nastepnie zachowujac cigglo$¢ przez dtugos¢ sufitu i dalej zej$cie po $cianie do
wysokosci 15¢cm na podtoga

e naswietlacze/projektory LED na $ciang pomalowang farbg strukturalng

e podswietlenie szklanej szafki oraz wngki za pomoca profili LED

e podswietlenie od spodu szklanego stolika za pomocg paska LED RGB. Przewéd o
przekroju dobranym do mocy paska utozy¢ w podlodze w niewielkiej bruzdzie.
Sterownik zamontowac¢ na portierni pod blatem.

Wszystkie paski LED nalezy zasili¢ poprzez zasilacze zamontowane w suficie
podwieszanym.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne bedzie spelniato warunek minimalnego nat¢zenia o$wietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdhuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 1x na jej brzegach.
Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia oswietlenia nie moze by¢ wigkszy niz
1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Do zasilania awaryjnego tych opraw
przewiduje si¢ autonomiczne zrodia energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw
o$wietlenia awaryjnego przewiduje si¢ czas pracy awaryjnej taw = 1 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Zasilanie projektowanych urzadzeh grzewczo-wentylacyjnych

Projektowang kurtyng¢ powietrzng elektryczna, z uwagi na spory pobor pradu, nalezy zasili¢
z rozdzielnicy gtownej budynku RGI, ktéra posiada wystarczajaca ilo$¢ mocy i rezerwowe
odptywy. Z tego samego powodu projektowane grzejniki elektryczne w przewiazce nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy strychu RS.

Gniazda elektryczne i logiczne w pomieszczeniu biurowym 0.09

Z uwagi na zmian¢ aranzacji pomieszczenia biurowego 0.09, przy nowych biurkach oraz w
poblizu drukarki sieciowej projektuje si¢ po jednym punkcie elektryczno-logicznym
zawierajacym zestaw gniazd 2x230V, 2xRJ45 kat. Se. Do punktéw tych nalezy doprowadzi¢
przewody elektryczne z rozdzielnicy R3 oraz przewody okablowania strukturalnego UTP
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4x2x0.5 kat Se z istniejacego switcha OS. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych
pod tynkiem.
5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa musi spetnia¢ wymagania ogélne zgodnie z normg PN-HD-
60364-4-41/2000.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych
zaprojektowano uktad sieci TN-S oraz przewidziano wykonanie potaczen wyréwnawczych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony conajmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim polega na:
e samoczynnym wylaczeniu zabezpieczen w wymaganym czasie po spelnieniu
warunku: £s - la<Uo

la — prad powodujacy samoczynne wylgczenie w czasie zaleznym od Uo.
Przyjete czasy wylaczen wynosza dla:
Uo=230V -- s=0,4 sek.
Uo=400V -- s=0,2 sek.
Zestawienie Materialow Podstawowych

1. Tablice elektryczne

1 Istniejgca tablica pigtrowa R1 - rozbudowa st |1 aparatura
" | - aparatura wg schematu ' LEGRAND
) Istniejgca tablica pigtrowa R2 - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
3 Istniejgca tablica pigtrowa R3 - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
4 Istniejgca tablica pigtrowa R4 - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
5 Istniejaca tablica pigtrowa RS - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
5 Istniejaca tablica pigtrowa R6 - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
7 Istniejaca tablica pigtrowa R7 - rozbudowa ot |1 aparatura
' - aparatura wg schematu ' LEGRAND
8. Istniejgca tablica pigtrowa RGI - wyprowadzenie ot |1 aparatura
dodatkowego odptywu LEGRAND

12
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Istniejgca tablica pietrowa RS - wyprowadzenie st |1 aparatura
dwoch dodatkowych odptywow ' LEGRAND
Osprzet instalacyjny
Lacznik oswietleniowy pojedynczy szt. |3 |
Lacznik oswietleniowy pojedynczy szczelny szt. |1 |
Lacznik oswietleniowy Swiecznikowy szt. |7 |
Lacznik o$wietleniowy zwierny szt. |15 |
Czujnik ruchu - przestrzen kontrolowana 6x3m/360°, gt |2 |7
czas podtrz. 0.25s-17min '
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, gt |2 |
1P+N+PE, 10/16A, 230V, szczelne '
Punkt elektryczno-logiczny w ramce, zawierajacy
zestaw gniazd : 2 X 230V, 2 x RJ45 kat. 5e (komputer, | szt. |3 | --------
telefon)
Przewody, rurki ochronne, puszki laczeniowe szt. |1 we planf) W
I schematow
Oprawy oswietleniowe

Al - LUXIONA AGAT SLIM 2600LM 24W PLX E ot |12 LUXIONA
34 840/ PL20151218 '
Bl - LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 5200LM st |2 LUXIONA
PLX E 1P44 34 840/ 600X600 / PL20151218 '
B2 - LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 8800LM st |6 LUXIONA
MICRO-PRM E P44 34 840/600X600/ PL20151218 '
C1- LUXIONA TROLL BERYL LED O5Y 750LM E ot |83 LUXIONA
34840/ PL20151218 '
C2 - LUXIONA TROLL TEAR M LED 2000LM st |5 LUXIONA
MEDIUM E 34 840/ PL20151218 '
C3 - oprawa X-wall K9 LED 1300lm 13W PLX ot |11 LUXIONA
IP44 830/ PL20151218 '
D1 - LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC ot |3 LUXIONA

OPAL E IP65 840/ PL20151218
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8 X - LUXIONA TROLL X-LINE LED 4400LM PLX E st |8 LUXIONA
" | 24 840 LINIA-EP/EL / L-1200/ PL20151218 '

PROFIL $cienno-sufitowy z podwojnym paskiem LED

9 i regulacja nat¢zenia SEKOMA-TESE-SZERL LED mb. | 39 LUXIONA
" | 008-025-08-03 SL 9,6 W/m 780 Im/m NW 4000K DIM '
/ PL20151218
PROFIL szafkowy LAMPAS LIGER PDS LED 008- LUXIONA
10. | 025-08-03 SL9,6W/m  780Im/m NW  4000K/ | mb. |10
PL20151218
11 Pasek LED W024-050-11-03 SL 14,4 W/m RGB pod mb. | 2 LUXIONA
" | panel dotyk. DMX 12V+ sterownik + pilot dotyk. RF '
AW1 - LUXIONA TROLL
12 LVNC/1/SE/AT/PL20151218 szt |1 LUXIONA
AW?2 - LUXIONA TROLL
13. LVNO/1/SE/AT/PL20151218 szt |2 LUXIONA
AW3 - LUXIONA TROLL
14. LVPC/1/SE/AT/PL20151218 szt | 12 LUXIONA
AWA4 - LUXIONA TROLL
15 LVPO/1/SE/AT/PL20151218 szt. |8 LUXIONA
16. | EW1 - LUXIONA TROLL IFB/3/SA/AT/PL20151218 | szt. | 6 LUXIONA
17, EW2 - LUXIONA TROLL ot |6 LUXIONA

IFAC/3/SA/AT/PL20151218

U - UPDOOR 2x18W TCL SHM E IP65 34 1J AT
18- | ' TERMOSTAT /PL20151218 szt |1 LUXIONA

ZASILACZ LED MEAN WELL HLG-120H-12
19. | 120VA 12V 10A /120W IP65 (2-profile szafkowe, 10- | szt. | 13 LUXIONA
profile Scienno-sufitowe, 1 pasek RGB)

Zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo Zaméwien Publicznych art. 29.
przedmiot zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia lub
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazne w wykazie
urzadzen podano producentoéw, dla ktorych dokonano obliczen projektowych.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie innych urzadzen i materialéw pod warunkiem,

ze parametry techniczne i funkcjonalne beda réwnowazne z parametrami techniczny
mi

i funkcjonalnymi urzadzen i materialow zaprojektowanymi do zainstalowania w
niniejszym projekcie.

V. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

1. Roboty budowlano — instalacyjne prowadzone bedg :
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A. W pomieszczeniach komunikacji ogélnej : halle, korytarze ( za wyjatkiem
wydzielonej czg$ci korytarza na II pigtrze objetej zakresem odrebnego projektu ),
facznik 1 klatka schodowa

B. W wybranych pomieszczeniach biurowych : nr 0.01, 0.03, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09,
0.10.

2. Opis rozwigzan robét budowlanych i wykonczeniowych.

2.1.  Stolarka okienna - pozostaje bez zmian, w tgczniku zaktada si¢ wymiang dwoch
okien —wg zestawienia — okna nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki

2.2.  Stolarka drzwiowa — zasadniczo pozostaje bez zmian
6.2.1. do wymiany przeznaczono drzwi prowadzace do gabinetu Dyrektora ( 2
szt), do gabinetu Z-cy Dyr. , do pokoju Kierownika Dzialu Spraw
Pracowniczych i Organizacji : drzwi akustyczne drewniane firmy np. Import-
Eksport ,,Dudek” H&H Sp. j. w kolorze Buk bragz BR-2441
6.2.2.zaprojektowano nowe drzwi wewnatrz pom. socjalnego na parterze,
6.2.3.zaprojektowano wymiane drzwi w taczniku na EI30 ( dwie sztuki)
6.2.3.istniejgce drzwi w hallu gtownym przeznaczone zostaty do przemalowania

e Dil: w kolorze $ciany tynk strukturalny Valpaint —Klondike efekt rdzy nr
428A ( preparat przeznaczony do malowania ré6znych powierzchni )
e Di2, Di3 : w kolorze $ciany — farba strukturalna SIGMA KWARTS BIALY
MATT — nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ farby do podtoza po uprzednim
usunieciu brudu 1 zatluszczenia; w przypadku braku przyczepnosci
zastosowa¢ grunt szczepny kwarcowy AKRYLAK, po natozeniu farby
strukturalnej ponownie powierzchnie zabezpieczy¢ Akrylakiem jako
zabezpieczenie przed zabrudzeniami;
2.3.  Stropy — zaktada si¢ naprawe stropow szpachlowanie 1 wyréwnanie plaszczyzn
z malowaniem na dwukrotnym gruntowaniu;
2.4.  Sufity : zaklada si¢ wymiang sufitow podwieszanych w :
24.1.parter : w hallu gltéwnym, hallu dyrektorskim, w Sali spotkan, w
sekretariacie, w czesci korytarza po zachodniej stronie budynku;
Uwaga: w hallu gléwnym zaprojektowano czg$ciowe obnizenie sufitu — sufit
gtadki z ptyt g-k
2.4.2 11 pietro : czeSci korytarza po wschodniej stronie budynku
zaprojektowano sufity podwieszane, modutowe - kasetonowe systemu RIGIPS
QUICK — LOCK, rozmieszczenie moduldéw jak w istniejacych sufitach
24.3.1 pigtro : zaklada si¢ pozostawienie istniejagcych sufitbw z wymiang
uszkodzonych modutow ( stosujac do uzupetnien moduly pozyskane z rozbiorki
sufitow na innych kondygnacjach) — cato$¢ przemalowac farba emulsyjng akrylowa
w kolorze biatym;
2.5. Podtogi i1 posadzki : zasadniczo pozostajg bez zmian;
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6.5.1. przewidziano wymiane¢ posadzek w pom. nr nr 0.01, 0.03, 0.06, 0.07, 0.09,
0.10 — zaprojektowano wyktadzing obiektowg firmy Tarkett TREND LINE Id 70
4620090 ( 16.66X100) lub analogiczna; po demontazu istniejagcych paneli nalezy
wykona¢ wylewke samopoziomujgcg tak, aby ujednolici¢ poziomy projektowanych
posadzek z poziomem pom. nr 0.02;

2.6. Listwy cokotowe:

e W hallu gtdbwnym ( nr 0.04), hallu dyrektorskim ( 0.02), Sali spotkan ( 0.03),
sekretariacie ( 0.01), korytarzu ( 0.05) : cokét o wys. 15 cm z plytek gresowych
LUMINA CZARNA,

e W pom. nr 0.06, 0.07, 0.09, 0.10 zastosowac listwy cokolowe systemowe f-
my dostarczajacej wyktadzing obiektows;

e |illpietro : zalozono wymiang listew cokotowych na drewniane o wym. 70x10
mm z jednoczesnym zabezpieczeniem naroznikdéw S$cian przy otworach
drzwiowych wedlug detalu na rys. nr A/2, kolorystyka wg opisu w p-kcie 7

2.7. Sciany :
2.7.1. Sciany hallu gtéwnego i klatki schodowej : po demontazu istniejacych
oktadzin z sidingu nalezy wykonaé oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych na
plackach;
Uwaga: istniejace plytki podlogowe przeznaczone do zachowania koncza si¢ na
ptaszczyznie sidingu, w zwigzku z powyzszym nalezy odtworzy¢ istniejaca
plaszczyzng Scian;
2.7.2. Sciany klatki schodowej : po demontazu istniejacych okladzin z sidingu
nalezy $ciany oczysci¢, wyréwnac i wyszpachlowaé, ostateczna decyzja w sprawie
wykonczenia $cian podjeta zostanie w trybie NA po demontazu sidingu (
opcjonalne rozwigzanie polega na wykonaniu oktadzin z ptyt g-k na plackach);
2.7.3. Wszystkie $ciany przeznaczone do klejenia tapet nalezy wyszpachlowac i
wyroéwnac z zatarciem na gladko;
2.7.4. Narozniki $cian : klatka schodowa/$ciana korytarza zabezpieczy¢ listwami
podtynkowymi.
2.7.5. Sciany podtuzne w Sali spotkan ( pom. nr. 0.03) oraz $ciang przylegajaca do
Sali spotkan w pom. biurowym nr 0.9 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami listwami
: odbojnicami ptaskimi np. Optima Alu lub analogicznymi o szer. 22 cm
2.7.6. W S$cianie wydzielajacej tacznik od hali produkcyjnej osadzi¢ kratke
wentylacyjng E130

3. Kolorystyka :
3.1. Hall gltéwny - zaprojektowano kolorystyke w oparciu o dwie farby
strukturalne:
e Wiloski tynk dekoracyjny VALPOINT — KLONDIKE ,.efekt rdzy” Nr
428A — na $cianie C-D, na wprost wejscia gtdéwnego, na bocznej $cianie
biegu schodowego, na potowie Sciany spocznika — rys. nr A/5 oraz
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elementach wyposazenia meblowego ( w tym na $ciance istniejacej lady w
ksztatcie wycinka kota ), a takze na drzwiach Dil,;
e Pozostate Sciany wraz z osadzonymi w nich drzwiami - farba strukturalna
SIGMA KWARTS biaty matt
3.2. Klatka schodowa: na $cianach spocznikdéw i na dwoch fragmentach sufitow
zaprojektowano tapety wedtug indywidualnego projektu — rozmieszczenie tapet —
wedhug rys. nr A/5 1 wedlug zalacznikow graficznych ; pozostate $Sciany klatki
schodowej — farba strukturalna SIGMA KWARTS biaty matt;
3.3.  Pozostale pomieszczenia objete zakresem opracowania :
emulsyjna farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne w kolorze S 1002 — Y wg wzornika NCS
3.4. Na I pictrze fragment $ciany naprzeciw klatki schodowej przeznaczony zostat
do pomalowania farbg strukturalng Sigma— rys. nr A/2
3.5. Na koncach korytarzy, na $cianach z oknami, I pietra i II pietra wprowadzono
akcenty kolorystyczne :
e Na I pietrze — S 1080 — R wg NCS ( kolor czerwony)
e Nall pigtrze — S 4050 — R 80B wg NCS ( kolor ciemnoniebieski)
3.6. W pom. nr 0.02 zaprojektowano akcent kolorystyczny — tapete wg
indywidualnego projektu, na $cianie pomigdzy drzwiami prowadzacymi do pom.
nr0.0810.09
3.7. Listwy cokotowe : wprowadzono zroznicowanie kolorystyczne
projektowanych drewnianych listew cokotowych
e Nalpietrze — S 1080 — R wg NCS ( kolor czerwony)
e Na Il pictrze — S 4050 — R 80B wg NCS ( kolor ciemnoniebieski);

4. Roboty rozbiorkowe :
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje :
e demontaz istniejgcej oktadziny z sidingu;
e demontaz istniejacych listew przypodtogowych
e demontaz istniejagcych podlog panelowych w pomieszczeniach, w ktorych
zaprojektowano wymian¢ posadzek;
e powiekszenie otworow drzwiowych przeznaczonych do osadzenia drzwi EI30;
[ ]
5. Wyposazenie meblowe
Nowe elementy wyposazenia meblowego przewidziane zostaly w nastepujacych
pomieszczeniach:
5.1. Hall gtéwny ( pom. nr 0.04) :
e Witryna dwudzielna do prezentacji szkta i wyrobow z cementu romanskiego
— Rys. nr A/13 do indywidualnego wykonania, elementy o§wietleniowe wg
proj. elektryki
e Witryna z tablicg informacji wizualnej — rys. nr A/13 do indywidualnego
wykonania - rys. nr A/14, elementy o§wietleniowe wg proj. elektryki; tablica
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informacji wizualnej : wedlug projektu i wykonania profesjonalnej firmy np.
Domena Sp. z 0.0. —

e Gablota wiszgca 1x ( ogtoszenia dyrekcji ) — z zakupu np. OMEGA SYSTEM
- SLIM LINE o wym. 75x55 cm w kolorze alu naturalne

e Stolik szklany : wykonanie z tafli szkla pozostalych po badaniach
laboratoryjnych, klejonych klejem uv — wedtug rys. nr A/12

e 3 foteliki z zasobow OSiMB — do renowacji, elementy konstrukcyjne
drewniane malowane farbg strukturalna F1;

5.2. Sala spotkan ( pom. Nr 0.03) :

e Stoty konferencyjne z zakupu np. prod. Nowy Styl : 1x 180x80 + 1x 80x80
cm

e Kirzesta konferencyjne : 10 szt. np. SAMBA WOOD PLUS CHROME —
wedlug zestawienia , rys. nr A/11

e 2 zestawy do mocowania obrazow GAL004M
W sktad zestawu o dlugosci 4 m (GAL004M) wchodzg: szyna aluminiowa

srebrna lub biata o dlugosci 2 m - 2 szt.; klips mocujacy do $cian - 14 szt.;$ruba

z kotkiem rozporowym - 14 szt.; ztaczka do szyn - 1 szt; zaslepka boczna z pcv -

2 szt.; zaczep linki - 16 szt.; linka stalowa ocynkowana z p¢telkg 1,5 m - 16 szt.;

haczyk do obrazow MIDI niklowany - 8 szt.; haczyk do obrazow MINI

niklowany - 8 szt.

w/w zestawy — do realizacji koncepcji polegajacej na prezentacji dyplomow

znajdujacych si¢ obecnie w gabinetach dyrektorskich.

5.3. Pomieszczenie biurowe ( Nr 0.09) :

e Dostawka do biurka : wg indywidualnego zamowienia — rys. nr A/19 — blat
do wytozenia list i dokumentéw do podpisoéw;

e 3 szafki wiszace ze szklanymi drzwiczkami ( naktadanymi ) w ramkach z
aluminium ( szkto mleczne ) — do indywidualnego wykonania — wedtug rys.
nr A/16; kolor ptyty meblowej do ustalenia w ramach NA po przedstawieniu
probek przez wykonawce;

5.4. Pomieszczenie biurowe ( Nr 0.10) :

e Zabudowa szafowa z drzwiami sktadanymi : drzwi szklone szktem mlecznym
w ramkach z aluminium wedlug rys. nr A/18; kolor ptyty meblowej do
ustalenia w ramach NA po przedstawieniu probek przez wykonawce

Uwaga ; dobor rodzaju drzwi podyktowany zostal koniecznos$cig zabudowy

istniejacej szafy pancernej.

e 2 witryny stojace czterodrzwiowe- wedtug dyspozycji rysunkowej nr A/17 ;
drzwiczki gorne przeszklone w ramkach aluminiowych (szklo mleczne );
kolor ptyty meblowej do ustalenia w ramach NA po przedstawieniu probek
przez wykonawce

Uwaga : dot. projektowanych szaf i witryn : wszystkie drzwi winny zostaé

wykonane w spdjnej, ujednoliconej estetyce

18



Modernizacja i przebudowa pomieszczer sanitarnych oraz remont drég komunikacji ogélnej wraz z

wybranymi pomieszczeniami w budynku administracyjno- laboratoryjnym.

5.5. Pomieszczenie socjalne zgodnie =z ustaleniami podzielone zostato
projektowanymi drzwiami na dwie czgsci. W czesci dostgpnej z hallu (pom. nr
0.02) zaprojektowano :
e Obudowe szafowg z drzwiami przesuwnymi pelnymi do przechowywania
zgrzewek z napojami;
e Zabudowe meblarska wneki na wieszaki z ,,wylozeniem” na $Sciang z lustrem
i uchwytami na parasole
Uwaga : kolor ptyty meblowej do ustalenia w ramach NA po przedstawieniu
probek przez wykonawce.

6. Elementy uzupelniajace :

6.1. W hallu glownym istniejace grzejniki bez zmian ; oslony grzejnikowe ; ze szkla
mlecznego 3/3/1 mocowane na 6 rotulach
6.2. W korytarzach istniejgce grzejniki przeznaczone zostalty do wymiany ( zgodnie z
projektem instalacji c.0. )- ostony z blachy alu perforowanej w ramkach, malowane;j
proszkowo zgodnie z kolorystyka.
Zamawiajgcy
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