Zalacznik nr 1 do ZP/SS/ 01/2017

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Wykonanie i dostawa fryt

ceramicznych”

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fryt ceramicznych o parametrach wymienionych ponize;..
Kod dla zaméwienia: CPV:

1. Fryta ceramiczna biala macona o wysokim wspolczynniku liniowej rozszerzalnosci cieplnej.
Wrhasciwoscei fizyko-chemiczne:

Gestos¢ fryty 2,56g/cm?® +/- 0,05 g/cm?®
Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej 020-400 = 95,6 x 107 Kt +/- 2,0 x 107K?
Temperatury topliwosci : Temperatura kuli ~ 887°C +/-20°C
- Temperatura potkuli 955°C +/- 20°C
- Temperatura ptynigcia 1058°C +/-20°C
Temperatura wypatu szkliwa 1020°C
Jako$¢ powierzchni szkliwa zgodna z wzorcem
Postac fryty: ptatki na walce metalowe
Opakowanie : pojemniki Big-Bag po 1 tonie umieszczone na palecie

Przeznaczenie: do szkliw ceramicznych na wyroby ceramiczne
Badania jakosciowe fryty wedtug Instrukcji Badan 1B/03/05

2. Fryta ceramiczna biala macona .
Wrhasciwoscei fizyko-chemiczne:

Gesto$¢ fryty 2,51g/cm® +/- 0,05 g/cm?®
Wspolczynnik liniowej rozszerzalno$ci cieplnej a20-400 = 56,7 x 107 K +/- 2,0 x 107K
Temperatury topliwosci : Temperatura kuli ~ 940°C +/-20°C
—Temperatura potkuli 998°C +/- 20°C
—Temperatura ptyniecia 1097°C +/-20°C
Temperatura wypatu szkliwa 980°C- 1020°C
Rodzaj wypatu : dwukrotny tradycyjny w piecach komorowych
Jako$¢ powierzchni szkliwa zgodna z wzorcem
Posta¢ fryty : granulki frytowanie do wody i suszenie fryty
Opakowanie worki papierowe po 50 kg fryty.

Przeznaczenie: do szkliw ceramicznych na wyroby ceramiczne
Badania jakosciowe fryty wedlug Instrukcji Badan IB/03/05

3. Fryta ceramiczna bezbarwna przezroczysta transparentna .
Wiasciwosci fizyko-chemiczne:

Gestos¢ fryty 2,37 g/cm?® +/- 0,05 g/cm?
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej 020-400 = 58,0 x 107 K1 +/- 2,0 x 107Kt
Temperatury topliwosci : Temperatura kuli 879 °C +/-20°C
—Temperatura potkuli 956°C +/- 20°C
—Temperatura ptyniecia 1055°C +/-20°C
Temperatura wypatu szkliwa 980°C- 1020°C
Rodzaj wypatu : dwukrotny tradycyjny w piecach komorowych
Jako$¢ powierzchni szkliwa zgodna z wzorcem
Posta¢ fryty : granulki frytowanie do wody i suszenie fryty



— Opakowanie worki papierowe po 50 kg fryty.

Przeznaczenie: do szkliw ceramicznych na wyroby ceramiczne
Badania jakosciowe fryty wedtug Instrukcji Badan 1B/03/05

Dla fryt od nr 1 do nr 3 dostawca dostarcza wraz z kazda partig:
— Swiadectwo jakosci
— Kartg Charakterystyki substancji

ILOSCI FRYT:
Pozycjanrl 20 ton
Pozycjanr2 40 ton
Pozycjanr3 60 tony

Podane ilosci dotyczg catego roku 2017 , odbior sukcesywny, harmonogram dostaw bedzie okreslony
po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy



