Przedmiar robét

RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKOW WRAZ Z WYMIANA DRZWI | OKIEN -
ZADANIE NR |

Budowa: ODDZIAL. SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE, UL. LIPOWA 3

Obiekt lub rodzaj rob6t: BUDYNEK ,,A” i "B" - ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE PRZY UL.
LIPOWEJ 3
Nazwa i kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE, ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW
BUDOWLANYCH W KRAKOWIE UL. CEMENTOWA 8

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-10-07 inz. Marek Guziec, inz . bud. ladowego @



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wszystkie uzyte w niniejszym przedmiarze nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urzadzenia, materiaty i wyroby nie okreslaja miejsca ich
pochodzenia lub producenta i stuzg wylacznie okresleniu cech jakosciowych, estetycznych oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie w
procesie ofertowania mozliwe zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany dokumentacji i przedmiarze. Oferent
przedktadajagc zamienny produkt jest zobligowany do udowodnienia jego rownowaznosci przedkladajac odpowiedni dokument.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu urzadzenia obciazajg
wykonawce
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Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie |, Krakéw 2009

DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI
Datacomp, wyd.l, Krakéw 2011

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatagcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogélnobudowlane

KNR 12 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie lll, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt
6.1.3)

KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter"”, "Atlas Roker"

KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systemow STO

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 205 Konstrukcje metalowe

KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych

KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkoéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

KNR 406 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urzgdzen przemystowych

KNR 508 Instalacje i osprzet swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955)

KNR 926 Zewnetrzne odwodnienia liniowe
Orgbud-Serwis, Poznan 2013

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

KNR BO 12 Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworéw, bruzd, gniazd, strzepi i wnek (uzup. tablic KNR 4-01 "Roboty remontowe
budowlane")
Orgbud, Warszawa-Olsztyn 2001

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 205 Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)

KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 508 Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)

KNRW 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. O$wietlenie ulic i placéw. Sygnalizacja
uliczna. (Wacetob 2000)

NNRNKB 202  |Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKOW WRAZ Z WYMIANA
DRZWI | OKIEN - ZADANIE NR |
1 Element Wymiana okien i drzwi w budynku hali produkcyjnej
1 |KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych, ramametalowa ..
yliczenie oS TOD Ot e
oknoi drzwi stalowe A8 e 148,310000
zestaw ZA-3 11,830600
RAZEM:: 160,140600 | m2 160,14
2 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzehniaponad2'm2
Wyliezenie l08Gi r0DO
okna i drzwi stalowe 1325%490°8+3,25'7,72'1-4,18+3,97°298 ___160,140600
RAZEM:: 160,140600 | m2 160,14
3 KNNR 7/504/3 |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukcji zelbetowych lub muru-
(1) zabudowa otworu O5 RAL 7016
zabudowa okna O5 Okno: state i :3,25*4,90*8
uchylne , od zewnatrz szkio 5
DeZpieCZne P2 e
okno uchylne wyposazone w sitowni :
elektryczne uruchamiane recznie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 127,400000|m2 127,40
4 KNNR 7/504/3 |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukgji zelbetowych lub muru-
) zabudowa otworu ZA-3 RAL 7016
Wyliczenie ilosci robot:
zabudowa ZA3 okno uchylne  i325%7,72¢1
wyposazone w sitowniki elektryczne
uruchamiane recznie 1 25,090000
180000
szklenie szklem bezpiecznym P2od |
strony zewnetrznej
Izolacja termiczna: Uw <1,1 Wim2K &
RAZEM 20,910000|m2 20,91
5 |KNNR7/503/8  |Drzwialuminiowe, drzwi przymykowe -w zestawie otworu ZA-3 RAL7016
Wyliczenie ilosci robot:
RAL7016 wyposazone w
samozamykacz , szklenie szkiem :
bezpiecznym P2 od strony zewnetrzne]  : i 4,180000
RAZEM:: 4,180000|m2 4,18
6 KNRW Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, do 3,0'm2-szyby witrazowe zespolone
2021140978 (1) | e
Y liCzenie oS TOD Ot e
Z KATALOGU SZKELA WITRAZOWEGO :3,25%7,72*1
GLADKIEGO POLSKIEJ HUTY SZKtA !
W JASLE S.A KOLORY: 108-2, 307-2 , :
402-2,327-2 ,420-2 e 25,090000
szklenie szklem bezpiecznym P2 od
SOy 2O G ] e
Izolacja termiczna szyb : Uw <1,1
2l e e
25,090000|m2 25,09
7 KNRW Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, bezpiecznymi P2 do 3,0'm2
202/1409/3 (1)
: 127,400000
: 127,400000 m2 127,40
8 KNNR 7/504/3 |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukgji zelbetowych lub muru- zestaw
(1) aluminiowy ZA-3 EI120 RAL 7016
..... 11,830600
-1,995000
9,835600|m2 9,84
9 |KNNR7/503/8 |Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe EI60 -w zestawie ZA-3 RAL7016
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,995000
1,995000|m2 2,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
10 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajace) sie do Uzytku
7,680000
7,680000 m2 7,68
11 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Oz 08 DO, oo e s
320080020 5120000
RAZEM 5,120000|m2 5,12
12 |NNRNKB Montaz parapetéw okiennych tytan-cynk
202/539/2 |
25,600000
RAZEM:: 25,600000|m 25,60
13 |Kalkulacja Zatadunek i wyw6z ztomu do punktu skupu ( odlegtos¢ odwozu ustala oferent )
Wlasna |
S gs3tt3s 00 5 190,850000
5190,850000 |kg 5190,85
14 |Kalkulacja Cena ziomu stalowego z rozbiérki okien i drzwi
wiasna kg -5191
15 |Kalkulacja Optata za wywoz i utylizacje szkta
wlasna |
""""" 2,150400
2,150400|t 2,15
2 Element Wymiana okieni drzwi w budynku B
16 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 3
17 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 7
18 |KNNR7/503/3 |Okna aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2'm2 -okno 04 RAL7016
Wi :
Okno aluminiowe, state, kolor RAL 7016, 12,012,054
szklenie szktem bezpiecznym P2 od '
strony zewnetrznej 16,482000
Izolacja termiczna: Uw <11 Wim2K
RAZEM 16,482000|m2 16,48
19 |KNNR7/503/8  |Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi ZA-1 RAL7016
Wyliczenie ilosci robot:
Zestaw aluminiowy z naswietlem,  2,01*2,83*1
wypetnienie - szklto bezpieczne klasy
odpornosci co najmniej P2, wyposazone :
w samozamykacz i system kontroli '
QoSG KOIOr R AL 7018 oo 5,688300
Izolacja termiczna szyb : Uw <1,1
Wim2K
RAZE 5,688300 m2 5,69
20 |KNRW Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, bezpiecznymi P2 do 3,0'm2
2021140978 (1) | e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K :16,48+5,69 22,170000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 22,170000|m2 22,17
21 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
o Anadajacej sie douzytku
Oz O8O Ot: e s
e A110°T40,4853)°0,80 2,715000
RAZEM 2,715000/m2 2,72
22 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie zzaprawy ...
Oz 08 DO, oo s oo e
108877020 1572000
RAZEM 1,572000|m2 1,57
23 |NNRNKB Montaz parapetéw okiennych tytan-cynk
Q02UBBZ Lo e
Wyliczenie 108G rOD Ot
parapet P3 tytan cynk 888 i 7,860000
RAZEM 7,860000|m 7,86
3  |Element Wymiana okieni drzwi w budynku A
24 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniaponad2'm2
: 4,875000
: 9,225000m2 9,23
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
25 |KNNR 7/504/3 |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukcji zelbetowych lub muru- zestaw
) AU WY A2 e
Wyliczenie iloscirobot: .
Zestaw aluminiowy z naswietlem i 298*560*1 ..............................................................................................................
drzwiami  wypetnienie - szkto :
bezpieczne klasy odpornosci co najmnie;j :
P2, wyposazone w samozamykacz, kolor
RAL 7008 e 16,688000
minus drzwi -2,460000
Izolacja termiczna szyb: Uw<1,1 i
W/m2K
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,228000|m2 14,23
26 |[KNNR7/503/8  |Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe -w zestawie ZA-2 RAL7016
Y liCzenie oS TOD Ot e
RAL 7016 wyposazone w 1,00*2,14*1
SOz Y KO Z e 2,140000
Izolacja termiczna szyb : Uw <1,1
K e
RAZEM 2,140000/m2 2,14
27 |KNRW Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, bezpiecznymi P2 do 3,0'm2
202/1409/3 (1)
Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K : 16,688000
RAZEM:: 16,688000|m2 16,69
28 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgee) sig 0 Uy KU e
L 0,496500
0,496500m2 0,50
29 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,856000
: 0,856000m2 0,86
30 |NNRNKB
202 00 2 | e
yliCzenie oS TOD Ot e
parapet P2 4,280000
4,280000|m 4,28
4 Element Naprawa tynkéw po wymianie okien
31 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm
20+4,855*2)*8+(3,20+7,395"2)*1 121,270000
,965+ 31,465000
: 14,080000
RAZEM:: 166,815000|m 166,82
32 |INNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 20°cm, (grubo$é 3'mm) na tynku
202 0 O | e
yliczenie loSCi rOD Ot e
hala o ((3,2044,85572)784(3,2047,39572)°1)°0,20 24,254000
bud.- B ...((1,965+2,005"2)"4+(1,965+2,80"2)"1)"0.20 i 6,293000
bud. A e 29BEB.OETYAT0.20 i 2816000
33,363000|m2 33,36
33 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202 3 2 () | e
Wyliczenie ilosci robGt:
bud. B :3,30%15,52+((1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1)*0,20-( S
................................................................ 196572,005%4+1,965'280) G 36247700
bud A 3573,60+(2,98+5,55"2)"1°0,20-2,98"5,55 i 16,337000
hala 53,40*8,25-(3,20"4,855"8+3,20*7,395)+((3,20+4,855"2)"8 :
e ¥(8,2047,39572))°0,20 i 316,852000
RAZEM:: 369,436700|m2 369,44
34 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 369,44
35 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne , wysokosé do 10'm
202 A | e
VYlCZenie 08 rOD G e
hala 88400825 440550000
RAZEM:: 440,550000|m2 440,55
36 |Kalkulacja Dzierzawa rusztowania N=323,2r-g, s=4,w =0,84 C=N/sxw =96,20 m-g
indywidualna m-g 96,20
5 |Element Montaz ramy stalowejw bramie wjazdowej
37 |KNR401/422/1 |Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, stropy z deskowaniem m 4,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
38 |KNR401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 4,30
39 |KNR401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza szt 4
40 |KNR401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy szt 4
41 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0011250
RAZEM:: 0,011250/m3 0,01
42 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - beton C16/20 m3 0,01
43 |DC 3/102/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretéow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podtfozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych, Srednica otworu 14 mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,000000
: 21,000000|kotwienie 21
44 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekr¢j do 0,040m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
12,000000|m 12,00
45 |KNRW Kostrukcja stalowa wzmocnienia bramy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,610000
: 0,610000t 0,61
46 |Kalkulacja Dostwa konstrukcji stalowej ramy zabezpieczonej antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg
indywidualna kg 610,00
47 |KNNR 7/904/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji réznych, pawilony,
(3) budynki szkieletowe i cieptowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe t 0,61
48 |DC 19/220/1  |Wykonanie podiewek i wypetnien o grubosci 5 mm na powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilocirobot:
:4,93*(0,32+0,40+0,15) 4,289100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,289100|m2 4,29
49 |KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podfozach, stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan,
2zwirobetonem, przekréj do 0,030'm2 m 12,00
50 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki
_|schodowe
""""" 7,345700
RAZ 7,345700/m2 7,35
51 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 7,35
52 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30°'cm m 4,93
53 |KNR401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 50°'cm m 4,93
54 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
yliczenie oS Ci rOD Ot e
poszerzenie wjazdu w przetaczce bud. :2,92*(0,83+0,715)*0,5*0,54+2,92*0,455*0,54
B e 1,935522
RAZEM 1,935522|m3 1,94
55 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkédw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
@) pustakéw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 40'cm
yliCzenie oSG rO DOt e
poszerzenie wjazdu w przetaczce bud. :(0,455+0,83)+2,92*2
B e 7,125000
RAZEM 7,125000|m 7,13
56 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,94
57 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 1,94
58 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
Y WU | e
yliezenie oS FOD Ot e
przyjeto ciezar gruzu 1,6Ym3 1947160 ____3,104000
RAZEM 3,104000 |t 3,10
6 |Element Montaz stupa stalowego w bramie
59 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15'em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,507000
0,507000/m3 0,51
60 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 0,51
61 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 0,51
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62 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna |~~~
0,816000
RAZEM:: 0,816000 |t 0,82
63 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o glebokoscido 1.5'm, kategoriagruntu ll
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 2,028000
RAZEM:: 2,028000/m3 2,03
64 |KNNR 4/224/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw, wykonywane w gotowym wykopie,
() Fi'800'mm, glebokosc do 1,0'm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
: 1,000000 szt 1
65 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe-beton 20125 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,502400
0,502400 m3 0,50
66 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5°'m, kategoria
gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
""""" 1,527600
1,527600|m3 1,53
67 |KNR 202/352/1 |Stupy taczone za pomocg spawania, 0 masie do 2,0't - stup stalowy fi=406,8/8,8 mm element 1
68 |Kalkulacja Dostawa stupa stalowego rura fi=406,8/8,8 mm zabezpieczonego antykorozyjnie farbg
indywidualna |chlorokauCZUKOWE | e
VYlCZenie 08 rOD G e
niekonstrucyjny stup do mocowania 33,60*86,30 '
bramy i furtki - rura stalowa %%C 406
mm, gr. $cianki 6 mm, ocynkowana
i malowana proszkowo - kolor RAL 70 : 310,680000
: 310,680000|kg 310,68
69 |KNNR 7/904/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji réznych, pawilony,
(). ... |budynkiszkieletowe i cieptowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe
VYlCzenie 08 rODG: e
2588000001 0258900
RAZEM 0,258900 |t 0,26
7  |Element Rozkucie scian pod otwory okienne bud. B
70 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie lloSei robGt: ...
~§2,00*1 ,965%0,60*4+(0,50*3+0,22+0,15+1,45)*1,00*0,60*3
i+(1,95*1,89+0,91*0,96)*0,60 18,143460
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,143460|m3 18,14
71 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
{0,43+0,43*0,60*3+(1,20*0,215*5+0,22+3+0,50+0,70)*1,00*
:0,60 2,222820
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,222820|m3 2,22
72 |KNR401/711/1 |Uzupehienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
""""" 7,409400
7,409400 m2 7,41
73 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
(2) ... |pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido40'cm
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e (1,96542,008)72744(1,96542,95%2) i 39,625000,
RAZEM:: 39,625000|m 39,63
74 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 18,14
75 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 18,14
76 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 18,14
77 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna |~~~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,376000
15,376000|t 15,38
8  |Element Montaz nadprozy w oknach bud B
78 |KNR401/422/1 |Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, stropy z deskowaniem m 15,00
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79 |KNR BO Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
12/364/2 |
0,380000
RAZEM:: 0,380000/m3 0,38
80 |KNRBO Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
12/358/7 bruzda szer. do 1 cegty
: 0,900000
RAZEM:: 0,900000/m3 0,90
81 |KNR 202/211/6 |Poduszki betonowe w $cianach ceglanych pod belki stalowe deskowane 2-stronnie,
szerokos$¢ ponad 0.4'm - beton C16/20
0,380000
: 0,380000/m3 0,38
82
23,500000
23,500000|m 23,50
83 |KNR 406/112/1 |Skrecenie potgczen srubami o Fi'do 20'mm, na wysokosci do 22'm, do 10°szt/stanowisko
"""" 20,000000
20,000000|szt 20
84 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkachbelek
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,650000
: 19,650000|m 19,65
85 |Kalkulacja Dostawa stali profilowej dla belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farbg
indywidualna _ [chlorokauczukowa
""" 300,000000
RAZEM:: 300,000000|kg 300,00
86 |KNR401/705/5 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) $cianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong, pas do 30°'cm m 19,65
87 |KNR 401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem m 15,00
88 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,280000
RAZEM:: 1,280000|m3 1,28
89 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,28
90 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km - na odl. 10 km
Krotno$é=9 m3 1,28
91 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna |~~~
L 2,048000
2,048000|t 2,05
9  |Element Montaz belki stalowej w bramie SR2
92 |DC 3/105/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretéow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podtozy z cegty peinej, betonu
komérkowego i gazobetonu, $rednica otworu 4mm
VY lCZenie 08 C rODG e
H 8,000000
RAZ 8,000000 |kotwienie 8
93 |KNR 202/357/1 |Montaz belki stalowej element 1
94  |Kalkulacja Dostwa konstrukcji stalowej belki zabezpieczonej ocynkowo i pomalowanej farba metodg
indywidualna proszkowg kg 145,00
95 |Kalkulacja Wypetnienie wewnatrz belki stalowej pianka poliuretanowg
POy I | e
yliezenie oS TOD Ot e
N -2 2 __240,000000
RAZEM:: 240,000000|dm3 240,00
10 |Element Montaz zadaszenia wejscia do Galerii Szkla
96 |KNR401/1306/2 |Demontaz istniejacego zadaszenia do Galerii szt 1
97 |DC 3/105/3 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podtozy z cegly petnej, betonu
komérkowego i gazobetonu, Srednica otworu 14mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,000000
16,000000| kotwienie 16
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98 |DC 3/105/4 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M16*150/32 do podiozy z cegty petnej, betonu
komérkowego i gazobetonu, srednica otworu 18 mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,000000
25,000000|kotwienie 25
99 |KNR 202/353/1 |Montaz konstrukcji zadaszenia wejscia do Galerii Szkia element 7
100 |Kalkulacja Dostwa konstrukcji stalowej zadaszenia wej$cia do hali zabezpieczonej ocynkowo i
indywidualna pomalowanej farba metoda proszkowg kg 300,00
101 |KNRW Szklenie daszku szktem bezbarwnym ESG 8.8.4
02014100/ (1) |
Wyliczenie floscirobOt:
i7,50*1,00 : 7,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,500000|m2 7,50
102 |Kalkulacja Konstrukcja podparcia dla szyby daszku ze szkta ESG 8.8.4 RAL 9006
indywidualna kpl 1
11 |Element Montaz zadaszenia wejscia do do hali
103 |DC 3/105/3 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podtozy z cegly petnej, betonu
komérkowego i gazobetonu, rednica otworu 14mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,000000
24,000000|kotwienie 24
104 |KNR 202/353/2 |Montaz konstrukcji zadaszenia wejscia do do hali element 1
105 |Kalkulacja Dostwa konstrukcji stalowej zadaszenia wej$cia do Galerii Dzkta zabezpieczonej ocynkowo i
indywidualna pomalowanej farba metoda proszkowg kg 371,00
106 |KNRW Szklenie daszku szkiem bezbarwnym ESG 8.8.4
0201410/ (1) |
Wyliczenie floscirobOt:
i6,20*1,00 : 6,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 6,200000|m2 6,20
107 |Kalkulacja Konstrukcja podparcia dla szyby daszku ze szkla ESG 8.8.4
indywidualna kpl 1
12 |Element Elementy slusarsko-kowalskie
108 |KNR 202/1211/6 |Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, ponad 2'm2 - kraty i bramy z wypetnieniem z
............................. blachy perforowanej RAL7016
Wyliczenie ilosci robot:
KRATA - WEJSCIE DOBUDYNKU B 1,801,965
Rama stalowa +blacha perforowana :
RALTO6-1ys A3 b 3537000
BRAMA | FURTKA WEJSCIA {(2,68+1,18)*1,80
GLOWNEGO Rama stalowa +blacha :
perforowana RAL 7016 - rys A/22 : 6,948000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 10,485000|m2 10,49
109 |KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - barierka miedzy przejazdem a ciagiem pieszym
............................. R 7008 e
yliezenie oS rOD Ot e
barierka miedzy przejazdem a '§5,05
Clagiem PieSZy M £ 5050000
RAZEM:: 5,050000|{m 5,05
110 |KNR 202/1218/5 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, dlugosci 2.7'm - potki w oknie Galerii RAL 7016
10,000000
10,000000|szt 10
13  |Element Konstrukcja stalowa pod kaseton reklamowy
111 |DC 3/105/4 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M16*150/32 do podtozy z cegty petnej, betonu
............................. komérkowego i gazobetonu, srednica otworu 18 mm
yliczenie oS FOD Ot e
HIT HY 50+HAS-E M167150/32 . : S . 24,000000
24,000000|kotwienie 24
112 |KNR 202/357/1 |Montaz konstrukcji kasetonu reklamowego element 6
113 |Kalkulacja Dostwa konstrukcji stalowej kasetonu reklamowego zabezpieczonej cynkowo i pomalowanej
indywidualna farba metoda proszkowg kg 700,00
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14 |Element Kaseton reklamowy podswietlany na elewac;ji
114 |Kalkulacja Dostawa i montaz kasetonu reklamowego -kaseton reklamowy, tto RAL 90086, litery i logo w
indywidualna |kolorach ICIMB e
Wyliczenie ilosci robot: .
kaseton - dibond , pola Swiecace - 5,001,565
wypetnienie -plexi opal wyklejona foliami
do podswietlen(folia translucentna)
........................................................................................................................................................................................ 7,750000
kaseton reklamowy, tto RAL 90086, litery i :
logo w kolorach ICIMB f
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,750000|m2 7,75
15 |Element Obnizenie stropu pod wejscie do lokalu
115 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
""""" 1,256970
1,256970/m3 1,26
116 |KNR 401/212/2 [Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15'om
yliCzenie oS TOD Ot e
:0,40*0,40*0,30*3 : 0,144000
RAZEM:: 0,144000|m3 0,14
117 |KNR401/106/4 [Usuniecie gruzu zparterubudynku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,400000
: 1,400000/m3 1,40
118 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,40
119 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 1,40
120 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidvalna |~~~
""""" 2,240000
: 2,240000t 2,24
121 |KNR 401/210/2 _[Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrjdo 0,040m2
Wi
11,465+2,86 P 4,325000
RAZEM:: 4,325000|m 4,33
122 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15'cm m 4,33
123 |KNR 205/208/4 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen ioston, masado50'kg
L 0,494000
: 0,494000 |t 0,49
124 |Kalkulacja Dostwa konstrukcji podparcia stropu zabezpieczonej antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg
indywidualna kg 443,20
125 |DC 3/102/3 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podtozy z betonu zbrojonego i
............................. zelbetowych, Srednica otworu 14 mm
yliczenie oS TOD Ot e
HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 13 : 13,000000
RAZEM:: 13,000000 kotwienie 13
126 |KNNR 7/904/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji réznych, pawilony,
3) budynki szkieletowe i cieptowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,443200
0,443200]t 0,44
127 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekana trapezowg ocynkowang T55188
202/537/4 gr.0,80 mm -mocowana kotkami do wstrzeliwania
Wyliczenie flosci robSt:
5,100000
RAZ 5,100000/m2 5,10
128 |KNR 401/203/8_[Uzupeinienie elementow konstrukeyjnych z betonu monolitycznego, piyty stropowe- beton C20/25
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,612000
0,612000/m3 0,61
129 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone fawy i stopy
fundamentowe-betonc2025
VlCzenie 08 rOD G e
0,144000
0,144000/m3 0,14
130 |[KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane
(2) kg 44,68
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131 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1(2) |
7,920000
RAZEM:: 7,920000|m2 7,92
132 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana |m2 7,92
16 |Element Nawierzchnia wjazdu gtéwnego bud. B
133 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos$c ciecia 5°'cm
510/3231 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 12,100000
12,100000|m 12,10
134 [KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
510/323/2 grubosci ciecia
Krotno$é=5 m 12,10
135 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3’'cm m2 93,30
136 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotnosé=7 m2 93,30
137 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12°cm m2 93,30
138 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$é=8 m2 93,30
139 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,990000
: 27,990000|m3 27,99
140 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 27,99
141 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotnos¢=19 m3 27,99
142 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,990000
27,990000|m3 27,99
143 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochdd do 5°t
Krotnosé=38 m3 27,99
144 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
............................. ZagSZCZeNiU 10 O e
yliCzenie oS FOD Ot e
w-wa mrozoochronna z piasku wg §93,30 :
PN B3 __93,300000
RAZEM 93,300000|m2 93,30
145 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia - gr. docelowa 15 cm
Krotno$é=5 m2 93,30
146 |KNR 231/204/3 |Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia 0-63 mm, grubos$¢ warstwy po
............................. UWatoWaNiU O O e
yliezenie oS TOD Ot e
dolna w-wa podbudowy z kruszywa '§93,30 '
tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-63 mm :
wg PN-B-11112 stab. mech. wg :
PNS-06102 e ___93,300000
RAZEM:: 93,300000|m2 93,30
147 |KNR 231/204/4 |Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia 0-63 mm, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy - gr. docelowa 20 cm
Krotnosé=10 m2 93,30
148 |KNR 231/204/5 |Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia 0-31,5 mm , grubo$¢ warstwy po
............................. UWRIOWANIU 7 O e
yliCzenie oS FOD Ot e
gorna w-wa podbudowy z kruszywa 93,30
tamanego o uziarnieniu ciagtym 0-31,5
mm wg PN-B-11112 stab. mech. wg
PNSS-08102 93,300000
RAZEM:: 93,300000|m2 93,30
149 |KNR 231/204/6 |Podbudowa z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia 0-31,5 mm , dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy -- gr. docelowa 15 cm
Krotnos$¢é=8 m2 93,30
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150 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa granitowa 6
XBXBCM
KOSTKA GRANITOWA CIETASZARA i 19330
SZWED 6 x 6 x 8 cm, prod. §
INTERBRUK lub analog. FUGA oM i . 93,300000
RAZEM:: 93,300000|m2 93,30
151 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mmi
wysokosci ponad 150 mm do 200 mm, Klasa obciazenia D400
6350000
RAZEM:: 6,250000|m 6,25
152 |KNR 926/203/4 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci do 300 mm, klasa obcigzenia D400 kpl 1
153 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110°'mm
215/203/3 m 4,00
154 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 110'mm podejscie 2
155 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 30°cm,
403/1004/15 rura Fi do 100°'mm otwor 2
17 |Element Demontaz i ponowny montaz szlabanu
156 |Kalkulacja Demontaz na czas remontu wjazdu szlabanu
indywidualna r-g 8
157 |KNR 202/1808/1 |Montaz szlabanu GARD 4 - szlaban z demontazu kpl 1
158 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’20'mm m 12,00
159 |KNR 508/204/1 |Kabel YTKSY 1x4x0,8 m 20,00
160 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5'mm2 - YDY 3x1,5 mm2
508/207/1 m 20,00
18 |Element Demontaz istniejacego ocieplenia z ptyt styropianowych
161 |KNR 1901/628/2 |Rozbiérki izolacji na Scianach - ocieplenie Scian z piyt styropianowych gr.5cm
Wyliczenie lloscirobOt:
bud B sciany i21,85*1000 215,500000
.67,125300
. -12,468400
......... -3,815000
...... 198,120000
. 68,739000
......... 5,965000
. 461,870000
-14,882500
701,994800|m2 701,99
162 |KNRW Rozebranie cokotu z ptytek na zaprawie lub kleju
AOUBIZIS | e
Wyliczenie lloscirobot:
bud B sciany U (@185(4,2742,02)025 3815000
bud. A (@540-1,84p0.25 5,965000
Haa - (6280327025 14,882500
RAZEM:: 24,662500|m2 24,66
163 |[KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
i701,99*0,05*1,50
1,50 : 52,649250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 52,649250|m3 52,65
164 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - na odl. 20 km |m3 52,65
165 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw z rozbiérki ocieplenia z plyt styropianowych
WU | e
yliezenie oS TOD Ot e
przyjeto ciezar usunietych ptyt §52,65*40,0*0,001
styropianowych 40 KG M3 e i 2106000
RAZEM:: 2,106000 |t 2,11
166 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie lloscirobOt:
. 2ABE001S _0,369900)
RAZEM:: 0,369900/m3 0,37
167 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 0,37
168 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
WU | e
yliCzenie oS rOD Ot e
przyjeto cigzar gruzu 184m3 08710 £ 0,592000
RAZEM:: 0,592000 |t 0,59
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19 |Element Elewacja od ul. Lipowej z dociepleniem styropianem oraz wyprawa z tynku
cienkowarstwowego
169 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne , wysokosé do 10'm
202/1624/1
: 461,370000
: 874,990000 m2 874,99
170 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 874,99
171 |Kalkulacja Dzierzawa rusztowania N=5661,4-g,s=10,w =0,84 C=N/sxw =674 m-g
indywidualna m-g 674,00
172 |INNRNKB Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek), wykonywane wzdtuz
202/1622/4 budynkdw, pokrycie: deski na styk + ptyty pilsniowe + folia PE
54,600000
RAZEM:: 101,550000 | m2 101,55
173 |NNRNKB Naktady uzupetniajgce do tablicy 202-1622 za rozbiorke daszkéw ochronnych wykonywanych wzdtuz
202/1623/4 budynkéw, pokrycie: deski na styk + ptyty pilSniowe + folia PE m2 101,55
174 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
bud. B 965*2,005*4+1,965*2,80%1+1,965*1,65*5+1,965*2,255* :
................................................................... #1965 7141,95%22654 G 67,359675
bud A i 87572,30577+2,3271,875'5+2,98°585 i 68542125
RAZEM:: 283,853800 m2 283,85
175 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
: -5,965000
RAZEM:: 911,786300/m2 911,79
176 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej
szer. 10 cm
B0 46,060000
: 23,860000
RAZEM:: 69,920000|mb 69,92
177 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej
szer.15cm
""""""""" . 51,330000
RAZEM:: 51,330000|mb 51,33
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
178 |KNR 33/8/2 (2) |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podioza , z wyprawg elewacyjng
(recznie), ptyty grubosci 10 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu StoSilco MP -ptyta
styropianowa lambda = 0,033 W/mK
81,50+(15,00+15,80)*3,30+0,40%(6,16+5,70*2+5,31*2+4,9
................................................................................................ . 196,384000
.............................................................................................................. 8,753750
-76,417800
-5,965000
RAZEM:: 990,714350|m2 990,71
179 |KNR 33/8/4 (2) |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podioza , z wyprawg elewacyjng
(recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu StoSilco MP-ptyta
............................. styropianowa lambda = 0,033 W/mK
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  311,502250|m2 311,50
180 |KNR 33/10/4 (5) |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami lamellowymi z wetny mineralnej, klejonymi do podtoza z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu
GOS0 M e
o 17,760000
17,760000|m2 17,76
181 |KNR 33/16/4 Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego z oktadzing z ptytek gresowych,
ptyty grubosci 10 cm, ptytki GRESS 30x30
: 5,965000
9,780000/m2 9,78
182 |KNR 33/16/8 Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego z oktadzing z ptytek gresowych,
piyty grubosci 15 cm, plytki GRESS 30x30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 14,882500
14,882500|m2 14,88
183 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z cegly
......................... tynk silikonowy tynk o strukturze betonu_StoSilco MP -plyta styropianowa lambda = 0,038 W/mK
yliczenie 08 TO Ot e
budB T
okna ((2,25"2+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)"4+1,9 :
65+2,95*2)*0,50 :
((1,875+2,32*2)*12+(1,68*+2,32*2)+1,57+3,30*2)*0,50
Hala
okna ((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)+3,20+3,47*2)*0,50
Tynk silikonowy gr. 2,0 mm zuzycie 4,4 :
kg/m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 168,375100|m2 168,38
184 |KNR 33/23/1 \Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian+zaslepki do kotkow
: 5378,504000
RAZEM:: 5 378,504000|szt 5379
185 |KNR 33/23/3 (1) [Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyinego, zaprawa StoLevellUni
: 16,300000
RAZEM:: 16,300000|m 16,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
186 |KNR 33/22/2 (3) |Roboty uzupetiajgce - wykonczenie cokotu, Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej
siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Levell Uni
80,930000
150,850000|mb 150,85
187
okna i(2,252+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)*4+(1,9 :
165+2,80*2)*1+(1,35+2,00"2)+(1,53+2,00"2)+(1,10+1,10*2):
* : 115,965000
10,110000
: 25,400000
RAZEM 619,000200|m 619,00
188 |KNR 33/21/2 (4) [Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami, zaprawa StoLevell Uni
55-(4,27+2,02))10,87+(15,00+15,80-1,10+1,53)*1,00 | 44506200
20,758200
RAZEM:: 182,296800 m2 182,30
189 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni $cian przeciw "graffiti", jedna warstwa lakieru na przygotowanym
3/1206/2 (1) podtozu, powierzchnie gtadkie i skosne, lakier nakladany watkiem, lakier 2-sktadnikowy
np. Farba antygraffiti Hydrograff HP -
zuzycie 10 m2/l przy warstwie 45 ym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 182,296800|m2 182,30
190 |KNR 23/2612/6 [Przyklejenie warstwy siatki, §oiany
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,927200
: 10,927200|m2 10,93
191 |KNR 23/2612/7 [Przyklejenie warstwy siatki, oscieza
budB gzyms aiBgG G i
............................................................................................................ 17,780000
: 38,220000
: 71,085000|m2 71,09
192 |KNR 23/931/1 _ [Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
6093, 14%0,20° T 70
71,090000
RAZEM:: 82,017200|m2 82,02
193 |KNR 23/931/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podfozu, wyprawa na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych -tynk
silikonowy tynk o strukturze betonu StoSilco MP m2 82,02
194 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
3,340000
3,340000m2 3,34
195 |Kalkulacja Wykonanie napisu na elewacji litery ze styropianu "ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW
indywidualna BUDOWLANYCH W KRAKOWIE" RAL 9006 kpl 1
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20 |Element Okladzina elewacyjna szklana bud B
196 |KNR 33/13/4 Ocieplenie scian budynkow w technologii fasady szklanej wentylowanej ST- System, ptyty z weiny
mineralnej grubosci 15 cm
Rodzaj szkfa : Planibel Clear, gr. 8 mm  :5,76*7,66-1,95*(1,65+2,25)
Typ szkia : ESG + emalit RAL niebieski '
System aluminiowy : ST- System
Qdleglosé szkla od sciany : 16em
fasada wentylowana ze szkta
hartowanego , laminowanego firmy
~Stefania” w kolorze ciemnoniebieskim ( :
kolorfirmowy Instytutu). ]
RAZEM:: 36,516600|m2 36,52
197 |KNR 33/13/8 Ocieplenie scian budynkow w technologii Verotec Creative, strefa brzegowa, ptyty z wetny
o minerainej grubosci 15.em
ez 08 OO, e
.......................................................................................................................................................................... 5047200
5,047200/m2 5,05
198 |NNRNKB
Q02BANIZ | | oo
Wyliczenie ll0SCi 1Ot
: 11,216000
""""""""""""""""" T 11,216000|m2 11,22
21 |Element Sufit podwieszany rastrowy w przejezdzie bud. B
199 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/2 |poprzeczne dtugosci60i120'cm
Wyliczenie lloseirobot: ...
np. Barwa System Raster Sky OC 18530
0T 00 s e e ;85300000
RAZEM:: 85,300000|m2 85,30
22 |Element Obudowa rur w przejezdzie bud. B
200 |[KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami Fermacell gr. 12,5 mm na rusztach metalowych, belki i
202/2004/9 podciagi pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01
7,980000
: 7,980000 m2 7,98
23 |Element Wymiana rynien i rur spustowych
201 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
54,600000
RAZEM:: 101,550000|m 101,55
202 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie douzytku
..... 23,400000
: 17,200000
60,600000|m 60,60
203 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, potokragte, Fi'15°cm, blacha powlekana
202/522/2 (1) m 101,55
204 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej
202/522/5
7,000000
7,000000 szt 7
205 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm, blacha powlekanej
202/529/2 (1) m 60,60
206 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°'cm
Q020BAT1Z | | |
Wyliczenig lloseirobot: ..
2185060 . 12930000
..... 15,240000
........................................................................................................ 32,760000
: 60,930000|m2 60,93
24 |Element Podejscia pod rury spustowe
207 |KNR 215/215/3 |Czyszczaki zeliwne, kanalizacyjne, Dn 150°'mm szt 7
208 |KNR 215/211/5 |Podrynniki zeliwne, Dn"150'mm szt 7
209 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 101,55
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210 |KNRW Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"160'mm -kolano
218/421/2 szt 14
211 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi*160"'mm - trojnik
218/421/2 szt 5
25 |Element Wymiana parapetéw okiennych
212 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
13,827000
: 13,827000|m2 13,83
213 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie zzaprawy
Wyliczenie floscirobot:
S H1,965%10+1,94%241,88412)020 9,218000
9,218000/m2 9,22
214 |NNRNKB
202153912 | e
Wyliczenie floscirobot:
............................. : 46,090000
46,090000|m 46,09
26 Izolacja scian fundamentowych
215 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie
.......................................................................................................................................................................... : 54,600000
RAZEM:: 97,350000|m2 97,35
216 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odkfad,
............................. wykopy o giebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll
..... 17,808000
45,864000
81,774000|m3 81,77
217 |KNR 401/619/6 |Oczyszczenie $cian piwnic przy uzyciu szczotek stalowych
65,520000
RAZEM:: 116,820000|m2 116,82
218 |ZKNR C 1/303/2 |Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej m2 116,82
219 |ZKNR C 1/301/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkéw w podtozu o gt. do 5'mm, podtoze pod izolacje
(2) bitumiczne, ubytki na pow. ponad 30 proc., $rodek transportowy, masa bitumiczna m2 116,82
220 |ZKNR C 1/303/7 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej na powierzchni pionowej, przeciw
wodzie bez ci$nienia m2 116,82
221 |ZKNR C 1/306/1 |Docieplenie $cian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm mocowanymi punktowo, masa
(1) bitumiczna m2 116,82
222 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 116,82
223 |ZKNR C Zabezpieczenie krawedzi folii kubetkowej, montaz listwy zabezpieczajacej
308110 e
Wyliczenie flosci robOt:
bUd B 2L e 21,550000
bud. A (@BA0-420) 21,200000
Hla 460 : 54,600000
RAZEM:: 97,350000|m 97,35
224 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5°'m, kategoria
(1) gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
L 39,312000
: 70,092000|m3 70,09
225 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
11,680000
: 11,680000/m3 11,68
226 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - 20 km
Krotno$é=19 m3 11,69
227 |KNRW Woykonanie nawierzchni po robotach ziemnych (chodniki, wjazdy, place), z betonowej kostki
510/322/9 (2) grukowej, grubosci 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z uprzedniej rozbidrki m2 97,35
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27 |Element Instalacja odgromowa
228 |KNNR 5/103/5 |Rura PVC do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu 20/12 mm
(1)
Wyliozenie ilosoirobOt:
e (BABTAYT80°2410,00°2 . 69,400000
RAZEM 69,400000|m 69,40
229 |KNNR 5/201/4 |Pret odgromowy AIMgSI fi=8 mm weciggany do rury PVC
(2) m 69,40
230 |[KNNR5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
(2) klejonych, z preta AIMgSI fi=8 mm
w e
121,250000
RAZ 121,250000|m 121,25
231 |KNRW taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, ztgcze uniwersalne
508/618/1 krzyzowe szt 8
232 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(1) obsadzanych, z bednarki-FeZn 50x4 mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,000000
16,000000|m 16,00
233 |KNNR 5/612/6 |Ztgcza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 8
234 |KNNR 5/404/5 |Skrzynka probiercza /biata/ 150 x 150 x 50 mm szt 8
235 |[KNRW Uktadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 200°'mm2 - FeZn 50x4 mm
"""" 69,400000
69,400000|m 69,40
236 |KNRW taczenie przewodow instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 200'mm2
508/617/2 szt 8
237 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
238 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 7
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
34.|Robocizna razem r-g 9279,2914
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 9 279,2914

2017-10-07

strona nr:

20



Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

66.Konstrukcja stalowa belki wejscia do Galerii Szkta zabezpieczona cynkowo i malowana proszkowo

2017-10-07

strona nr: 21




Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢

67.|Konstrukcja stalowa belki wejscia do hali zzabezpieczona cynkowo i malowana proszkowo

zewnetrznej , kolor RAL 7016- okno O4

107.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropdéw, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm

93.|0kno zewnetrzne aluminiowe, meotW|eraIne szklenie podwojne szktem bezpiecznym P-2 od strony

135.|Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z zeliwa

3
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Nazwa materiatu

llosé

Cena | Wartos¢

136.|Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte Fi'150 mm

BUDOWLANYCH W KRAKOWIE"

.|Wykonanie napisu na elewacji litery ze styropianu "ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW

205.|Zywica iniekcyjna HIT HY 50 pojemnik 300 ml

104,5965
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Lp. Nazwa materiatu | Jm | llos¢ |Cena| Wartosé

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

.|Zuraw samochodowy do 4t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

1535,3115
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami
RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKOW WRAZ Z WYMIANA DRZWI | OKIEN - ZADANIE NR |

1 Wymiana okien i drzwi w budynku hali produkcyjnej

2 |Wymiana okieni drzwi w budynku B

3 |Wymiana okieni drzwi w budynku A

4 |Naprawa tynkow po wymianie okien

5 |Montaz ramy stalowejw bramie wjazdowej

6 |Montaz stupa stalowego w bramie

7 Rozkucie $cian pod otwory okienne bud. B

8 |Montaz nadprozy w oknach bud B

9 Montaz belki stalowej w bramie SR2

10 |Montaz zadaszenia wejscia do Galerii Szkla

11 |Montaz zadaszenia wejscia do do hali

12 |Elementy slusarsko-kowalskie

13 |Konstrukcja stalowa pod kaseton reklamowy

14 |Kaseton reklamowy podswietlany na elewacji

15 |Obnizenie stropu pod wejscie do lokalu

16 |Nawierzchnia wjazdu gtéwnego bud. B

17 |Demontaz i ponowny montaz szlabanu

18 |Demontaz istniejacego ocieplenia z plyt styropianowych

19 |Elewacja od ul. Lipowej z dociepleniem styropianem oraz wyprawa z tynku cienkowarstwowego

20 |Okladzina elewacyjna szklana bud B

21 |Sufit podwieszany rastrowy w przejezdzie bud. B

22 |Obudowa rur w przejezdzie bud. B

23 |Wymiana rynien i rur spustowych

24 |Podejscia pod rury spustowe

25 |Wymiana parapetow okiennych

26 |lzolacja scian fundamentowych

27 |Instalacja odgromowa

Suma elementéw kosztorysu
Razem RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKOW WRAZ Z WYMIANA DRZWI | OKIEN - ZADANIE NR | nettc
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