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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wszystkie uzyte w niniejszym przedmiarze nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urzadzenia, materiaty i wyroby nie okreslaja miejsca ich
pochodzenia lub producenta i stuzg wylacznie okresleniu cech jakosciowych, estetycznych oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie w
procesie ofertowania mozliwe zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany dokumentacji i przedmiarze. Oferent
przedktadajagc zamienny produkt jest zobligowany do udowodnienia jego rownowaznosci przedkladajac odpowiedni dokument.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu urzadzenia obciazajg
wykonawce
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AT 3 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Normy zaktadowe - uzupetienie do KNR nr 2-31. (wyd. I, Warszawa
2000r.)

AT 20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy uzyciu tasm i mat z wtdkna weglowego w technologii Sika Carbodur
Athenasoft, Warszawa 2005, Wyd. |

AT_5 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal

AT _13 Roboty budowlane przy uktadaniu okablowania strukturalnego

DC3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie |, Krakéw 2009

DC 15 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol
Datacomp, Wydanie |, Krakéw 2014

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogélnobudowlane

KNR 12 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie lll, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt
6.1.3)

KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"

KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM

KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO

KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 205 Konstrukcje metalowe

KNR 210 Fundamenty specjalne

KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania

KNR 216 Izolacje termiczne

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych

KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

KNR 406 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urzgdzen przemystowych

KNR 506 Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie

KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupetnienie KNR 2-02, tom |, rozdziat 08), (Poznan 2003, Wyd. I)

KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupetnienie KNR 2-02)
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 r.

KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 r.

KNR 913 Ocieplania, wyprawy tynkarskie i podtoza w systemie CEKOL (Ponzan 2005, wyd. I)

KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieptowni zawodowych

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

KNR 2301 Modernizacja i remont konstrukgji stalowych i urzadzen w hutnictwie zelaza

KNR BO 12 Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworéw, bruzd, gniazd, strzepi i wnek (uzup. tablic KNR 4-01 "Roboty remontowe
budowlane")
Orgbud, Warszawa-Olsztyn 2001

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 508 Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)

KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)

NNRNKB 202  |Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

SEK 201 Roboty murowe z blokéw wapienno-piaskowych, z cegiet klienkierowych, z bloczkéw betonowych, z elementéw betonowych systemu
TenkoAmerBlok (Warszawa 2003)

ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)

ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan
Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWA
IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ DACHU - ZADANIE NR I
1 Grupa Demontaz magazynu o konstrukcji stalowej
1.1 |Element Demontaz obudowy stalowej
1 KNR 205/1007/2 |Demontaz $ciany ostonowej z blachy trapezowe;j
R=0,300 M=0,000 S=0,300
minus okna -129,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  322,940000|m2 322,94
2 |KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, ramametalowa ]
yliCzenie oS TOD Ot e
{(44,00+9,80)*2,40 129,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  129,120000|m2 129,12
1.2 |Element Demontaz dachu
3 |KNR401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1warstwa ]
yliCzenie oS TOD Ot e
110,50*44,25 : 464,625000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  464,625000|m2 464,63
4 KNR 401/519/5 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
Krotno$¢=2 m2 464,63
5 KNR 205/1008/1 |Demontaz dachu z blachy trapezowej
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 464,63
6 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
64,350000
: 64,350000|m2 64,35
7 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sigdouzytku |
S 44250000
RAZEM 44,250000|m 44,25
8 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedouzytkw
O 21,000000
21,000000|m 21,00
1.3 |Element Demontaz konstrukcj stalowej
9 KNR 404/810/6 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych, wysokosci
240-260 mm szt 250
10 |KNR 404/811/3 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych, wysokosci 160-180
mm szt 300
11 |KNR 404/812/6 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw normalnych, wysokos$ci 90 mm szt 150
12 |KNR 404/813/3 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kgtownikéw réwnoramiennych, 90x90x8-20
mm, 100x100x10-20 mm szt 90
1.4 |Element Demontaz okien i drzwi
13 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniaponad 2m2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 21,000000
21,000000|m2 21,00
14 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 6
1.5 |Element Demontaz konstrukcji betonowej
15 |KNR 1323/102/2 |Rozbiérki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych
L 3,180000
3,180000|m3 3,18
1.6 |Element Demontaz instalacji c.o
16 |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32’mm )
yliezenie oS TOD Ot e
e H(9,80%2444.000°2 . 127,200000
RAZEM 127,200000|m 127,20
17 |KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25mm |
L 39,200000
39,200000|m 39,20
18 |KNR402/512/4 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi'25-32'mm szt 16
19 |KNR 402/512/2 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigczki, Fi'25-32'mm szt 20
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
20 [KNR402/521/5_[Demontaz grzejnika stalowego z rur gfadkich, rura Fi'65 mm T
Wyliczenie iloscirobot:
OO0 240,000000
240,000000|m 240,00
21 |KNR 216/601/1 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55"'mm, rurociggi, Fi do 55°'mm - demontaz
R=0300 M=0,000 $=0000 ...
"""" 79,881600
79,881600|m2 79,88
22 |KNR 216/322/1 |lzolacja ptytami z wiékna szklanego, rurociggi, 1 warstwa, grubo$¢ 50°’mm, rurocigg o
Dn*17-500"'mm - demontaz
R=0,300 M=0,000 S=0,000 m2 79,88
1.7 |Element Demontaz instalacji elektrycznej
23 |KNR 403/1133/6 |Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, zawieszanych szt 18
24 |KNR 403/1143/4 | Demontaz wysiegnikéw na konstrukcji stalowej szt 45
25 |KNR 403/1101/7 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w kanatach lub na $cianach, z
wykuciem otworéw lub odkreceniem, podtoze: konstrukcja stalowa, rura Fi do 75'mm szt 50
26 |KNR 403/1114/1 |Demontaz przewodow z rur instalacyjnych, przewody do 35°'mm2 m 500,00
27 |KNR403/1110/1 |Demontaz rur stalowych, czarnych, spawanych utozonych na uchwytach, rura Fi do 12'mm m 300,00
1.8 |Element Demontaz instalacji wod-kan
28 |KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'100"'mm szt 3
29 |KNR 402/233/3 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80"'mm szt 2
30 |KNR 402/234/10|Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, osadnik deszczowy zeliwny szt 3
31 |KNR402/234/9 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu, rura deszczowa zeliwna szt 3
32 |KNR402/230/5 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi*150'mm m 6,00
33 |KNR402/235/5 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego
(1) kpl 2
34 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2
35 |KNR402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi*15-20'mm m 60,00
36 |KNR402/133/1 |Demontaz zaworu przelotowego, Fi'15-20'mm szt 6
1.9 |Element Demontaz posadzki w przybudéwce
37 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12'cm
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:31,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,33 231,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  231,640000|m2 231,64
38 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=13 m2 231,64
1.10 |Element Wywoéz ztomu oraz gruzu z rozbiorki magazynu
39 |KNR 404/1107/3 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i
@) wytadunkiem mechanicznym, samoch6d 5-10°t ]
yliczenie oS TOD Ot e
e 10,50744,257205,0070,001 i 95248125
RAZEM:: 95,248125|t 95,25
40 |KNR 404/1107/4 | Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, nakiady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=19 t 95,25
41 |Kalkulacja Cena ztomu stalowego z rozbidérki magazynu
wiasna kg -95 250
42 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
e 13,184281,64%0,30 72,672000
RAZEM:: 72,672000|m3 72,67
43 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=19 m3 72,67
44  |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
Ny WU | e
yliezenie oS TOD Ot e
przyjeto ciezar gruzu 1,6Ym3 72877160 . 116,272000
RAZEM:: 116,272000|t 116,27
45 |Kalkulacja
wilasna
W ................................
2,881800
2,881800 |t 2,88
46 |Kalkulacja
Ny WIdUaINE | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
przyjeto ciezar papy 5,5 kg/m2 -3 :431,20*3*5,5*0,001
warstw : 7,114800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 7,114800[t 7,11
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.11 |Element Rozbiérka stropu przybudowki
47 |KNR 404/305/1 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyty, belki, zebra, wienice), ptyta stropowa gruboscido 10em |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 40,478500
RAZEM:: 40,478500|m3 40,48
48 |KNR 404/810/6 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych, wysokosci
240-260 mm szt 14
49 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, z zatadunkiem i
@) wytadunkiem recznym, samochod 5-10°t ]
yliczenie oS Ci TOD Ot e
. (6,65"2+7,9645,45%4)23,4%0,001 ] . 1,007604
RAZEM:: 1,007604 |t 1,01
50 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=19 t 1,01
51 |Kalkulacja Cena ztomu stalowego z rozbiorki
4 U
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e (6,65"2+7,9645,454)23,4 . -1007,604000
RAZEM:: -1007,604000/ kg -1 008
52 |KNR 404/1103/1 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 40,48
53 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km m3 40,48
54 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
Krotno$¢=19 m3 40,48
55 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna |~~~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AGHIGO T 8560
RAZEM:: 64,768000|t 64,77
2 Grupa Wzmocnienie konstrukcji
2.1 |Element Wzmocnienie konstrukcji stalowej hali technologicznej
56 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - demontaz ptatwi C 220x80x11
|R=0,500 M=0,000 S=0,300
C 220x80x11 R=0,5,8-0,3 M=0 wg :53,60*3*2*29,40*0,001
pkt7 zatozen do katalogu KNR2-05 : 9455040
RAZEM:: 9,455040 |t 9,46
57 |Kalkulacja Zatadunek i wywo6z ztomu do punktu skupu ( odlegto$¢ odwozu ustala oferent )
W8 e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
. D3,808%2720,40 .9 455,040000,
9 455,040000 kg 9 455,04
58 |Kalkulacja Cena ztomu stalowego z rozbiorki konstrukciji
wilasha kg -9 455,04
59 |KNR712/105/3 |Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe ]
Wzmocnienie pasa gomego ukosnego  :0,22*9,80*10%2
poprzez przyklejenie ptaskownika
P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur
30dogomegopasa o E 43,120000
Wzmocnienie pasa dolnego poprzez :0,15*0,40*10
przyklejenie ptaskownika P150x10mm :
/L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do gérnego
PASA b 0,600000
Wzmocnienie ptatwi kalenicowej :0,90%(4,62+5,50)
ptaskownikiem P90x10 klejonym do :
dolnego pasa klejem Sikadur 30 ; : 9,108000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  52,828000m2 52,83
60 |AT 20/105/7 (1) |Zwiekszenie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie przyklejanie ptaskownika P220x25mm na
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dt. naklejanych odcinkow
............................. ponad 6do 10m, szer. tasmy 150 MM e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Wzmocnienie pasa gornego ukosnego  :9,8*10*2
poprzez przyklejenie ptaskownika
P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur
30dogomegopasa o E
ciezar ptaskownika P220x25 w
zestawieniu ogolnym stali rys. K4
GIBMENt 25
RAZEM:: 196,000000|m 196,00
2017-10-07 strona nr: 6



Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
61 |AT 20/105/7 (1) |Zwiekszenie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie przyklejanie ptaskownika P150x10 mm na
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dt. naklejanych odcinkow
i \PON@d 8.do 10 m, szer. tasmy 150 mm
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
Wzmocnienie pasa dolnego poprzez :0,40*4*10
przyklejenie ptaskownika P150x10mm '
/L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do gérnego
PBSA b 16,000000
ciezar ptaskownika P150x10 w
zestawieniu ogolnym stali rys. K4 : :
element 6 :
RAZEM:: 16,000000|m 16,00
62 |AT 20/105/4 (1) |Zwiekszenie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie przyklejanie ptaskownika P90x10 na
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dt. naklejanych odcinkow
ponad 6 do 10 m, szer. tasmy 90 mm
Wzmocnienie ptatwi kalenicowe;j :4,62+5,50
ptaskownikiem P90x10 klejonym do '
dolnego pasa klejem Sikadur 30 10,120000
ciezar plaskownika P9OX10 w
zestawieniu ogdlnym stali rys. K4
oMt 2T S N
RAZEM 10,120000|m 10,12
63 |AT 20/105/1 (1) |Zwiekszenie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie tasm S613 z widkien weglowych na
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dt. naklejanych odcinkéw
ponad 6 do 10 m, szer. tasmy 50 mm m 760,80
64 |KNR 2301/206/4 |Wzmacnianie konstrukcji blachami naktadkowymi sposéb pétmechaniczny masa elementu
wzmacniajgcego do 80Kg
8,466000
8,466000 |t 8,47
65 |Kalkulacja Dostawa ksztattownikéw wg wykazu rys. K4
indywidualna
e 104880 .15 048,600000
RAZEM:: 15 048,600000 kg 15 048,60
66 |KNR 2301/205/1 |Wzmacnianie elementow wigzardw i galerii kratowych sposéb potmechaniczny masa elementu
() N wzmacniajgcego do S Kg
Oz OB DOt e e
wg wykazu rys. K4 9139170001 . 1,913910
RAZEM:: 1,913910]t 1,91
67 |KNR 2301/205/7 \Wzmacnianie elementow wigzaréw i galerii kratowych sposéb pétmechaniczny masa elementu
(L0 wzmacniajacego do B00KG e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
wg wykazu rys. K4 :5768,87*0,001 5,768870
e, RAZEM:. 5,768870]t 5,77
68 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikdw - z demontazu C220x80x11 t 9,46
69 |KNNR7/911/1 |Malowanie farbamii emaliami chlorokuczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukc;ji hal,
P oK
..................................................................................................................................................................... 15048600
RAZEM:: 15,048600|t 15,05
70 |AT_5/1660/7 Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP, 800 o wysokosci do 13,5'm kolumna 8
71 INNRNKB Przesuwanie rusztowan 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. zatozen szczegétowych rozdz.16 KNR 2-02),
202/1620/1 (1) _ |rusztowanie typu MP, 800 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
i(1150,47/1,25%1,80)-8 1 648,676800
2.2 |Element Wzmocnienie stropu przybudoéwki
72 |KNR 712/108/2 |Czyszczenie strumieniowo-scierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni C,
konstrukcje kratowe
o AR 1,200 M= 1,200 S = 1,200 e
Wyliczenie flosCi roDt:
belki 1230 i(7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*0,848 80,437040
wspolczynnik do RM,S=1,20 wg
zatozen tab. 9905 Ip 3 za czyszczenie
do 1 stopinia czystosci i :
80,437040|m2 80,44
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73 |AT 20/105/5 (1) |Zwiekszenie nosnosci konstrukgji przez przyklejanie P100x8 na powierzchniach pionowych i
sufitowych w technologii Sika CarboDur, dt. naklejanych odcinkéw ponad 6 do 10 m, szer. taSmy 100
mm
Wyliczenie flosci robSt:
Wzmocnienie pasa dolnego poprzez ?5,40*10 ..............................
przyklejenie ptaskownika P1000x8mm '
/L=540 cm/ klejem Sikadur 30 do
QOGO PASE e 54,000000
ciezar ptaskownika P100x8 w
zestawieniu ogolnym stali rys. K2 :
SIOMeNt 22 e I
RAZEM:: 54,000000/m 54,00
74 |Kalkulacja Dostawa ksztattownikéw wg wykazu rys. K2
POy I | e
Wyliczenie ilosci robot:
e 2TBA8 . 2784,260000
RAZEM:: 2784,260000 kg 2784,26
75 |KNR 2301/201/1 |Wzmacnianie stupéw i belek sposdb pétmechaniczny masa elementu wzmacniajgcego do 5 kg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,172329
RAZEM:: 0,172329|t 0,17
76 |KNR 2301/201/4 |Wzmacnianie stupow i belek sposob pétmechaniczny masa elementu wzmacniajgcego do 80 kg
(1)
wg wykazu rys. K2 1808370001 . 0,150330
RAZEM 0,150330 |t 0,15
77 |KNR 2301/201/5 |Wzmacnianie stupow i belek sposdb pétmechaniczny masa elementu wzmacniajgcego do 150 kg
""""" 0,195840
RAZEM:: 0,195840|t 0,20
78 |KNR 2301/201/6 |Wzmacnianie stupow i belek sposéb pétmechaniczny masa elementu wzmacniajgcego do 300 kg
(1)
Wyliczenie flosoirobot:
wg wykazu rys.K2 0 1919.88%0001 1,919850
1,919850|t 1,92
79 |KNNR 7/911/1 |Malowanie farbami i emaliami chlorokuczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal,
............................. R Ol e
yliCzenie oS TOD Ot e
wg wykazu rys.K2 o 12784,26°0,000 b 2,784260
istniejace belki 1240 i(7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*23,4*0,0
I 2,219607
5,003867 |t 5,00
3 |Grupa Termomodernizacja dachéw
3.1 |Element Termodernizacja dachu hali technologicznej
80 |KNR401/519/4 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
1068,784000
e RAZEM: . 1.068,784000|m2 1.068,78
81 |KNR 401/519/5 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
Krotno$é=2 m2 1 068,78
82 |KNR 401/430/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk - 2 warstwy
Krotno$é=2 m2 1 068,78
83 |KNR 1901/628/6 |Rozbiorki izolacji, na stropach, ze wetny mineralnej gr. 15 cm m2 1 068,78
84 |KNR 205/1008/1 |Demontaz blachy trapezowej
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 1 068,78
85 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
o AMADAJRCE SIQ O UZYKU e
yliczenie oS TOD Ot e
1(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80) 297,212000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 297,212000|m2 297,21
86 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
yliCzenie oS TOD Ot e
O .S . 109,000000,
109,000000|m 109,00
87 |KNR401/535/6 _|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsie douzytku
yliCzenie oS TOD Ot e
e 19,200442)80% 46,800000
RAZEM:: 46,800000|m 46,80
2017-10-07 strona nr: 8



Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
88 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido t'km
Wyliczenie ilocirobot:
11068,79*(0,032*2+0,15) 228,721060
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  228,721060|m3 228,72
89 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 228,72
90 |Kalkulacja Optata za skladowanie i utylizacje gruzu na wysypisku - drewno
indywidualna |~~~
"""" 37,621056
37,621056t 37,62
91 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku - wetna
NAYWIBUBING | e
Wyliczenie iloscirobot:
prayjeto_ciezar weiny 0,08 tm3  11068,78°0,150,08 12,825360
: 12,825360|t 12,83
92 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje papy na sktadowisku odpadow
indywidualna |
Wyliczenie ilocirobot:
przyjeto ciezar papy 5,5 kg/m2 -3 1068,78*3*5,5*0,001
warstw : 17,634870
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,634870]t 17,63
93 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekana trapezowg ocynkowang T80 S320
202/537/4 gr. 0.63mm negatyw lub pozytyw -mocowana kotkami do wstrzeliwania m2 1 068,78
94 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 1 068,78
95 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne z ptyt PIR gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa |m2 1 068,78
96 |KNNR 2/1406/4 |Natrysk z uzyciem pianki poliuretanowej o strukturze zamknietej komérkowej gr. 15 cm m2 1 068,78
97 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym, farba ochronng Izolbest PRO
712/219/1 m2 1 068,78
98 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
1(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80) 297,212000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  297,212000|m2 297,21
99 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, pétokragte, Fi'15°cm, blacha powlekana
""" 109,000000
RAZEM::  109,000000/m 109,00
100 [ KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej
202/522/5 szt 8
101 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi*15°cm, blacha powlekana
202/529/2(1) |
"""""" 46,800000
RAZEM:: 46,800000|m 46,80
3.2 |Element Termomodernizacja dachu przybudoéwki hali technologicznej
102 |KNR401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, Twarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
:55,45*7,30 404,785000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  404,785000/m2 404,79
103 |KNR 401/519/7 |Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 404,79
104 |[KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgcji szkieletowych
7121013 |
""" 277,200000
RAZEM: 277,200000|m2 277,20
105 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg ocynkowang blacha
202/537/4 T55 gr. 1,0 mm-mocowana kotkami do wstrzeliwania
yliezenie oS TOD Ot e
... BOBES 58812800
53,812800|m2 53,81
106 |[KNNRW 3/809/3 |Wyréwnanie podtozy betonowych, szlifowanie m2 350,98
107 |KNR 913/301/1_ |Gruntowanie powierzchni emulsig CEKOL'DL-80
...................................................................................................................................................................... 350,980000
RAZEM:: 350,980000|m2 350,98
108 |KNR 913/301/4 |Maszynowe wykonanie podktadu z mieszanki CEKOL ZP-03, grub. 20°'mm m2 350,98
109 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa m2 404,79
110 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne z ptyt PIR gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa |m2 404,79
111 |[KNNR 2/1406/4 |Natrysk z uzyciem pianki poliuretanowej o strukturze zamknietej komdrkowej gr. 20 cm m2 404,79
112 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym, farba ochronng lzolbest PRO
712/219/1 m2 404,79
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113 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°'cm
202/5411 |
545+7,30)*2*0,80+55450,40 . 122,580000
RAZEM:: 122,580000{m2 122,58
114 | KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, poétokragte, Fi'15°cm, blacha powlekana
........................................................................................................................................................................ 55,650000
RAZEM:: 55,650000|m 55,65
115 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekane;j
202/522/5 szt 4
116 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi*15°cm, blacha powlekana
202/529/2(1) |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 18,600000
18,600000|m 18,60
117 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidotkm
L 86,625060
86,625060|m3 86,63
118 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 86,63
119 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje papy na skladowisku odpaddéw
indywidualna
Wyliczenie flosci robs.
przyjeto ciezar papy 5,5 kg/m2-3 04,79*3*5,5*0,001
warstw 0 : 6,679035
RAZEM 6,679035|t 6,68
3.3 |Element Odciagi stalowe komina
120 |[KNR 506/906/3 |Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciggi, lina Fi'8'mm
............................. R 0888 M 2 1000 8 S 000 e
yliezenie oS TOD Ot e
........................................................................................................................................................................... 25,500000
RAZEM:: 25,500000|m 25,50
121 |KNR 506/906/7 |Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciggi, ustawienie bebna z ling stalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
122 |KNR 506/907/3 |Montaz w odciggu kauszy przez zaplatanie, lina Fi'8 ' mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
123 |KNR 506/911/1 |Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym, srednica liny do 8'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,50
124 |\KNR 506/912/1 |Zamocowanie odciggu na maszcie, $rednica lin 8'mm, wysokos$¢ masztu 20'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
125 |KNR 506/914/1 |Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggéw masztéw antenowych, lina Fi'8 ' mm, wysokos$c¢
zamocowania odciggu 12'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 poziom 1
4 Grupa Elementy konstrukcyjne
4.1 |Element Fundamenty
126 |[KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12°cm
8,460000
8,460000|m2 8,46
127 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - gr. 25
cm
Krotno$¢=13 m2 8,46
128 \KNR BO Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
12/364/2
0,275000
: 0,275000|m3 0,28
129 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu lll
11,362000
11,362000|m3 11,36
130 |KNR 401/108/6_[Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1km, grunt kategorii I~~~
Wyliczenie ilocirobot:
i11,36-(3,03+(0,40%12,70+0,60*1,40)*0,40+0,40*(12,70+1,4:
e OYOBO) 1,450000
RAZEM 1,450000|m3 1,45
131 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - 20 km
Krotnos¢=19 m3 1,45
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132 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna
: 3,832000
3,832000 |t 3,83
133 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - beton
(1) C8/10
0 0,874000
................................................................................................. . 2,160000
3,034000|m3 3,03
134 |KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6°'m, transport betonu taczkami,
japonkami - beton C30/37
: 3,600000
5,968000|m3 5,97
135 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
M 0 Tl oo e e e
yliCzenie 08 TOD Ot e
S K 8000 00 . 0.060070,
RAZEM:: 0,060070 |t 0,060
136 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
@ B A T e
VYlCZenie 08 TG e
RAZEM 0,103170|t 0,103
137 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
() e A B T T oo e e e
yliCzenie oS TOD Ot e
rys. K-1 0,252190
138 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
3) B MM i WigKSZe e
"""""" 0,586600
0,586600 |t 0,587
139 |SEK201/101/1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14°cm
: 5,076000
5,076000|m3 5,08
140 |[KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa
: 8,250000
RAZEM:: 8,250000|m2 8,25
141 |KNR 202/616/2 |Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy m2 8,25
142 |ZKNR C 2/303/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podioza, na
PO ZON PIONOWe e
40°2°7,20°5
87+55,65+3,07)*0,60 : 54,354000
RAZEM:: 119,814000/m2 119,81
143 |ZKNR C 2/303/6 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni pionowej,
przeciw wilgoci w gruncie m2 119,81
144 |ZKNR C 2/307/1 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi gr. 15 cm mocowanymi punktowo
""""" 54,354000
54,354000|m2 54,35
4.2 |Element Nadproza przybudéwki
145 |KNR 401/422/1 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy z deskowaniem
: 18,000000
18,000000|m 18,00
146 |KNR 401/422/5 \Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 18,00
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147 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
7,897500
RAZEM:: 12,527100/m3 12,53
148 \KNR BO Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
12/358/7 bruzda szer. do 1 cegly
1,056000
4,920000/m3 4,92
149 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40'cm
m 64,80
150
e 0B0OASTO452A2 L 0972000
0,972000|m3 0,97
151 |KNR401/106/4 [Usuniecie gruzu zparterubudynku
""""" 13,500000
: 13,500000|m3 13,50
152 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 13,50
153 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 13,50
154 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidvalna |~~~
""""" 21,600000
RAZEM:: 21,600000(t 21,60
155 |KNR 202/211/6 |Poduszki betonowe w $cianach ceglanych pod belki stalowe deskowane 2-stronnie,
szerokos$¢ ponad 0.4'm - beton C16/20 m3 0,97
156 |KNR 401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180'mm - wg zestawienia K3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 23,500000
23,500000|m 23,50
157 |KNR 406/112/1_[Skrecenie pofaczen srubami o Fi'do 20'mm, na wysokosci do 22'm, do 10'szt/stanowisko
"""" 177,000000
RAZEM:: 177,000000 szt 177
158 |KNR401/703/3_[Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkachbelek
Wyliczenie lloSCi rOD0t:
1,50%4+2,90*4*4+1,80*3*7+1,80*2*1+3,00*4*3+2,40*3*1+
........................................................................................................................................................................... . 247,400000
RAZEM:: 247,400000/m 247,40
159 |KNR 401/705/5 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniona, pas do 30'cm
: 26,400000
RAZEM:: 123,000000|m 123,00
4.3 |Element Sciany przybudéwki
160 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
5%0,12+0,60+2,75+0,20+0,75+3,05°2+0,52+0,56+0,60 |
1)*0,45%2,40+1,92*0,25*2,40 5 14,256720
e, RAZEMET 14,256720/m3 14,26
161 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegly, z cegiet budowlanych petnych
: 2,625000
2,625000|m2 2,63
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162 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
yliCzenie oS TOD Ot e
200 1,200000
1,200000|m 1,20
163 |KNR 202/616/1_|Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa
.......................................................................................................................................................................... 8250000
RAZEM:: 8,250000/m2 8,25
164 |KNR 27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
............................. sciana do 4,5'm, grubos¢ 25°cm
VYlCZenie 08 TG e
e (6B0%(2,00+1,89)5 . 128,370000
RAZEM:: 128,370000|m2 128,37
165 |DC 3/119/2 Mocowanie tulei ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym za pomocg kotew chemicznych
iniekcyjnych z zywic Koelner, w podtozach betonowych, kamiennych i skalnych, $rednica otworu 14
140,000000
RAZEM:: 140,000000 szt 140
166 |KNR 202/211/4 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szerokosc do 0.3'm -beton G16/20 T T
3,300000
3,300000|m3 3,30
5 Grupa Konstrukcja pod rurociag gazowy
5.1 |Element Fundament
167 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°'em
""" 17,280000
e RAZEME. 17,280000]m2 17,28
168 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - gr. 25
cm
Krotnos¢=13 m2 17,28
169 |[KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
............................. ITUN U L e
Wyliczenie iloscirobot:
i2,40*2,40*3*1,20 20,736000
170 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3
171 |[KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - 20 km
Krotnos¢=19 m3
172 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
Oy WU | e
yliCzenie oS TOD Ot e
przyjeto ciezar gruzu 1,BYmS e i
RAZEM:: 0,000000t
173 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - beton
(1) B 0
""""""" 0,693000
RAZEM:: 0,693000|m3 0,69
174 |KNR 202/204/9 |Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci ponad 2.5°'m3, beton podawany pompg -
(2) beton C30/37
:2,00*2,00*1,00*3+0,60*0,60*0,40*3 12,432000
175 |ZKNR C 2/303/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podioza, na
e PO 2O DIOMOW ] e
Wyliczenie 08Ci rOD G e
Stopy StT ... 200°41,00°3+0,60*4°040%3 . 26,880000
RAZEM:: 26,880000|m2 26,88
176 |ZKNR C 2/303/6 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni pionowej,
przeciw wilgoci w gruncie m2 26,88
177 |ZKNR C 2/303/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podioza, na
() APOWIerZOnNi pOZIOme e
yliCzenie oS TOD Ot e
i2,00*2,00*3 12,000000
178 |ZKNR C 2/303/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni poziomej,
przeciw wilgoci w gruncie m2 12,00
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5.2 |Element Mikropale
179 |KNR 210/910/1 |Mikropale fi=18cm, zbrojone rurg gruboscienng 76.1/6.3mm
R=095 M=1,000 S$S=1000
"""" 51,600000
51,600000|m 51,60
180 |Kalkulacja Dostawa stali ksztattowej dla wykonania mikropali
INAYWIAUAING | | e
Wyliczenie llosci robSt:
cena rury 76/1/6,3 mm wg zestawienia 700 33
stali_ksztaftowe] rys, KIS . 700,330000
: 700,330000| kg 700,33
5.3 |Element Konstrukcja stalowa estakady dla rurociagu
181 |KNR 205/201/1 _|Estakady stalowe dla rurociggéw, podpory scalane o masiedo 2,0t
Oz 08T DO oo s s s
Wg rys KI5 10907870001 . 1,090750
1,090750|t 1,091
182 |KNR 205/201/6_|Estakady stalowe dia rurociagéw, kratownice scalone
ez 08T DO, oo o
wg rys, KI5 o o......(211,30+233,70+269,05+246,33)0.001 0,960380
0,960380 |t 0,960
183 |Kalkulacja Dostawa stali ksztattowej dla wykonania stalowej konstrukcji estakady dla rurociagu -konstrukcja
indywiduaina  |zabezpieczona antykorozyjnie
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
cena rury 76/1/6,3 mm wg zestawienia :700,33
stali ksztattowej rys, KI5 . 700,330000
RAZEM:: 700,330000| kg 700,33
184 |KNNR 7/905/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukgji, estakady dla rurociggéw,
(3) farby chlorokauczukowe
........................................................................ 700,330,001 e 0,700330
RAZEM:: 0,700330 |t 0,700
6 Grupa Stolarka drzwiowa i okienna
6.1 |Element Bramy przemystowe segmentowe
185 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie segmentowe
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
Brama przemystowa segmentowa :2,00*2,50*5
aluminiowa z drzwiami przej$ciowymi, :
KOO 8, e e 25,000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,00
6.2 |Element Okna aluminiowe
186 |KNNR 7/503/5  |Okno zewnetrzne aluminiowe, rozwieralno-uchylne,szklenie podwdjne, kolor RAL 7016 - okno O1
Okno zewnetrzne aluminiowe, 20%1,20¢15
rozwieralno-uchylne,szklenie podwajne,
kolor RAL 7016 - okno O1
Izolacja termiczna: Uw < 1,1 Wim2K &
RAZEM:: 21,600000{m2 21,60
187 |KNNR 7/503/3  |Okno zewnetrzne aluminiowe, nieotwieraine, szklenie podwdjne, kolor 7043-okno 02
Wyliczenie lloscirobot: ...
Okno zewnetrzne aluminiowe, 13,25%0,00*0
nieotwieralne, szklenie podwajne, kolor :
RAL7043 26,325000
RAZEM:: 26,325000|m2 26,33
6.3 |Element Okna PVC
188 [KNRW Okno wewnetrzne PCV, nieotwieralne, szklenie pojedyncze, kolor biaty - okno O3
202/1018/4 (1)
Okno wewnetrzne PCV, nieotwieralne, 25%1,50*1
szklenie pojedyncze, kolorbiaty i 4,875000
RAZEM:: 4,875000/m2 4,88
6.4 |Element Zaluzja zewnetrzna
189 |DC 15/ 309/7 ?.?.'.UZJ?.??WD?.‘.F%F!?.?F?!?W?..!‘.9!9[..F.?A':.?Q.‘??‘...Q..ZQ.E’.T’. ...........................................................................
Zaluzja zewnetrzna stalowa, kolor RAL 12
7043 .Powierzchnia czynna 3800 cm2 2,000000
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6.5 |Element Drzwi zewnetrzne aluminiowe
190 |KNNR 7/503/8 |Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowe D1 , z zamontowang zaluzjg o wymiarze 70 x 150 cm kolor
7043
Wyliczenieiloscirobot:
Drzwi jednoskrzydiowe, aluminiowe,z ~ :2,50*1,01%2
zamontowang zaluzjg o wymiarze 70 x :
150.6M KOIOT 7048, e e 5,050000
5,050000|m2 5,05
191 |KNNR 7/503/8  |Drzwi jednoskrzydiowe, petne, aluminiowe D2 kolor7043
Wyliczenie ilosci robét:
Drzwi jednoskrzydtowe, petne, 10,907,001
aluminiowe Kolor 7048, 1,800000
1,800000|m2 1,80
6.6 |Element Obrobki blacharskie
192 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
3,600000
19,395000|m2 19,40
193 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej RAL 7016 , szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
Q02BANIZ | | oo
""" 23,400000
28,800000|m2 28,80
7  |Grupa Termodernizacja scian hali technologicznej i przybudéwki
7.1 |Element Demontaz istniejacego ocieplenia z ptyt styropianowych
194 |INNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne , wysoko$¢ do 10°'m
202/1624/1 m2 298,98
195 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 298,98
196 |Kalkulacja Dzierzawa rusztowania N=71 r-g, s=4,w =0,84 C=N/sxw =21,00 m-g
indywidualna m-g 21
197 |KNR 1901/628/2 |Rozbitrki izolacji na scianach - ocieplenie scian z piyt styropianowych gr.5cm
Wyliczenie I08Ci rO Ot e
. (315,00(2,9673,32+2,90*1,43+1,43°143) . 298,980900
: 298,980900|m2 298,98
198 [ KNRW Rozebranie cokotu z ptytek na zaprawie lub kleju
""" 7,967500
7,967500|m2 7,97
199 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidotkm
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
przyjeto wspotczynnik spulchnienia ;298,98*0,05*1,50
150 e 22,423500
RAZEM:: 22,423500|m3 22,42
200 |KNR 401/108/10 |\Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km - na odl. 20 km |m3 22,42
201 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw z rozbiérki ocieplenia z ptyt styropianowych
indywidualna |~~~
bfzyjeto cieﬁér usunietych piyt 8,98*40,0*0,001
styropianowych 40 kg /m3 11,959200
202 |KNR 401/108/9 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1'km
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
i7,97*0,015 0,119550
e, RAZEME.0,119550/m3 0,12
203 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 0,12
204 |Kalkulacja Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna
przyjeto ciezar gruzu 1,6Ym3 0127160 0,192000
0,192000 |t 0,19
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7.2 |Element Elewacja od strony zakladu hali technoligiczneji przybudowki z dociepleniem
styropianem oraz wyprawa z tynku cienkowarstwowego
205 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne , wysokosé do 10'm
202/1624/1
...................................................................................................................................................................... 322,368000
; 298,980000
e RAZEM: 621,348000|m2 621,35
206 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 621,35
207 |Kalkulacja Dzierzawa rusztowania N=2024,7 r-g, s=8,w =0,84 C=N/sxw = 301,30 m-g
indywidualna m-g 301,30
208 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien i drzwi foliqmalarskg
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
1,20*1,20*15+3,25*0,90*9+2,20*2,50*4+1,00*2,50*1+2,96 :
e 13,3242,90%1, 4341437143 88,444100
RAZEM:: 88,444100|m2 88,44
209 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 689,42
210 |KNR 23/2612/9 |QOcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej aluminiowe;j
............................. 2. 1 Tl e
Wy lCzZenie IO C TOD Ot e
:55,40+55,65+3,20*2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2, :
002 03) . 104,260000
RAZEM:: 104,260000|mb 104,26
211 |KNR 33/8/4 (2) |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza z wyprawa elewacyjng
(recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu StoSilco MP-ptyta
styropianowa lambda = 0,033 W/mK
-70,425000
: 737,723000|m2 737,72
212 |KNR 33/16/8 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego w technologii Sto Therm Ceramic
%.9!????’.?!0?1.?Pf}{??!‘..g.r?ﬁ‘?.‘.".’)(.‘?h..P.*Y.tY.9(‘.%?9?9'..15.9(!‘...9?}{?!‘.!9‘3.'????92‘?’9 .............................................
87+55,65+3,20-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+20 |
e A0R20030)0025 . 19,382500
RAZEM:: 19,382500|m2 19,38
213 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm , wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z cegly
............................. tynk silikonowy tynk o strukturze betonu StoSilco MP-plyta styropianowa lambda = 0,038 W/mK
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
i((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,902)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1, 00:
i+2,50*2)*1)*0,50 § 67,125000
67,125000|m2 67,13
214 |KNR 33/23/1  |Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do ¢¢ign
37,7274 2 950,880000
i 2950,880000|szt 2 951
215 |KNR 33/23/3 (1) \Wykonanle dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego, zaprawa StoLevell Uni
: 12,140000
RAZEM 12,140000|m 12,14
216 |KNR 33/22/2 (3) |Roboty uzupetniajgce - wykonczenie cokotu, Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej
............................. siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Levell Uni
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
i55,40+55,65+3,20"2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,
_OO+2 03) : 104,260000
RAZEMW mb 104,26
217 |KNR 33/23/5 (1) \Montaz listwy do o$ciezy, zaprawa StoLevell Uni
134,250000
134,250000|m 134,25
218 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
20 A 2 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,640000
RAZEM:: 8,640000| m2 8,64
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8 |Grupa Roboty wykonczeniowe
8.1 |Element Rozbidrka tynkow
219 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie llocirobot:
:((4,84+6,64)*2+(5,63+6,64)2+(4,36+6,69)"2+(6,36+6,66)* :
i2+(6,54+6,68)*2+(1,25+6,68)"2+(11,97+6,69)"2+(3,80+6,6 :
e iT)2)7(5,2044,85)°0,5 . 985905000
RAZEM 985,905000| m2 985,91
220 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
wspolezynnik do objetosci gruzu 1,05 :985,910,0257105 25,880138
RAZEM:: 25,880138|m3 25,88
221 |KNR 401/108/10 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km - na odl. 10 km
Krotnos$¢=9 m3 25,88
222 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
INGYWIdUBING |
Wyliczenie iloscirobot:
przyjeto ciezar gruzu 1,6t/m3 :25,88%1,60 : 41,408000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,408000]t 41,41
8.2 |Element Tynki
223 |KNR 903/502/4 |Ro6zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, natozenie
na powierzchnie $cian warstwy sczepnej m2 985,91
224 |KNR 903/108/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci
(1) 15'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy |m2 985,91
225 |KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, zatozenie naroznikow
tynkarskich m2 985,91
226 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm
:((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,
+2,50*2)*1) 134,250000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  134,250000|m 134,25
8.3 |Element Sufit podwieszany
227 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
202/2005/3 ruszt podwojny podwieszony m2 8,33
8.4 |Element Warstwy podposadzkowe
228 |KNR907/106/1 |Ulozenie geotkaniny nadnie i scianachwykopu
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:31,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,33 : 231,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  231,640000/m2 231,64
229 |KNR 907/101/1 |lzolacje cieptochronne o grubosci warstwy 20 cm wykonana przy uzyciu keramzytu luzem, z
zageszczeniem mechanicznym m2 231,64
230 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 231,65
231 |KNR907/103/1 |lzolacje cieptochronne z keramzytu na stropodachach, ptaskich grubosci 10 cm m2 231,65
232 |KNR 907/103/5 |Pogrubienie warstwy izolacyjnej o 1 cm, na stropodachach - gr. 20 cm
Krotno$¢=10 m2 231,65
233 INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - 2
202/618/3 warstwy
Krotnosé=2 m2 231,65
234 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - beton C25/30
4) m3 231,65
235 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 4,5 mm
15x15 cm m2 231,65
8.5 |Element Posadzka z ptytek gresowych
236 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2)
Wyliczenieilogcirobst:
pomieszezenie 1. 8088 . 80,330000
RAZEM:: 80,330000|m2 80,33
237 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana |m2 80,33
238 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
i 107CM, przygotowanie podtoza ]
yliCzenie oS TOD Ot e
(11,97+6,69)*2 37,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 37,320000|m 37,32
239 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
15’cm, metoda kombinowana m 37,32
8.6 |Element Roboty malarskie
240 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 1218,53
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241 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsying bez gruntowania, 2-krotne ]
Wyliczenie floscirobot:
Sciany i((4,84+6,64)"2+(5,63+6,64)"2+(4,36+6,69)2+(6,36+6,66)" :
i2+(6,54+6,68)"2+(1,25+6,68)*2+(11,97+6,69)"2+(3,80+6,6 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :7)"2)"(5,23+4,83)"0,5 .......986,886000
SURt BB . 231,640000
1218,526000/m2 1218,53
9 Grupa Nawierzchnia drogowa w miejscu rozebranego magazynu
9.1 |Element Obstuga geodezyjna
242 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
. 144,25710,50°0,001 . 0464625
RAZEM:: 0,464625|ha 0,465
9.2 |Element Podbudowa
243 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KateQori IV
464,625000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  464,625000/m2 464,63
244 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 464,63
245 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 31,5-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm m2 464,63
246 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5-63 mm, , warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
- grubos¢ catkowita podbudowy 20 cm
Krotno$¢=5 m2 464,63
247 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm , warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 464,63
248 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm , warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
-- grubos¢ catkowita podbudowy 5cm
Krotno$¢=2 m2 464,63
9.3 |Element Krawezniki betonowe
249 |KNR 231740172 [Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategoril -1V~
Wyliczenie floscirobot:
e 31,87+8885¥307 . 90590000
: 90,590000|m 90,59
250 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C12/15
... /9059%(0,15'0,30+0,200,10) 5,888350
5,888350|m3 5,89
251 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej m 90,59
9.4 |Element Nawierzchnia asfaltowa
252 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.8'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy wigzacej m2 464,63
253 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 464,63
254 |AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.5'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA m2 464,63
10 |Grupa Instalacja elektryczna
10.1 |Element Rury elektroinstalacyjne i koryta kablowe
255 |KNNR 5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi
19'mm m 100,00
256 |KNNR 5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na gips,
gazobeton - LHD 17x17 mm m 100,00
257 |KNNR 5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na gips,
gazobeton - LHD 20x10 mm m 50,00
258 |KNNR 5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na gips,
gazobeton - LHD 25x15 mm m 100,00
259 |KNNR 5/103/5 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'18
(2) m 100,00
260 |KNNR 5/103/7 |Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze inne niz betonowe, Fi 37'mm m 10,00
261 |KNNR 5/1101/1 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1°kg, 1 mocowanie wysiegnikéw do koryt kablowych
WWS szt 212
262 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu KFJ100H60, przykrecenie do gotowych otwordw, szeroko$¢ 100°'mm m 18,00
263 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu KFJ50H60, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm m 88,00
10.2 |Element Przewody
264 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5°'mm2 - YDYp 3x2,5
mm2 m 800,00
265 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5°'mm2 - YDYp 3x1,5
mm2 m 500,00
266 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YDYp 4x1,5
mm2 m 40,00
267 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 12,5'mm2 - YDY 5x2,5
mm2 m 300,00
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10.3 |Element Gniazda elektryczne
268 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 20
269 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 20
270 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 szt 20
271 |KNRW Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczen — gniazda 1x3f 5p
508/403/1  [16A, 2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 xIr —0,03A, A, 3f, 1xIn—16A3f, 2xIn-16A1f |
yliezenie oS TOD Ot e
Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie :4
izolacyjnej z kompletem zabezpieczen —
gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 1f 3p 16A,
Zabezpieczenia 1 x Ir— 0,03A, A, 3f, 1x :
In=16A3f 2XINA6ATE ____4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4
10.4 |Element taczniki
272 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 18
273 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 18
274 |KNNR 5/306/2 |Przycisk 10A/230V IP20 p/t
(1) szt 3
275 |KNNR 5/306/2 |Wytgcznik jednobiegunowy 10A/230V 1P44 p/t
(1) szt 4
276 |KNNR 5/306/3 |Wytgcznik $wiecznikowy 10A/230V 1P44 p/t szt 11
10.5 |Element Oprawy oswietleniowe
277 |[KNNR 5/511/1 |Oprawa oswietleniowa TORINO Il T5 4x14W IP65 prod. PXF LIGHTING kpl 3
278 |KNNR 5/512/1 |Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa PRIMA EX 1x36W IP66 prod. PXF LIGHTING kpl 32
279 |KNNR 5/1004/3 |Oprawa, naswietlacz przemystowy 150W, FLASH 150W IP65 prod. PXF LIGHTING szt 2
10.6 |Element Oprawy ewakuacyjne
280 |KNNR 5/502/2 |Oprawa ewakuacyjna LED 3h z piktogramem dwustronna VIP MASTER PANEL n/t prod. PXF
LIGHTING kpl 8
281 |KNNR 5/502/2 |Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, 1h, AT, symetryczna, LUXIONA TROLL LVNO/1/SE/A1 kpl 8
10.7 |Element Oprawy zewnetrzne
282 |KNNR 5/1002/4 |Montaz wysiegnikéw rurowych szt 4
283 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku LED 100 W szt 4
10.8 |Element Bruzdy i przebicia
284 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°’mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w cegle m 50,00
285 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°’mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w betonie m 20,00
286 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 70,00
287 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
e AT0,00%0,08%0,02 . 0070000
RAZEM:: 0,070000/m3 0,07
288 |KNNR 5/1209/4 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1/2 cegly, Fi'25'mm
(1) otwor 15
289 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, Fi'25'mm
(1) otwor 8
290 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do 30°cm, Fi"100'mm
(5) otwor 4
291 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w betonie, dtugosé przebicia do 30°cm, Fi'25'mm
(1) otwor 6
292 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w betonie, dtugosé przebicia do 30°cm, Fi'40°'mm
(2) otwor 2
10.9 |[Element Pomiary instalacji elektrycznej
293 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwoéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
508/901/1 pomiar 1
294 |[KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
508/901/2 pomiar 7
295 |[KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwoéd 3-fazowy, pomiar pierwszy
508/901/3 pomiar 1
296 |[KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny
508/901/4 pomiar 3
297 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego,
508/902/5 pierwszy pomiar 1
298 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego,
508/902/6 nastepny pomiar 7
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(1)0.1 Element Instalacja odgromowa
299 |KNNR 5/103/5 |Rura PVC do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu 20/12 mm
(1)
Wyllezenie fiodai rob5i;
........................................................................ 8454 33,800000
33,800000|m 33,80
300 |KNNR 5/201/4 |Pret odgromowy AIMgSI fi=8 mm wciggany do rury PVC
(2) m 33,80
301 |KNNR 5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
@ o Kiejonych, zpreta AMGSI fi=Bmm
Wyliczenie ilocirobot:
:53,60*3+9,97*2*6+7,30*6 324,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  324,240000|m 324,24
302 |KNRW taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, ztgcze uniwersalne
508/618/1 krzyzowe szt 26
303 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(1) _|obsadzanych, z bednarki -FeZzn 50x4 mm
w D0t
..................................................................................................................................................................... 8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
304 |[KNNR 5/615/2 |Zestaw odgromowy B2 - maszt odgromowy H=2.0m wolnostojgcy jednolity kpl 4
305 |[KNNR 5/612/6 |Ztacza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 4
306 |KNNR 5/404/5 |Skrzynka probiercza /biata/ 150 x 150 x 50 mm szt 4
307 Uktadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 200°'mm2 - FeZn 50x4 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 117450000
RAZEM:: 117,450000/m 117,45
308 |KNRW taczenie przewodow instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 200'mm2
508/617/2 szt 12
309 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
310 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 3
11 |Grupa Rurociagi cieplne
11.1 |Element Demontaze
311 |KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm m 30,00
312 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm m 55,00
313 |KNR 402/513/4 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi'50'mm szt 2
314 |KNR 402/513/5 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi'65-80"'mm szt 2
315 |KNR 216/601/1 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55"'mm, rurociagi, Fi do 55'mm
R=0,300 M=0,000 S=0,000 ]
....................................................................................................................................................................... 53,380000
RAZEM:: 53,380000|m2 53,38
11.2 |Element Nowy rurociag
316 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25
(1) mm m 30,00
317 |KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(2) 50'mm m 55,00
318 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 85,00
319 |KNNR 5/1101/1 |Podpora przesuwna Walraven BIS RapidRail mocowana bezposrednio do stropu przy pomocy
kotwy HST szt 24
320 |KNR 215/409/3 |Zawdr c.o. zaporowy zeliwny kotnierzowy 0.6"MPa, nr kat.311, Fi"50'mm
(2) szt 2
321 |KNR 215/409/2 |Zawér c.o. zaporowy zeliwny kotnierzowy 0.6 'MPa, nr kat.311, Fi'25'mm
(1) szt 2
322 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
TUrOGiIggl, P 0 Sy I e
..................................................................................................................................................................... . 10,990000
RAZEM:: 10,990000|m2 10,99
323 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba ftalowa
(2) m2 10,99
324 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi"do 57'mm, emalia ftalowa
(2) ogdlnego stosowania- 2 warstwy
Krotnosé=2 m2 10,99
325 |AT_ 13/103/8 (1)|Osadzenie przepustow w scianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubosci 1 cegty, rura Fi
do 40'mm, $ciana szt 4
11.3 |Element izolacja rurociagu
326 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PUR z ptaszczem PCV jednowarstwowymi, izolacja 50'mm
(S), rurociag Fi 54'mm m 106,40
327 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PUR z ptaszczem PCV jednowarstwowymi, izolacja 30'mm
(S), rurociagg Fi 28'mm m 229,40
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12  |Grupa Instalacja gazowa
12.1 |Element Demontaze
328 |KNR 402/308/4 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'65-80'mm m 55,00
329 |KNR 402/308/3 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi"40-50"'mm m 55,00
330 |KNR 402/307/3 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*40-50"'mm
(2) szt 2
331 |KNR 402/307/5 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi'80°'mm szt 2
12.2 |Element Instalacja gazowa
332 |KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
32'mm m 30,00
333 |KNR 215/304/2 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
40'mm m 105,00
334 |KNR 215/302/7 |Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
65'mm m 50,00
335 |KNR 215/304/5 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
80'mm m 60,00
336 |KNNR 5/1101/1 |Podpora przesuwna Walraven BIS RapidRail mocowana bezposrednio do stropu przy pomocy
kotwy HST szt 65
337 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
............................. budynkach niemieszkalnych, Fido 85'mm
yliczenie oS TOD Ot e
:30,00+105,00+50,00+60,00 245,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  245,000000/m 245,00
338 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
............................. TUroCiggl, Fi 0 Sy M e
Wyliczenie l0SCi OOt e
41,479400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,479400|m2 41,48
339 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba ftalowa
(2) m2 41,48
340 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi"do 57'mm, emalia ftalowa
(2) ogdlnego stosowania- 2 warstwy
Krotnosé=2 m2 41,48
341 |AT_13/103/10 |Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubosci 1 cegty, rura Fi
(1) do 80'mm, Sciana szt 2
342 |AT_ 13/103/9 (1)|Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubosci 1 cegty, rura Fi
do 63'mm, Sciana szt 2
343 |KNR 215/310/2 |Zawér kulowy gazowy przelotowy, Fi 20°'mm
(1) szt 7
344 \KNR 215/310/2 |Zawér kulowy gazowy przelotowy, Fi 25°'mm
(2) szt 2
345 |[KNR 215/310/4 |Zawér kulowy gazowy przelotowy, Fi 40°'mm szt 3
346 |[KNR215/310/2 |Filtr gazowy Fi25'mm
(2) szt 7
12.3 |Element Aparaty grzewczo-wentylacyjne
347 |KNR 215/424/1 |Nagrzewnica GOODMAN GMP 075 Moc grzewcza 19kW; Vg=2,2 m3/h szt 4
348 |KNR 215/424/3 |Promiennik gazowy ZENIT 12S/18 Moc grzewcza 16,2kW; Vg=1,9 m3/h szt 3
349 |Kalkulacja Automatyka sterujgca nagrzewnicami
indywidualna kpl 1
350 |Kalkulacja Elementy systemu odprowadzenia spalin do promiennika
indywidualna kpl 3
12.4 |Element Rusztowanie
351 |AT_5/1660/7 Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP, 800 o wysokosci do 13,5'm kolumna 2
352 |[NNRNKB Przesuwanie rusztowan 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. zatozen szczegétowych rozdz.16 KNR 2-02),
202/1620/1 (1) |rusztowanie typu MP, 800 ]
yliCzenie oS TOD Ot e
oo BN oo . 215,000000,
215,000000|szt 215
13 |Grupa Wymiana swietlika dachowego hali technologicznej
13.1 |Element Demontaze i rozbiorki
353 |KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otwordw okiennych ramametalowa ]
yliCzenie oS TOD Ot e
e DBB0T3802 . 385920000,
385,920000|m2 385,92
354 |KNR 401/420/3_[Wykonanie na dachu pomostow pochylych T
Wyliczenie iloscirobot:
e BB0M1221,00 86,400000
RAZEM:: 86,400000|m2 86,40
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355 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku
77,760000
RAZEM:: 184,960000m2 184,96
356 |KNR 402/9907/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych, obwod do 1300mm
- o 108,000000
RAZEM:: 108,000000 szt 108,00
357 |KNR 404/803/3 |Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych, nad kondygnacjg Il =~~~
. 562,800000
RAZEM:: 562,800000|m2 562,80
358 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t
62,80%10,00%0,001 : 5,628000
RAZEM:: 5,628000 |t 5,63
359 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=19 t 5,63
360 |Kalkulacja Cena ziomu stalowego z rozbidrki $Swietlika
wilasna
: -5628,000000
: -5628,000000 kg -5 628
361 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 'km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,860160
0,860160|m3 0,86
362 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1’km - na odl. 10 km
Krotno$¢=9 m3 0,86
363 |Kalkulacja Optata za utylizacje szkia
''''''''''''''''''''''''''''' . 2,150400
RAZEM:: 2,150400 |t 2,15
13.2 |[Element Wymiana swietlika dachowego hali technologicznej
364 |KNNR 7/506/3  |Swietliki aluminiowe RAL7016
Wyliczenie ilosci robot:
$wietlik o konstrukcji aluminiowej z [(4,34+1,15)*2*5360
wypetnieniem szkiem przezroczystym, :
np. system ALUPROF MB-SR50N HI+
lub analogiczny
minus okna
Uw < 1,3 W/m2K
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 544,99
365 |KNNR 7/503/5 |Okna otwierane do $wietlikéw - okno O6a, O6b, O6c, O6d RAL 7016
system ALUPROF MB-SR50N lub
A0 CZNY
okno uchylne wyposazone w sitowniki
elekiryczne uruchamiane recznie i
Uw < 1,3 W/m2K
e, RAZEMET43,542000/m2 43,54
366 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
Q020BATIZ | | | e
S (0,4040,15+0,35)*2+53,60+(0,20°2+0,15°2)*53,60  © 134,000000
134,000000{m2 134,00
367 |KNR 912/301/7_|Izolacje ciepine z weiny mineralnej gr. 15 om ukladanymiw potacidachu
P 58,960000
: 58,960000|m2 58,96
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
36.|Robocizna razem r-g 23 368,346
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 23 368,346
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

llosé

Cena | Wartos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

35.|Dostawa stali ksztattowej dla wykonania stalowej konstrukcji estakady dla rurociagu -konstrukcja

zabezpieczona antykorozyjnie

44.|Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowe, D1 z zamontowang zaluzjg o wymiarze 70 x 150 cm + blacha

aluminiowa kolor 7043

65./gwozdzie budowlane okragte gote

49,4517
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Nazwa materiatu

llosé

Cena | Wartos¢

66.|Gwozdzie budowlane okragte gote

.|Optata za skfadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku - wetna

738,3007
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Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢

137.|Opfata za utylizacje szkia

HST

206.|Sika ColmaCleaner

E

17,9104
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Lp. Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢

207.|Skrzynka probiercza /biata/ 150 x 150 x 50 mm

273.|Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczen — gniazda 1x3f 5p 16A,

2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir — 0,03A, A, 3f, 1 xIn—16A 3f, 2x In -16A 1f

276.|Ztgcza uniwersalne
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Lp. Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢

277.|Ztgcze kontrolne instalacji odgromowe;j

282.|Zywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 m|

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

,_
N

.|Agregat do natrysku m-g 353,6568

58.|Zuraw samochodowy 12-16't (1) m-g 56,95366

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 4 146,6034
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWA IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ DACHU -

ZADANIE NR I

Demontaz magazynu o konstrukcji stalowej

1.1

Demontaz obudowy stalowej

1.2

Demontaz dachu

1.3

Demontaz konstrukcj stalowej

1.4

Demontaz okien i drzwi

1.5

Demontaz konstrukcji betonowej

1.6

Demontaz instalacji c.o

1.7

Demontaz instalacji elektrycznej

1.8

Demontaz instalacji wod-kan

1.9

Demontaz posadzki w przybudéwce

1.10

Wywéz ztomu oraz gruzu z rozbiorki magazynu

1.1

Rozbiorka stropu przybudoéwki

2

Wzmocnienie konstrukcji

21

Wzmocnienie konstrukcji stalowej hali technologicznej

2.2

Wzmocnienie stropu przybudéwki

3

Termomodernizacja dachow

3.1

Termodernizacja dachu hali technologicznej

3.2

Termomodernizacja dachu przybudéwki hali technologicznej

3.3

Odciagi stalowe komina

4

Elementy konstrukcyjne

4.1

Fundamenty

4.2

Nadproza przybudoéwki

4.3

Sciany przybudéwki

5

Konstrukcja pod rurociag gazowy

5.1

Fundament

5.2

Mikropale

5.3

Konstrukcja stalowa estakady dla rurociagu

6

Stolarka drzwiowa i okienna

6.1

Bramy przemystowe segmentowe

6.2

Okna aluminiowe

6.3

Okna PVC

6.4

Zaluzja zewnetrzna

6.5

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

6.6

Obrébki blacharskie

7

Termodernizacja $cian hali technologicznej i przybudoéwki

7.1

Demontaz istniejacego ocieplenia z ptyt styropianowych

7.2

Elewacja od strony zakladu hali technoligiczneji przybudéwki z dociepleniem styropianem oraz wyprawa z
tynku cienkowarstwowego

8

Roboty wykonczeniowe

8.1

Rozbiorka tynkéw

8.2

Tynki

8.3

Sufit podwieszany

8.4

Warstwy podposadzkowe

8.5

Posadzka z plytek gresowych

8.6

Roboty malarskie

9

Nawierzchnia drogowa w miejscu rozebranego magazynu

9.1

Obstuga geodezyjna

9.2

Podbudowa

9.3

Krawezniki betonowe

9.4

Nawierzchnia asfaltowa

10

Instalacja elektryczna

10.1

Rury elektroinstalacyjne i koryta kablowe

10.2

Przewody

10.3

Gniazda elektryczne

10.4

taczniki

10.5

Oprawy oswietleniowe
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Nr Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

10.6 Oprawy ewakuacyjne

10.7 |Oprawy zewnetrzne

10.8|Bruzdy i przebicia

10.9|Pomiary instalacji elektrycznej

10.1|Instalacja odgromowa

11 |Rurociagi cieplne

11.1|Demontaze

11.2|Nowy rurociag

11.3|izolacja rurociagu

12 |Instalacja gazowa

12.1|Demontaze

12.2|Instalacja gazowa

12.3|Aparaty grzewczo-wentylacyjne

12.4|Rusztowanie

13 |Wymiana swietlika dachowego hali technologicznej

13.1|Demontaze i rozbiorki

13.2|Wymiana swietlika dachowego hali technologicznej

Suma elementéw kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWA IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ DACHU -
ZADANIE NR Il netto
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