PRZEKROJ a-a - WEJSCIE DO BUDYNKU B

31

297,5

13,5

belki stalowe

tynk izolacyjny 5 cm

280

kratka wentylacyjna 60x60 cm

305

zestaw aluminiowy Z1

brama zamykana na noc

gres techniczny na kleju, 60x60 cm, szary, lub analog.

1,5¢cm

wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatkq stalowg

5,0 cm

folia budowlana

wetna mineralna

15,0 cm

izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna

ptyta Zelbetowa na blasze trapezowej 55mm

12,0cm

13,5

10

belka stalowa, h=10cm

101,5

67,5

172,5

stup stalowy

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE

OBIEKT ODDZIAL. SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE DATA 08.2015
ADRES KRAKOW, UL. LIPOWA 3 BRANZA | ARCH.
TEMAT FAZA PB
OPRACOWANIA| PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA ELEWACI

TEMAT

RYSUNKU PRZEKROJ a-a. WEJSCIE DO BUDYNKU B. SKALA 1:25
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