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niekonstrucyjny stup do mocowania
bramy i furtki- rura stalowa @ 406 mm,
—_— gr. Scianki 6 mm, ocynkowana i malowana
Kolejnos¢ robot: * Okna O1. Kolejno$¢ robot: proszkowo, kolor RAL 7016
01. Wykonanie tynku bezposrednio na cegle. 01. Demontaz istniejgcych okien.
02. Wykonanie izolacji termicznej. 02. Podmurowanie docelowych filaréw miedzyokiennych
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folia budowlana
welna mineralna 15,0 cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna
ptyta zelbetowa na blasze trapezowej 55mm 12,0cm
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KRATA - WEJSCIE DO BUDYNKU B
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Uwaga: Ocieplenie scian budynku B:

Etap I: Demontaz istniejacego ocieplenia do wysokosci gornej krawedzi istniejacych otworow okiennych na parterze.

Badanie stanu technicznego istniejacej izolacji termicznej pozostatej czesci elewacii.
Etap Il: Parter: wykonanie otworéw okiennych i wykonanie izolacji termicznej:

opcja 1) styropian 5cm

opcja 2) styropian 10cm

Wybor opcji uzalezniony jest od wyniku badania stanu technicznego istniejacej izolacji.
Pietro l'i Il

opcja 1) styropian 5cm - naprawa istniejgcej izolacji

opcja 2) styropian 5+5cm - docieplenie

Wybor opcji uzalezniony jest od wyniku badania stanu technicznego istniejgcej izolacji analogicznie jak na parterze.
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