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TYP ZESTAW ALUMINIOWY ZEWNETRZNY ZESTAW ALUMINIOWY ZEWNETRZNY ZESTAW ALUMINIOWY ZEWNETRZNY ZASTAW ALUMINIOWY WEWNETRZNY
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WYMIARY W SWIETLE 201 560 325 397
MURU
SZER. x WYS. 283 298 742 298
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: dwuskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane
- Skrzydto: konstr. aluminowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminowa systemowa, przeszklona, szkto - Skrzydto: konstr. aluminowa systemowa, przeszklona
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa witrazowe gtadkie wg odrebnego rysunku - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminowa systemowa, powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Oscieznica: konstr. aluminowa systemowa, powtoka
lakiernicza proszkowa - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowg, okucia - Oscieznica: konstr. aluminowa systemowa, powtoka lakiernicza proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, systemowe lakiernicza proszkowa - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,
klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowa, okucia - Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 7016 - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia
systemowe - Izolacja termiczna: zgodnie z Warunkami Technicznymi na rok 2017 klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowsg, okucia systemowe
- Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia 100x210cm, drzwi z naswietlem gérnym i bocznym, szkio systemowe - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7017
- Izolacja termiczna: zgodnie z Warunkami Technicznymi bezpieczne P2, wyposazone w samozamkacz - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Odpornos$¢ pozarowa: EI60
na rok 2017 - Izolacja termiczna: zgodnie z Warunkami Technicznymi - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia na rok 2017 90x210cm, drzwi z naswietlem gérnym i bocznym, szkto
98x210cm, drzwi z naswietlem gérnym i bocznym, szkto - Informacje dodatkowe: drzwi z naswietlem gérnym i bocznym, bezpieczne P2, wyposazone w samozamykacz
bezpieczne P2, wyposazone w samozamykacz i system szkto bezpieczne P2, dolna czgs¢ petna - wypetnienie UWAGA: wysokos$¢ zestawu dostosowaé do wielkos$ci otworu
kontroli dostepu panelem, wyposazone w samozamykacz po usunieciu istniejgcej stolarki aluminiowe;j
ILOSC
PARTER 1 1 1 1
SUMA 1 1 1 1

UWAGA:

WSZYSTKIE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYPOSAZONE W SYSTEM SAMOZAMYKACZA

e WYMIARY ZESTAWCZE NA PODSTAWIE POMIAROW DOSTAWCY/WYKONAWCY ELEMENTOW.

e  SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTOW..

e RYSUNEK ZESTAWCZY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI.
e DRZWI ZEWNETRZNE MOCOWANE W GRUBOSCI WARSTWY [ZOLACJI TERMICZNEJ
e PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
e WYMIARY STOLARKI DOPASOWAC DO OTWOROW.
e SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA (DROGI EWAKUACYJNEJ).

Zestaw aluminiowy wg odrebnych rysunkéw
wypetnienie - szkto witrazowe gtadkie wg odrebnych rysunkow

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:

ODDZIAL SZKtA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
Przebudowa i remont hali wraz z termomodernizacj g ZESTAWIENIE Z-01
oraz rozbiérka potudniowej czesci hali zlokalizowanej
na dziatce nr 174/1, obreb 14, jednostka ewidencyjna: STOLARKI
Podgoérze. Na terenie Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych przy ul. Lipowej 3 w Krakowie. ALUMINOWEJ
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