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UWAGI - Okno: okno jedno skrzydtowe, otwieralne: - Okno: nieotwieralne - Okno: nieotwieralne - Okno: nieotwieralne - Okno: state i uchylne z ukrytym skrzydtem - Okno: okno jedno skrzydtowe, otwieralne - Okno: okno jedno skrzydtowe, otwieralne - Okno: okno jedno skrzydtowe, otwieralne - Okno: okno jedno skrzydtowe, otwieralne Rama: profile stalowe
p
rozwieralno-uchylne - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Skrzydto: konstrukcja PCV - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa z funkcja przewietrzenia z funkcja przewietrzenia z funkcjag przewietrzenia z funkcja przewietrzenia Pidra: stalowe w ukfadzie poziomym
- Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Oscieznica: konstrukcja PCV - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa - Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa Zaluzja zewnetrzna stalowa, kolor RAL 7043.
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Kolor: biaty - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Wykonczenie skrzydfa: powtoka lakiernicza, proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa Powierzchnia czynna 3800 cm?
- Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, proszkowa - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle otworu w proszkowa proszkowa - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza, - Oscieznica: systemowa, aluminiowa, powtoka lakiernicza,
proszkowa - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, murze 325x150cm - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, proszkowa proszkowa proszkowa proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, okucia systemowe, okucia systemowe, okucia systemowe, okno uchylne wyposazone w sitowniki - Wyposazenie dodatkowe: okno wyposazone w sitowniki - Wyposazenie dodatkowe: okno wyposazone w sitowniki - Wyposazenie dodatkowe: okno wyposazone w sitowniki - Wyposazenie dodatkowe: okno wyposazone w sitowniki
okucia systemowe, - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7043 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 elektryczne uruchamiane recznie elektryczne uruchamiane recznie elektryczne uruchamiane recznie elektryczne uruchamiane recznie elektryczne uruchamiane recznie
- Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K - Izolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7016 - Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 7016 - Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 7016
- I1zolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle otworu w - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle otworu w - Izolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K - Izolacja termiczna: Uw < 1,3 W/m2K - Izolacja termiczna: Uw < 1,3 W/m2K - Izolacja termiczna: Uw < 1,3 W/m2K - Izolacja termiczna: Uw < 1,3 W/m2K
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle otworu w murze 325x90cm, parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk murze 201x205 cm, szklenie szktem bezpiecznym P2 od - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle otworu w - Informacje dodatkowe: $wietlik o konstrukcji aluminiowe;j - Informacje dodatkowe: $wietlik o konstrukcji aluminiowej - Informacje dodatkowe: $wietlik o konstrukcji aluminiowe;j - Informacje dodatkowe: $wietlik o konstrukcji aluminiowe;j
murze 120x120cm, parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk strony zewnetrznej, parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk murze 115x198cm, szkto bezpieczne P2, parapet zewnetrzny z wypetnieniem szktem przezroczystym, z wypetnieniem szkltem przezroczystym, z wypetnieniem szktem przezroczystym, z wypetnieniem szklem przezroczystym,
z blachy tytan-cynk np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien
otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny
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UWAGA:
WSZYSTKIE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYPOSAZONE W SYSTEM SAMOZAMYKACZA

e WYMIARY ZESTAWCZE NA PODSTAWIE POMIAROW DOSTAWCY/WYKONAWCY ELEMENTOW.

e  SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTOW..

e RYSUNEK ZESTAWCZY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI.
e DRZWI ZEWNETRZNE MOCOWANE W GRUBOSCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ

e PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

e WYMIARY STOLARKI DOPASOWAC DO OTWOROW.

e SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA (DROGI EWAKUACYJNEJ).
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

Jedn. projektowa:

TEKTONIKALRCRIITELCT

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10

Sp.z0.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:

ODDZIAt. SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
Przebudowa i remont hali wraz z termomodernizacj g ZESTAWIENIE Z-03
oraz rozbiérkg potudniowej czesci hali zlokalizowanej
na dziatce nr 174/1, obreb 14, jednostka ewidencyjna: STOLARKI
Podgoérze. Na terenie Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych przy ul. Lipowej 3 w Krakowie. OKIENNEJ
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