OTWOR OKIENNY szer.196.5cm 5 x wykonac

Rzut 1:25 sruby M12
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Poduszki 38x25x20cm (ok.) Z2x I 120 @
betonowe B20 lub cegla L=2350mm

klinkierowa na zaprawie cem.

RZUT

1,150

| 1.31] 1965 [1.405] 1965 L8F 1965 4BE 1965 |1.405] 1965 | 157 | 2.817 38097
7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 T

Podczas wykonywania nadproz
strop nalezy PODSTEMPLOWAC !

Kolejnog¢ wykonania:

1.Pod koncami belek wykuc ofwory Z0x25cm i wykonac poduszki befonowe
lub podmurowac cegla pelna na zaprawie cm. “3”.

2.Wyku¢ bruzdy,kolejno po obu stronach gciany,
3.0sadzi¢ dwuteowniki I 180, podklinowa¢ od gory, skreci¢ grubami M12.
L. Wyburzy¢ $ciane pod belka.

5.Belki od dotu pofaczy¢ ptaskownikami 50x6mm, w rozstawie ok. 70cm
przyspawac¢ a=3mm

6.Belki od dotu obfozy¢ siatka Rabitza, boki wyszpatdowac cegta, a nastepnie
ofynkowac .

WYKAZ STALIPROFILOWE)

(D] 1 120-2350 0szt| 2632 kg
spoiny 26.8 kg
Razem: 290.0 kg

Beton C16/20 min

Stal profilowa St3SY

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
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