OPIS TECHNICZNY WYKONANIA RENOWACJI OCIEPLENIA ELEWACJI

l. HALA (elewacja polnocna)
Termoizolacja systemem ETIC o grubosci styropianu 10cm do poziomu cokotu. Termoizolacje
pasa cokotowego o wysokosci 30cm od poziomu terenu oraz cz¢s¢ podziemng do poziomu -1,2m
wykonac ze Steinoduru o gr. 8cm.

1. BUDYNEK A

A. Powierzchnia wokél projektowanej witryny sklepowej
Nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie. Po wykonaniu otworu witryny wykona¢ ocieplenie
systemem ETIC o grubosci styropianu 10cm od poziomu cokotu. Termoizolacje pasa cokolowego
o wysokosci 30cm od poziomu terenu wykona¢ ze Steinoduru o gr. 8cm.

B. Pozostala czes$¢ elewacji budynku A
Istniejace ocieplenie pasa cokotowego zdemontowac i wykona¢ nowe do poziomu istniejacego
terenu ze Steinoduru o gr. 8cm.
Docieplenie pozostatej czesci elewacji— dodatkowe Scm styropianu natozone na istniejgce
ocieplenie od poziomu cokotu o wysokosci 30cm. Wykona¢ wg etapow:

Etap 1. Badanie stanu technicznego istniejacej izolacji termicznej

Badanie wykonane przez firme¢ wskazang przez producenta systemu renowacji istniejagcych
systemow ETICS wg zalecen opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen
w zakresie podloza Sciennego i istniejacego ocieplenia. Wyniki badania przedstawi¢ w formie
opinii technicznej okreslajacej stan istniejgcego ocieplenia 1 podtoza oraz wskazaé niezbgdne prace
przygotowawcze i wytyczne do projektowania.

Etap 2. Przygotowanie projektu docieplenia elewacji.

Projekt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Gtéwnego Projektanta. Projekt powinien
uwzglednia¢ detal cokotu z listwa startowa z kapinosem oraz pokazac potaczenie nowego
ocieplenia z istniejagcym w tym rejonie.

Etap 3. Elementy systemu docieplen
Do ocieplenia nalezy stosowac system posiadajacy Aprobate Techniczng, w ktorej zawarto
mozliwos¢ wykorzystywania go jako drugiego uktadu termoizolacyjnego.

Etap 4. Przygotowanie podloza (ocieplenia istniejacego) przed wykonaniem nowego
ocieplenia.

1) Catos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ doktadnie korzystajac z dostgpnosci rusztowan i dokonaé
testu ostukania gumowym miotkiem. Poprzez oceny drgania elewacji 1 odglosu przy tescie
mozna zlokalizowa¢ miejsca, gdzie ilo$¢ kleju do mocowania termoizolacji jest mata.

Jesli zostanie stwierdzone petlne odspojenie ocieplenia lub jego przemieszczenie, ten obszar
musi by¢ usuniety i odtworzony.

2) Nalezy wprowadzi¢ pod ocieplenie pianke poliuretanowg niskoprezng (stosowang jako klej do
ptyt styropianowych BOLIX ZP lub analog.). Sposob aplikacji pianki polega na wprowadzaniu
aplikatura metalowego pistoletu pod materiat termoizolacyjny przebijajac wszystkie warstwy
ocieplenia pod katem prostym, a nastgpnie poprzez nacisniecie dzwigni ,,spustu” wprowadzenie
pod styropian pianki w takiej ilo$ci, aby Srednica powstatego w ten sposdb obszaru o ksztalcie
zblizonym do kota miata wymiar okoto 15 cm. W sytuacji trafienia pistoletem w placek kleju od
spodu plyty styropianowej pianka nie zostanie uwolniona.

3) Elewacje doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem (myjka ciSnieniowa) z gory na dot, aby



wyeliminowaé wolne czastki i zapylenie, uzywajac przy tym preparatu BOLIX CLN lub
analogicznego. Ptyn musi rozpuszczac i usuwac zanieczyszczenia takie jak thuste osady, sadza,
pyty itp. Myta powierzchni¢ nalezy wstgpnie zwilzy¢ woda. Przygotowany preparat mozna nanosié¢
szczotkg lub metoda natryskowg i pozostawi¢ przez okres 3 + 5 min na powierzchni, a nastgpnie
doktadnie sptuka¢ woda.

4) Istniejace parapety nalezy zdemontowac.

5) Wzmocnienie warstw wierzchnich ocieplenia

Po catkowitym wyschnigciu oczyszczonych warstw wierzchnich mozna rozpocza¢ ich

impregnacj¢ nanoszac na powierzchni¢ preparat gruntujacy BOLIX N lub analogiczny. Preparat
mozna nanosi¢ na wzmacniang powierzchni¢ przy uzyciu watka lub szczotki malarskie;j.

Etap 5. Klejenie styropianu do powierzchni ocieplenia istniejacego.

Zaleca si¢ zastosowac styropian EPS o odpornosci na rozrywanie TR 100 o grubosci 5¢cm.
Przygotowang zaprawe klejagcg BOLIX Z lub analogiczng naktada¢ na ptyte

styropianowg metoda ,,pasmowo-punktowa”, czyli pasmami o szer. 3-6 cm uktadanymi po
obwodzie plyt, a na pozostatej powierzchni rOwnomiernie i symetrycznie rozmieszczonymi
,plackami” w ilo$ci niemniejszej niz 3. Po nalozeniu zaprawy plyte bezzwlocznie przytozy¢ do
Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ pacg az do uzyskania réwnej powierzchni z
ptytami wczesniej przyklejonymi. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca po docisnigciu do
podtoza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubos¢ warstwy kleju
po docis$nieciu do podtoza nie moze przekracza¢ 10 mm.

Jezeli zaprawa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest
zaréwno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Na pozioma krawedz dolnego naroza pierwszej warstwy ptyt nalezy osadzi¢ listwe narozng
plastikowg z kapinosem i siatkg. Zastosowanie listwy z kapinosem i siatka, ktorg mozna taczy¢ z
warstwa zbrojong elewacji, umozliwi rowniez potaczenie z ociepleniem istniejagcym. Od spodu
nalezy potaczy¢ ocieplenie istniejace z nowym dodatkowym pasem siatki zatopionym w kleju tak,
aby potaczenie byto trwate i szczelne. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych musi by¢ rowna i ciggla.

Po wyschnigciu zaprawy klejacej 1 po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podtoza
nalezy skontrolowac¢ cala powierzchnie w szczeg6lnosci miejsca polaczen poszczegdlnych ptyt
styropianowych. Wszelkie szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami
elewacji muszg zosta¢ wypeltnione na catej gtgbokosci klinami ze styropianu, w ostatecznos$ci
mozna uzy¢ niskopreznej pianki poliuretanowej wprowadzonej na catej szerokosci ptyt
termoizolacyjnych. Po zwigzaniu nadmiar piany nalezy usuna¢. Zewnetrzng powierzchnie ptyt
styropianowych przeszlifowac gruboziarnistym papierem

$ciernym lub pacg szlifierska do styropianu, a nast¢pnie doktadne odpyli¢. Rowna ptaszczyzna lica
zewngtrznego przyklejonego styropianu determinuje rowne wykonanie warstw wierzchnich.
Jakiekolwiek szczeliny powstale pomi¢dzy nowym ociepleniem a ociepleniem istniejagcym od
spodu, boku lub od gory muszg zosta¢ zaszpachlowane klejem tak, aby nie nastepowato
przemieszczanie si¢ powietrza pod termoizolacjg. Wszelkie potaczenia ocieplenia ze stolarka
otworowg powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem odpowiednich listew uszczelniajacych,
podobnie w przypadku parapetow.

Etap 6. Mocowanie mechaniczne ocieplenia
Montaz tacznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu
zaprawy klejacej mocujacej styropian. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i



wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tacznikow mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Nalezy zastosowac¢ taczniki: EJOT STR U 2G, Koelner TFIX-8S lub fischer termoz CS8 lub
analogiczne z trzpieniem stalowym wkrecanym. Diugo$¢ tacznika powinna stanowi¢ sume
nastepujacych wielkosci:

- laczna grubos$¢ warstw ocieplenia istniejacego (ptyt styropianowych i warstw wierzchnich
ocieplenia),

- grubos¢ warstwy kleju, na ktorej ocieplenie istniejagce jest przyklejone — ok. 10 mm,

- faczna grubo$¢ warstw nowego ocieplenia — 5¢cm,

- grubos$¢ warstwy kleju, na ktorej bedzie przyklejone nowe ocieplenie — ok. 10 mm,

- grubos$¢ warstw nieno$nych,

- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale Sciennym dla w/w tacznikdw.

Zawsze nalezy sprawdzi¢ strefe rozporu dla danego tacznika i producenta w Aprobacie
Technicznej wydanej dla tacznika oraz odnies¢ jg do danego rodzaju podioza.

Nalezy przewidywaé réwniez, ze podloze moze by¢ nierowne, wowczas zmianie moze ulegac
grubos¢ taczna warstw, a tym samy dhugosc¢ tacznikow. Istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia
grubosci warstw ocieplenia istniejacego z rusztowan poprzez przebicie stalowym pretem lub
nawiercajac. W poblizu narozy kotwienie wykonywac z przesunieciem w taki sposob, aby
podczas wiercenia nie doszto do uszkodzenia naroza $ciany, za$ taczniki powinny by¢ na
przemian przesuwane, aby nie tworzy¢ otworami linii ostabienia $ciany.

Konieczne jest zastosowanie tzw. mocowania powierzchniowego.
Rekomendowana liczba tacznikow - min. 6 szt./m2 w strefie sSrodkowej Sciany, a w strefie
obrzezowej (do 2 m od naroza) - zwigkszenie ilo$¢ tacznikow.

Etap 7. Montaz listew naroznych, przyokiennych i uszczelniajacych.

Wszelkie naroza ocieplenia, w tym o$cieza okienne i drzwiowe, nalezy zaopatrzy¢ w listwy
narozne z siatkg osadzone na kleju BOLIX US lub analogicznym. Laczenie ocieplenia ze stolarka
otworowa wykonuje si¢ z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie UV
z dylatacyjng taséma rozprezng oraz silikonowg uszczelka. Powierzchnia o$cieznicy, do ktorej
bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona 1 odttuszczona. Zawsze nalezy wykonac¢ probe
klejenia. Podtoze jest adhezyjne (gwarantuje wtasciwg przyczepno$¢ do tasmy) wowczas, gdy W
trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do
podtoza zwykle konieczne jest odczekanie okoto 1h —umozliwi to prawidlowe zwigzanie kleju.
Pasy siatki z listwy powinny by¢ tagczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatka
systemowa. Listwa posiada réwniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnia przylepna do ktorej
przykleja si¢ foli¢ ochronng. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia)
stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i rowniez
oszklenia i powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny
powinien by¢ odlaczony razem z folig. Miejsca polaczen ocieplenia z obrobkami blacharskimi,
parapetami i dylatacjami, nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajace taSmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystgpuje
duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci spowodowanych odmiennym
sposobem pracy termicznej réznych materiatow.

Etap 8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykonac za pomoca zaprawy klejacej BOLIX US lub
analogicznej. Gotowa zaprawg klejaca nanies¢ ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm lub za
pomoca pacy zebatej, po czym wtopi¢ siatke z widkna szklanego tak, aby zostata ona



roéwnomiernie napi¢ta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie
lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rowna, a siatka powinna by¢

niewidoczna. W przeciwnym wypadku nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci
ok.1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana,
aby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci.

W obszarach elewacji od strony potudniowej i zachodniej narazonych na uszkodzenia
mechaniczne (szczegolnie strefy cokotowej 1 parteru), zaleca si¢ stosowac¢ dwie warstwy siatki
utozone prostopadle wzglgedem siebie.

Ze wzgledu na wysokie ryzyko powstania uszkodzen na powierzchni elewacji frontowej, zaleca si¢
wykonac¢ ja w systemie BOLIX HD EXTREME lub analogicznym z bezcementowa masg klejaca
do wykonywania warstwy zbrojonej BOLIX KD lub analogicznej oraz wyprawy tynkarskiej z
efektem ,,perlenia” BOLIX SIT-P lub analogicznym. Do wysoko$ci 2 m od poziomu podtoza
zaleca si¢ wykona¢ uktad z 2 siatkami zbrojacymi, w tym z tzw. Siatkg ,,pancerng” BOLIX HD
335/P lub analogiczng (deklarowana odporno$¢ na uderzenia takiego uktadu jest niemniejsza niz
130J 1), a powyzej wysokosci 2 m w uktadzie z pojedyncza siatkg BOLIX HD 158/S lub
analogiczna.

Etap 9. Przygotowanie podloza pod wyprawe tynkarska.

Stosowac podktad tynkarski BOLIX SIG lub analogiczny, kolor zbiezny z barwa tynku.
Bezposrednio przed zastosowaniem preparatu gruntujacego nalezy doktadnie wymieszac przy
uzyciu mieszarki mechanicznej. Po uptywie 5 minut od wymieszania preparat jest gotowy do
uzycia. Preparaty gruntujace nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka lub watkiem. W
przypadku warstwy zbrojonej wykonanej w masie bezcementowej BOLIX KD lub analogicznej,
proces gruntowania przed natozeniem tynku BOLIX SIT-P nalezy

pominac.

Etap 10. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Na warstwie zbrojonej wykonanej na zaprawie klejacej BOLIX US lub analogicznej zastosowaé
tynk silikonowy BOLIX SIT lub analogiczny, a na masie klejacej BOLIX KD tynk BOLIX SIT-P.
Bezposrednio przed uzyciem, calg zawarto$§¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac
mieszarkg wolnoobrotowg wyposazong w mieszadto koszykowe, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji i kolorystyki. Po ich uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na konsystencje
masy. Przygotowana mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadza¢ cienka, rtOwnomierng warstwa na
podiozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie krotka pacg ze stali
nierdzewnej nalezy usung¢ nadmiar tynku tak, aby grubo$¢ warstwy byla réwna grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego
tynku plaska paca z plastiku. Operacje zacierania nalezy wykona¢ zgodnie z opisem podanym
na opakowaniu tynku, przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
naprawianej elewacji.

I1l. BUDYNEKB

A. Parter - powierzchnia do wysokosci gornej krawedzi istniejacych otworow okiennych
Nalezy zdemontowac istniejagce ocieplenie. Po wykonaniu nowych otworéow okiennych i
zamontowaniu okien wykonac¢ ocieplenie systemem ETIC o grubosci styropianu 10cm od
wysokosci cokotu. Termoizolacj¢ pasa cokotowego o wysokosci 30cm od poziomu terenu oraz
cze$¢ podziemna do poziomu -1,2m wykona¢ ze Steinoduru o gr. 8cm.



B. Pozostala czes$¢ elewacji budynku B
Docieplenie — dodatkowe 5¢cm styropianu natozone na istniejace ocieplenie. Rozwigzanie
docieplenia analogicznie jak w budynku A.



