WIDOK Z BOKU. SKALA 1:25.

detal wg rozwigzania
warsztatowego firmy "Stefania"

litery ze styroduru

wzmocnienie nadproza otworu
- profil stalowy -7

marka

mocowanie - ptaskownik

zadekowanie

podwieszany sufit rastrowy,
np. Barwa System
Raster Sky OC 100x100 H23

niekonstrucyjny stup do mocowania
bramy i furtki - rura stalowa @ 406
mm, gr. Scianki 6 mm, ocynkowana i
malowana proszkowo - kolor RAL

kostka betonowa wibroprasowana

8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4

3cm

warstwa kruszywa niesortowalnego 0/31.5 mm

stablizowanego mechanicznie

15¢cm

warstwa kruszywa niesortowalnego 0/63 mm

stablizowanego mechanicznie

20cm

warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego

10cm

blachownica @ 470 mm

uszczelnienie styku tasma
trwale plastyczng

odwod. liniowe ACO Gala z rusztem
zeliwnym w kl. C 250, 13x15 cm

kregi betonowe 80x50 cm (2 szt.)
zalane betonem

LSS S S S S S SSSSSSSS

s

chudy beton 10 cm

LSS S LSS LSS LSS LSS

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE

OBIEKT ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE DATA 04.2015
ADRES KRAKOW, UL. LIPOWA 3 BRANZA | ARCH.
TEMAT PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI  |FAZA PB
OPRACOWANIA

TEMAT .
RYSUNKU SLUP - SPOSOB MOCOWANIA SKALA 1:25
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