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ZAKRES OPRACOWANIA - RZUT PIETRA |

URZADZEN BRANZY SANITARNEJ:

[KLz2] - klimatyzator jednostka zewnetrzna, P=2,21kW, U=230V
[KLw-2] - klimatyzator jednostka wewnetrzna zasilana z KLJZ-2
[[NP-1] - nawilzacz parowy, P=2,0kW, U=230V

WYKAZ SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:

o

[U-05] - myjka ultradzwigkowa, P=150W, U=230V
[U-06] - suszarka laboratoryjna, P=4kW, U=400V
[U07] - wstrzgsarka, P=300W, U=230V

[U-08] - rzadzenie do lambdy, P=1kW, U=230V
[U-62] - filtr patronowy przewozny, P=1,1kW, U=400V
[KD ] - kontrola dostepu

o

OZNACZENIE TABLIC:

[==. - projektowana tablica laboratorium zasilana z istniejgcej
TB2 rozdzielni potrzeb wtasnych RPW

sT] - istniejaca szafka telefoniczna

WYKAZ SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:

W1F |T
W3F |'

- wypust P+N+PE/16A/230V
- wypust 3P+N+PE/32A/230V

Gk Ll - gniazdko teletechniczne
komputerowe 2*RJ45 kat 6
telefoniczne 1*RJ45 kat 6
G1R { - - jedno gniazdo prgdowe pojedyncze,
1*(P+N+PE/16A/230V), w ramce pojedyczej
G2R { - - dwa gniazda prgdowe pojedyncze,
2*(P+N+PE/16A/230V), w ramce podwojnej
G4R { - - cztery gniazda prgdowe pojedyncze,
4*(P+N+PE/16A/230V), w ramce poczwornej
G1L { - - jedno gniazdo prgdowe pojedyncze,

1*(P+N+PE/16A/230V), w DLP

- dwa gniazda pradowe pojedyncze,
2*(P+N+PE/16A/230V), w DLP

- cztery gniazda pradowe pojedyncze,
4*(P+N+PE/16A/230V), w DLP

- gniazdko tréjfazowe 1*(3P+N+PE/16A/400V)

- ghiazdko pradowe pojedyncze podtynkowe,
4*(P+N+PE/16A/230V)

- kanat przystosowany do montazu gniazd

KO - nabiurkowy stup instaacyjny mocowany
do sufitu

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAARGHITTELG]s5 00 51 TPk (1141248 14, o ptona cup

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH. ODDZIAL SZKEA | Faza proj; PW
E-20180801

| MATERIALOW BUDOWLANYCH. 31-983 Krakéw, ul.Cementowa 8

Temat: Rysunek: Nr rys:
REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH
PLAN INSTALACJI | E-08

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:

ELEKTRYCZNA , WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO SILY |

POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | Z_MXOU_N>DO<<<OI
MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE NR 1/5,

OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W |~ RZUT | PIETRA
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