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LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJACE
1

] - SCIANY PROJ. DZIALOWE MUROWANE

- SCIANY PROJ. DZIALOWE G-K NA KONSTRUKCJI
7 STALOWEJ

- SCIANY DO WYBURZENIA

- ELEMENTY DO WYBURZENIA

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU
- DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- ZLACZKA WODY - ZIMNA / CIEPLA WODA

- WPUST KANALIZACYJNY
- PION KANALIZACYJNY

;
I

‘ é - WEJSCIA DO BUDYNKU GLOWNE,

POMOCNICZE
40x40 - SZEROKOSC X WYSOKOSC
D: +90  _poLNA KRAWEDZ OTWORU
$0.00 - POZIOM WYKONCZONY
o0 “POZIOM SUROWY

{’& - POZIOM WYKONCZONY
dﬁ - POZIOM SUROWY
—

- SPADEK

UWAGA!

REMONT MA NA CELU POPRAWE WARUNKOW. NIE ZAWIERA
W SWOIM ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

PRZY DALSZYCH ETAPACH REMONTOWANIA OBIEKTU
NALEZY BRAC POD UWAGE DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO
ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE.J.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC
SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU
BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY

NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE
NORMY

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

Jedn. projektowa:

TEKTONIKALRCIIITENG] sp 200 spc TeLax (121412 48 16, i kioiva e

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PBW
Temat: Rysunek: Nrrys:
Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, PRZEKROJE PBW-06

c.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatow Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
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