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= szt.i 1 skala 1:25 y Obiek: 10 sierpnia 2018
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Szczelne wypeftnienie
zaprawq peczniejgcq
siatka
Uwagi ogo\me — potrz czes¢ opisowa. Rabitza
2. Przed zamodwieniem i wykonaniem elementdw stalowych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie. Tynk cem—wap.
3. Podczas montazu kotew i pretow gwintowanych bezwzglednie Jodn. projkdowa:
TEKTONIKAARCRITEXC] T AN (1 4t 14 e
§p.zoo.Spk

zbrojenie stupdw_zelbetowych. Nalezy wowczas miejsce wiercenia

przesunqc.

4. /Zakotwienie belek stalowych w zelbetowych stupach nalezy
wykona¢ szczegdlnie starannie. Powierzchnia blach winna scisle
przylega¢ do powierzchni betonu.

5. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z p.t. architektury oraz pozostafymi
rysunkami branzowymi.

Stopien oczyszczenia konstrukcji stalowej — Sa23
8501-—
Spawy ukfada¢ na cafej dtugosci jako ciggte, bez wzerdw |

przetopow o kontrolowane]j jakosci.
zabezpieczy¢ przeciwogniowo do poziomu REIGO za
pomocqg odpowiednich powtok malarskich wg opisu.

Belki stalowe

powfok malarskich wg opisu.

Konstrukcja stalowa klasy 2 wg PN-B—06200.

wg PN—ISO

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe poprzez nafozenie

Uwaga: Wyklinowa¢
przed uzupefnieniem
zaprawg

Stal profilowa S275
Elektrody ER 146 (wg PN—EN IS0 2560)

Beton B30 (C25/30)

Stal zbrojeniowa

Wymiary elementdéw stalowych podano w mm
Wymiary elementdw zelbetowych podano w cm

BS00b

TELJFAX: (12)41248 14, www.tekionika.eu.pl

Inweslor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH - Faza proj:

ODDZIAL SZKtA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

UL Cementowa 8, 31-083 Krakéw PBW
II:H I fi laboratoryjnych v

mont pomieszcze wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elekiryczng, wod-kan, NADPROZA STALOWE K-05
©.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej
I klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki |
Materialéw Budowlanych na dzlaice nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowe] 8 w Krakowie.
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