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SLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWIOWA WEWNETRZNA
TYP DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE
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WYMIARY W SWIETLE 115 133 135 143
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SZER. x WYS. 210 210 210 210
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane
- Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka
lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,
klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia
systemowe, samozamykacz systemowe systemowe, samozamykacz systemowe, samozamykacz
- Odpornos¢ pozarowa: EI60 - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024 - Odpornos¢ pozarowa: EI60 - Odpornos¢ pozarowa: EI60
- Kolor: skrzydto i oscieznicaw kolorze antracyt RAL 7024 - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024 - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia 100x200cm, szkito bezpieczne, - Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle przejscia
90x200cm, szkto bezpieczne, 100x200cm, szkto bezpieczne, 100x200cm, szkto bezpieczne, drzwi dymoszczelne
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UWAGA:

e WYMIARY ZESTAWCZE NA PODSTAWIE POMIAROW DOSTAWCY/WYKONAWCY ELEMENTOW.

e SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTOW.

e WYKONANIE ELEMENTOW UJETYCH W ZESTAWIENIU POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM WYMIAROW NA BUDOWIE.

e RYSUNEK ZESTAWCZY NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJL.
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OTWORU W MURZE
SZER x WYS 148
UWAGI - Okno: jednoskrzydiowe uchylne
- Skrzydto: konstr. aluminiowa, systemowa
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminowa systemowa, powtoka
lakiernicza proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,
klamka ze stali nierdzewnej, okucia systemowe, nawietrzaki
- Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 9003
- |zolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle otworu w
murze 84x144cm, szkio bezpieczne
ILOSC
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Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PBW
Temat: Rysunek: Nrrys:
Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, ZESTAWI ENIE Z-02
c.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechaniczneji | S| USARKI
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatow Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20 ALUMINIOWEJ
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
Branza: ACRHITEKTURA Nr uprawnien: | Podpis: Skala:
Gtowny projektant: | mgrinz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOQIA/031/2003 1:50
Opracowat: mgr inz arch. IZABELA Data:
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ 2018
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ | MPOIA/017/2003 SIERPIEN




