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ZESTAWIENIE STALI
Obiekt: 21 sierpnia 2018
Nr rys: Tresc:
) ) . Ciezar . i
Element | Pozycja | Liczba | Przedmiot | Dfugosc Materiat Uwagi
Jedn. Szt. Catk.
o (o] (] |Gko/m| Tkg] | Tra]
Bs-10 1 1| HEAI80|  6300| 3550|223.65 22365  $235
2 4 M16 140 K. kl.5.8| PN-M—-82101
4 Podk. 0.0106| 0.0424 PN-M-82005
4 Nakr. 0.0314| 0.1256 PN-M-82144
Ciezar 1 element [kq]| 223.82
Wykona¢ 3 Ciezar sumaryczny [kq]| 671.45
Bs-11" 3 1| HEatoo|  s660] 16.70] 9452| 9452] 5235
4 8 M12 60 0.0671) 0.5368| kl. kl.5.8| PN-M—-82101
16 Podk. 0.0059| 0.0944 PN-M-82005
8 Nakr. 0.0151] 0.1208 PN-M-82144
Ciezar 1 element [kq]| 95.27
Wykona¢ 10 Ciezar sumaryczny [kq]| 952.74
"Bs-12" 5 i CE160] 5600 14.20] 7952 79.52]  $235
6 6 M16 140 kl. kI.5.8] PN-M-82101
6 Podk. 0.0106| 0.0636 PN-M-82005
6 Nakr. 0.0314| 0.1884 PN-M-82144
Cigzar 1 element [kqg]| 79.77
Wykona¢ 1 Ciezar sumaryczny [kq]|  79.77
Bs—15" 7 1| HEateo| 10700] 30.40]325.28| 325.28] 5235
8 6 M16 140 k. kl.5.8] PN-M—-82101
6 Padk. 0.0106| 0.0636 PN-M-82005
6 Nakr. 0.0314| 0.1884 PN-M-82144
Ciezar 1 element [kq]| 325.53
Wykona¢ 2 Ciezar sumaryczny [kq]| 651.06
"Bs-14" 9 1| HEais0|  6160] 30.40]187.26| 187.26]  S235]
Ciezar 1 element [kq]| 187.26
Wykona¢ 8 Cigzar sumaryczny [kg]| 1498.11
B 10 1| Heae0]  450] 30.40] 1368 1368]  S235]
Ciezar 1 element [kq] 13.68
Wykonat 16 Ciezar sumaryczny [kq]| 218.88
"Bs—16"] 11 1| Lroox6| 10700] 9.26] 99.08| 99.08]  $235]
Ciezar 1 element [kqg]| 99.08
Wykomoé‘ 2‘ Ciezar sumaryczny [kq]| 198.16
Cigzar catkowity [kq]| 4270.19
Naddatek na spoiny [kq]|1.80% 76.86
Naddatek na elementy dodatkowe [kq]|2.00% 85.40
Ogdtem [kg]| 4432.45

UWAGI:

1. Uwagi ogdlne — patrz uwagi w czesci opisowe]

2. Przed zamowieniem i wykonaniem elementow stalowych, wszystkie wymiary
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie

S Ukfad i geometria belek zelbetowych wg dokumentacji archiwalne].

W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanymi
wzmocnieniami powiadomic Nadzor Autorski celem weryfikacji rozwigzan.

4. Podczas montazu kotew i pretdow gwintowanych bezwzglednie nalezy
przerwaC wiercenie otwordw w przypadku natrafienia na zbrojenie belek
zelbetowych. Nalezy wtedy wiercic otwdr w miejscu sgsiednim. W
przypadku podejrzenia ze zbrojenie do ktdrego sie dowiercono stanowi
zbrojenie dolne belki nalezy wierci¢ powyzej zbrojenia a jesli to niemozliwe
przerwa¢ roboty i powiadomi¢ Nadzor Autorski w celu weryfikacji
rozwiqzania

S, Rysunek rozpatrywaé fgcznie z p.t. architektury oraz pozostatymi rysunkami
branzowymi.

6. Po zamocowaniu belek stalowych, przestrzen miedzy belkg a piytq
wyklinowac i wypefni¢ zaprawq peczniejqcg.

7. Stopien oczyszczenia konstrukcji stalowej — Sa24 wg PN—ISO 8501-01.

8. Spawy ukfada¢ na cafe] diugosci joko ciqgte, bez wzerdw i przetopdw
o kontrolowanej jakosci.

9. Jesli nie podano inaczej grubos¢ spoin pachwinowych wykonac:

0.2 x grubos¢ grubszej czesci w pofgczeniu < anom 20.7 x grubose
cienszej czesci w pofgczeniu.

10. Potqczenia, jesli nie wydano inaczej wykonaé jako spawane, osiowo.

11, Wszelkie elementy stalowe stanowigce wzmocnienie pfyty stropowej
zabezpieczy¢ przeciwogniowo do poziomu REIBO za pomocq odpowiednich
powfok malarskich wg opisu.

12. /Zdbezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe poprzez nafozenie powfok
malarskich wg opisu.

13. Elementy stalowe na dachu budynku zabezpieczy¢ antykorowyjnie
i przeciwogniowo poprzez ocynkowanie elementow.

14. Konstrukcja stalowa klasy 2 wg PN—B-06200.

Stal profilowa S235

Elektrody ER 146 (wg PN—EN IS0 2560)
Wymiary podano w mm

Sruby kl. 5.8

Jedn. projekiowa:
TEKTONIKAARGHNTENGT T et 248 i
Sp.zoo.Spk  TELJFAX: (12) 41248 14, www.iskdonka.eu.pl
I'wesbr.  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
UL Cementowa 8, 31-883 Krakéw PBW
Temat Rysunek Nriys:
Remont pomieszczeri laboratoryjnych wraz z KONSTRUKCJA WSPORCZA K-03
Instalacjami wewnetrznymi: elekiryczng, wod-kan, POD URZADZENIA
c.0., sprezonego powietrza, wentyiacji mechanicznej
I Klimatyzac}l w budynku Instytutu Ceramiki | TECHNOLOGICZNE NAPOZ
Materialéw Budowlanych na dzialce nr 1/5, obr. 20 PODDASZA | STROPODACHU
Nowa Huta, przy ulicy Cementowe] 8 w Krakowie.
Branza: KONSTRUKCJA Nruprawniert | Podpls: Skala:
Projektant mgr inz. TOMASZ GAWLEWICZ MAPID0BAIPOOK11 1:50 1:10
Opracowak inz. DOMINIKA SOWIKISKA Detar
2018
Sprawdzaiacy: mgr in. KATARZYNA DZIADOSZ-KULPA | MAP/0S25/PWOKI/10 SIERPEN




