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1.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy czesci obiektu w zakresie

pomieszczen laboratoryjnych w budynku zlokalizowanym w Krakowie, przy ulicy Cementowej 8.

2.

Rys. 1 Lokalizacja budynku

PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt budowlany architektoniczny, opracowany przez pracownie projektowga: TEKTONIKA
ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k.  31-144 Krakow, ul. Biskupia 14/10.

Ekspertyza konstrukcji budynku opracowana przez mgr. inz. Tomasza Gawlewicza.

Wizja lokalna - lipiec 2018r.

Dokumentacja zdjeciowa.

Dokumentacja archiwalna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

D N N N N N

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem analizy jest budynek przemystowo-biurowy. Budynek o wymiarach 39 x 78.7m (osiowo). W
kierunku podtuznym budynek podzielony na 3 segmenty w osiach 6 i 9. Segmenty o wymiarach 39x30m,;
18x39m i 39x30m. W kierunku poprzecznym miedzy osiami A i B budynek posiada 3 kondygnacije, srodkowg
czes¢ miedzy osiami B i C o szerokosci 15 m zajmuje parterowa hala, dalej miedzy osiami C i D budynek jest
parterowy, lub posiada 2 kondygnacje. Budynek o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje zadaszenia catego
budynku stanowig piyty korytkowe oparte na zelbetowych dzwigarach dwuteowych. Stropodach
jednospadowy z pochyleniem w kierunku osi A. Pionowe elementy nodne stanowig stupy zelbetowe o

wymiarach 40x50cm. W miejscu dylatacji w osiach 6 i 9 stupy o wymiarach 30 x 50cm.

Przebudowie podlegajg pomieszczenia w trzykondygnacyjnej czesci budynku: miedzy osiami A i B.

Wg danych z dokumentacji archiwalnej, potwierdzonych w czasie wizji lokalnej w tej czesci budynku
zelbetowe piyty stropowe o gr. 8cm opierajg sie na zebrach o wymiarach 25 x 45cm w rozstawie co 2m.
Zebra opierajg sie na podciggach o wymiarach 40x80cm. W rozpatrywanej czesci budynkéw siatka stupow w

rozstawie 6 x 6m, taka rozpieto$¢ majg zarébwno zebra jak i podciggi podpierajgce plyte stropows.
4. OPIS PRZEBUDOWY

Przebudowie ulegajg pomieszczenia zlokalizowane w trzykondygnacyjnej czesci budynku miedzy osiami "A"
oraz "B".

W istniejgcych pomieszczeniach laboratoryjnych nastgpi zmiana potozenia urzgdzen laboratoryjnych, w tym
suszarek i jednostek ASR, zostang zamontowane réwniez nowe urzgdzenia m.in. prasa. Zmianie ulegnie
ukiad obcigzeh w pomieszczeniach laboratoryjnych. Na cele laboratoryjne zaadaptowane zostang nowe
pomieszczenia, na parterze i pierwszym pietrze. Wydzielone zostang réwniez przestrzenie magazynowe,
przebudowie ulegng pomieszczenia socjalne dla pracownikéw laboratorium. W ramach przebudowy
projektuje sie nowg instalacje klimatyzacji.

W ramach przebudowy nastgpi zmiana ukladu obecnych pomieszczen i dostosowanie go do nowego

zamierzenia.

W zwigzku z powyzszym zakres projektu z uwagi ha konstrukcje budynku obejmuje:

* Wzmocnienie istniejgcej ptyty stropowej w poziomie 2 pietra,

e Zaslepienie otworéw w zelbetowej ptycie stropowej nad 2 pietrem,

« Rozbidrke czesci istniejgcych scian dziatowych,

*  Wymiana dzwigu windowego, dostosowanie otworéw w $cianach do wytycznych producenta dzwigu,

e Czesciowe zamurowanie przejs¢ w scianach,

« Wykonanie nowych przejs¢ komunikacyjnych w $cianach wraz z montazem nadprozy stalowych, lub
prefabrykowanych,

* Wykonanie $cian dziatowych,

« Konstrukcja wsporczg central wentylacyjnych oraz urzadzen na dachu,

« Wykonanie pityty nosnej posadzki na gruncie w pomieszczeniu przyjmowania prébek na poziomie
parteru,

* Rozbiorka stalowej konstrukcji wsporczej dla urzgdzen w pracowni mtynkéw,

5y PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na nieznaczng zmiane obcigzen oddzialywujagcych na fundamenty budynku, wynikajgcych
Z przedstawionego wyzej zakresu przebudowy oraz braku prac mogacych oddziatywa¢ na fundamenty oraz

podtoze gruntowe, nie okresla sie kategorii geotechnicznej.

6. MATERIALY ORAZ ZA:O ZENIA PROJEKTOWE

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania:
— beton: C25/30- zelbetowa ptyta podtogi podniesionej
C20/25 — pozostale elementy: nadproza, ptyta posadzki
— chudy beton: C8/10
—elementy murowe:  cegla kratéwka / pustak ceramiczny kl. 15 MPa / pustak z betonu komorkowego
— stal zbrojeniowa zebrowana: A-IlIN B500B

— stal profilowa: S275; S235 (konstrukcja stalowa pod centrale i agregaty wentylacyjne)

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY P.POZ. BUDYNKU

Budynek z uwagi na sposob uzytkowania zakwalifikowano do: "budynki produkcyjne i magazynowe" - PM

- budynek $redniowysoki ---> klasa odpornoéci pozarowej ,,C”

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla KLASY ,C”

- gtébwna konstrukcja nosna: R60 - konstrukcja dachu: R15
- strop: REI 60 - §ciany zewnetrzne: EI 30
- §ciany wewnetrzne: EI 15 - przekrycie dachu: E15

8. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY

8.1. Rozbhiérka $cian dziatowych

Rozbidérka scian dzialowych murowanych przewidzianych do usuniecia. Przed wyburzeniem $cian nalezy
potwierdzi¢, poprzez wykonanie odkrywek, grubo$¢ elementu nosnego Sciany (pozbawionego wypraw
tynkarskich) oraz czy nie stanowi ona podpory dla stropu bgdz innego elementu konstrukcyjnego. Nalezy
zwréci¢ uwage na potgczenie gérnej czesci sciany ze stropem, w przypadku jedynie jej dziatowej funkciji
$ciana powinna by¢ oddylatowana od ptyty stropu. W przypadku gdyby stan faktyczny, po dokonaniu odkué
i odkrywek, wskazywat na konstrukcyjng funkcje sciany nalezy przerwac prace wyburzeniowe tego fragmentu
$ciany oraz skontaktowac sie z projektantem.

Na podstawie wizji lokalnej, specyfikacji obiektu, dokumentacji archiwalnej mozna stwierdzi¢, iz $ciany
przeznaczone do rozbiérki w poziomie pierwszego i drugiego pietra, niewyszczego6lnione w dalszej czesci
opracowania petnig funkcje $cian dziatowych. Sciany dzialowe przeznaczone do rozbiérki oznaczone na
rysunkach branzy architektoniczne;.

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢é wykonywane elektronarzedziami przez odcinanie fragmentéw
muru ze zminimalizowaniem prac narzedziami udarowymi powodujgcymi drgania przenoszace sie na
konstrukcje budynku.

Rozbidrka scian dzialowych w osi B winna by¢ przeprowadzona ze szczeg6lng ostroznoscia, z zachowaniem

zasad BHP, pod nadzorem. Przed przystapieniem do robét nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne, z uwagi na
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ryzyko upadku materiatéw. Nalezy zadba¢ o odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce
pracownikoéw przed upadkiem.

8.1.1. Sciana w osi A’ mi edzy osiami 6’ i 7

Ze wzgledu na brak belki w osi A’ miedzy belkami 6’ i 7, po wykonaniu rozbiorki istniejacej sciany dziatowej
nalezy wykonaé¢ belke stalowg HEA160, mocowang czotowo do stupéw w osi A'/6’ oraz A'/7 w poziomie
poddasza budynku. Wymiary i usytuowanie belki nalezy dostosowa¢ do technologii wykonania s$ciany
dziatowej oraz rzeczywistej sytuacji na budowie, projektowana belka ma stanowié¢ oparcie dla wykonywanej
Sciany dzialowej w systemie suchej zabudowy z piyt G-K. Ze wzgledu na wymagang odporno$¢ ogniowg
R120 $ciany, belke stalowg nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez wykonanie obudowy belki z okfadzin

przeciwogniowych. Mocowanie belki do stupéw zgodnie z przedstawionym ponizej schematem.

Belka stalowa w _osi A’

skala 1: 50
500

7] 4 T konstrukcja istriejqea I/:‘]h\\HEM 60 konstrukeja istnisjgea T :} T
—slup zelbetowy 40x50 ™

~" —stup zelbetowy 30x50 L/

-' " -
| * |
- . * I B
- projektowana / J“ -
i ‘|> $ciona dziatowa V1 |__ _ _ _ L I> 1

Rys. 2 Lokalizacja belki stalowej w osi A’ (poziom poddasza).

. . . -
Mocowanie belki stalowe Przekrdj 1-—1
skala 1:10 skala 1:10
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Rys. 3 Spos6b mocowania belki stalowej do stupa zelbetowego.

W razie stwierdzenia na budowie istnienia elementéw konstrukcyjnych w ptaszczyznie sciany w osi A’
stanowigcych podpore dla istniejgcej Sciany, nalezy przerwac prace i skontaktowac¢ sie z projektantem w celu

weryfikacji wydanego rozwigzania.
8.2. Zamurowanie przej $¢ i przebi ¢ w $cianach dziatowych

Projektowane zamurowania przej$¢ w $cianach murowanych nalezy wykonaé z cegly w przypadku sScian
parteru. Na wyzszych kondygnacjach zamurowania wykona¢ z pustakdéw ceramicznych lub z bloczkéw

z betonu komoérkowego, w zaleznosci od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest $ciana. Otwory drzwiowe
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nalezy zamurowywaé na izolacji przeciwwilgociowej. Lokalizacja zamurowan wg projektu branzy
architektonicznej. W celu ograniczenia mozliwych zarysowan w linii styku nowych fragmentéw $cian
Z istniejgcymi nalezy w czasie murowania w spoinach osadzac tgczniki systemowe (np. katowe) mocowane
kotwami do muru istniejgcego lub osadzaé¢ na zaprawie prety zebrowane # 8mm po wczesniejszym

wykonaniu otworéw w murze istniejgcym (gtebokos$¢ osadzania w murze ok. 15-20 cm).
8.3. Projektowane $ciany dziatlowe

Nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych w poziomie parteru. Na
wyzszych kondygnacjach $ciany dzialowe zaleca sie wykona¢ w systemie suchej zabudowy z piyt G-K.
Lokalizacja nowoprojektowanych $cian dziatowych wg pt. branzy architektonicznej. Sciany dziatowe nalezy
wykonaé¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych odpornosci pozarowej budynku i wydzielonych stref
pozarowych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach branzy architektoniczne.

Murowane $ciany dziatowe wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2 warstw folii lub papy. W przypadku gdyby
w pomieszczeniu znajdowata sie ,podioga ptywajgca” nalezy usungé warstwe wylewki i styropianu, a $ciane
oprze¢ bezposrednio na plycie nosnej stropu. Usuniecie warstwy wylewki nalezy realizowaé przez jej
odcinanie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia posadzki przewidzianej do dalszej eksploatacji. Potgczenie
wznoszonych $cian murowanych z istniejgcymi nalezy zrealizowac przez zastosowanie tacznikow stalowych
— systemowych, lub podczas murowania wklejanie pretéw zbrojeniowych 2 x g 8mm do istniejgcej sciany z
jednoczesnym wpuszczeniem ich w spoine wznoszonego muru. tgczniki nalezy wykonaé, w co 2 warstwie
pustakéw.

Sciany dzialowe w systemie suchej zabudowy nalezy wykonaé wg szczegdtowych wytycznych producenta
systemu. llos¢ warstw poszycia Scian i materiat wypetnienia sciany dobra¢ do wymaganej izolacyjnosci

i szczelnosci ogniowej, oznaczonej na projekcie branzy architektoniczne;j.
8.4. Projektowane otwory w $cianach dziatowych:

Nad projektowanymi otworami w $cianach dziatowych nalezy wykona¢ nadproze prefabrykowane systemowe
np. typu L19 lub inne nadproza prefabrykowane. Przed wycieciem otworu w $cianie i montazem nadproza
nalezy potwierdzi¢, poprzez wykonanie odkrywek, grubos¢ elementu nosnego $ciany (pozbawionego wypraw
tynkarskich), czy nie stanowi ona podpory dla stropu badz innego elementu konstrukcyjnego, oraz ze miejsce
na wykonanie wzmocnienia jest wystarczajgce.

W przypadku rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami nalezy powiadomié Nadzér Autorski w celu weryfikacji

zaprojektowanego rozwigzania.

W celu montazu nadproza w istniejgcej $cianie nienodnej konieczne jest rozebranie fragmentu $ciany nad
otworem. Nastepnie nalezy wykona¢ gniazda z obu stron nowego otworu przewidziane pod oparcie nadproza
prefabrykowanego. Oparcie nadprozy nalezy zrealizowa¢ poprzez podlewke cementowa grubosci ok. 2-4 cm
wykonang na murze, nastepnie nalezy osadzi¢ nadproze i wymurowac¢ - odtworzy¢ pozostalg czesé Sciany
nad nadprozem. Podczas przemurowywania warstwy $ciany nad nadprozem nalezy zadba¢ o odpowiednie
przewigzanie cegiel, lub pustakéw. Sciane nalezy przemurowaé z materiatu, z jakiego zostata pierwotnie
wykonana (jezeli sciane murowano z cegty pelnej, to przemurowania nalezy wykona¢ z cegty kratdwki).
Szczegotowa lokalizacja projektowanych otworéw drzwiowych wg projektu branzy architektonicznej. Na
ponizszych rysunkach pokazano rozmieszczenie nadprozy nad projektowanymi otworami.

Na rysunkach nadproza prefabrykowane oznaczono jako "L19".

Nadproza stalowe oznaczone - "Ns" wydano na rysunkach szczeg6towych wraz z zestawieniem materiatéw.
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Rys. 4 Rozmieszczenie nadprozy w poziomie parteru
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Rys. 5 Rozmieszczenie nadprozy w poziomie pierwszego pietra
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Rys. 7 Rozmieszczenie nadprozy w poziomie drugiego pietra cz. 2
8.5. Wykonanie przej $¢ w scianach wraz z monta zem nadpro zy stalowych.

Ze wzgledu na powiekszenie istniejacych oraz wykonanie dodatkowych otworéw drzwiowych i przejs¢
komunikacyjnych, nad projektowanymi otworami i przejsciami, przed ich wyburzeniem, nalezy zamocowac
nadproza. Wszystkie nadproza stalowe zaprojektowano w postaci zespolonych belek z profili stalowych.
Rozmieszczenie nadprozy pokazano na rysunkach w punkcie 4.4. Nadproza stalowe na rysunkach

0znaczono, jako Ns-1 do Ns-6.

Kolejno $¢ prac przy monta zu nadpro zy stalowych:

Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek skiada sie z dwodch ksztattownikéw
(ceownikow), ktére po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potaczenia srubowe.
Wymiary wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ na budowie.

Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych
nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Stemplowania stropéw nalezy wykonywac poprzez przekiadke
z krawedziaka podwalinowego — min. 14x14 cm ldentyczne zabezpieczenie nalezy wykona¢ réwniez, jako

dolng podkiadke pod stemple. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng no$nos¢ 10kN a ich rozstaw
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nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica $ciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie
powinna przekraczaé¢ 60 cm.

Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony s$ciany nosnej na gteboko$¢ minimalng, ale zapewniajgcg
mozliwosé osadzenia ceownika i zachowania otuliny ok. 3 cm. (dla istniejacych otwordéw, ktére zostang
poszerzone nalezy usung¢ czesc istniejacego nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac podlewki
grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu koncow belek.

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 25-30 cm dilugo$é oparcia belki na murze.
Oparcie belek na elementach zelbetowych nalezy wykona¢ za pomocg kotew iniekcyjnych wg detali
pokazanych na rysunkach szczeg6towych.

Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawg cementowg ekspansywng —
peczniejgca.

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymato$ci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugiej
strony $ciany w celu umieszczenia drugiego z profili.

Potgczenie ze sobg dwoch czesci belek Srubami M16 w rozstawach jak na rys. tworzgc zespolong belke
nadprozows.

Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belka, a pozostala nad nig czescig Sciany ,silng” zaprawg
cementowg — jw.

Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (wg zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do
rozebrania $scian murowanych. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami

przez ich odcinanie.
8.6. Szyb windowy

Z uwagi na wymiane dzwigu windowego konieczne jest dostosowanie otworéw w $cianach w istniejgcym
szybie windowym do wytycznych producenta - dostawcy dzwigu. W tym celu konieczne jest zmniejszenie
szerokosci otwor6w drzwiowych w istniejgcym $cianach szybu windowego. Zawezenie otwordw nalezy
wykonaé przez zamurowanie czesci otworu z pustakoéw ceramicznych. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
potgczenie muru z istniejgcg S$ciang, w tym celu nalezy stosowa¢ systemowe faczniki ze stalowe
umieszczone w kazdej spoinie. Nie ulega zmiana wysokosci otworéw. W przypadku koniecznosci zmiany

wysokosci, nalezy nad otworami wykona¢ odpowiednie nadproza stalowe.
8.7. Posadzka w pomieszczeniu przyjmowania probek n  a parterze.

Pomieszczenie zlokalizowane jest miedzy osiami A-B; 9'-10. W pomieszczeniu przyjeto obcigzenie uzytkowe
zastepcze rownomiernie roztozone rowne 10 kN/m2. Z uwagi na wystepujacy pod posadzkg pomieszczenia

kanat technologiczny zaprojektowano nowg posadzke sktadajacg sie z:

- dolnej piyty nosnej gr. 15cm wykonanej z fibrobetonu (beton B25 (C20/25), zbrojenie rozproszone w
postaci wiékien stalowych BAUMIX 60 w ilosci min. 25 kg/m2). W ptlycie tej, bezposrednio nad kanatem,
nalezy dodatkowo utozy¢ zbrojenie prostopadte do kanatu # 8cm w rozstawie co 15cm (zbrojenie w
srodku przekroju plyty). Pod piytg poza strefg kanatu, nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 0.97, nastepnie utozy¢é warstwe poslizgowg z
dwéch warstw folii.

- warstwa termoizolacyjna EPS 200 gr. 10cm.

- piyta goérna - pltywajgca gr. 12 cm w postaci ptyty fibrobetonowej z betonu B25 (C20/25), zbrojona

zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien stalowych BAUMIX 60 w ilosci min. 25 kg/m2. Posadzke
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nalezy dylatowa¢ na pola 0 maksymalnym wymiarze 4 x 4m oraz wzdtuz linii $cian kanalu, przez
wykonanie szczelin pozornych na 1/3 grubosci piyty. Pomiedzy pitytg a termoizolacjg utozy¢ warstwe
poslizgowg z dwéch warstw folii.

Z uwagi na obcigzenie posadzki zaleca sie wykonanie dyblowania gornej ptyty posadzki wzdtuz szczelin
dylatacyjnych.

Szczeqd! dyblowanej szczeliny skurczowej

Pivta posadzki
{(betan zbrojony)

| |
\ N It |~ F
\ |
L 27.5 <
<
] !
| el I |== | <=
) 33 ] L 22 1
\ |
\ |
’_ ______ - — — ____—IAT
| |
COdcinek preta powleczony Dyblowanie piyty:
powfokg polimerowg lub pret stalowy gfadki, 820mm,
teflonawg chronigog stal dfugosé S55cm, stal Al S5235JR

przed korozjg oroz przed
zwigzaniem z betonem,
powloka na diugosci 33cm

Rys. 8 Szczegdt dyblowanej szczeliny skurczowej

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét zlego stanu technicznego istniejgcego kanatu
technicznego nalezy go odtworzy¢, lub rozebra¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Jesli kanat nie
zostanie rozebrany, posadzke nalezy zdylatowa¢ wzdtuz $cian istniejgcego kanatu. Warstwy wykorczeniowe
posadzki wg p.t. branzy Architektonicznej

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych na podstawie szczegétowych odkrywek
i badan, Ze istniejgca plyta posadzki ma dostateczng grubos¢ i nosnos¢, dopuszcza sie nie wykonywanie

projektowanej ptyty nosnej posadzki.

Tabela 1 Zestawienie obcigzen dla posadzki na gruncie

Posadzka na gruncie

Obcigzenie Wspéiczynnik| Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne| obcigzenia |obliczeniow ¢
q [kKN/?] 9 g, [KN/n?]
I. STALE [m] [kN/m?
Wykonczenie np. ptytki ceramiczne 0.02 x 2100 = 0.42 1.2 0.50
Piyta fibrobetonowa 12cm 012 x 2500 = 3.00 1.2 3.600
2xfolia PE klejona na zaktad 0.001 1.3 0.00
styropian EPS 200 10 cm 010 x 045 0.05 1.3 0.06
hydroizolacja 0.001 1.3 0.00
Ptyta fibrobetonowa 15cm 0.15 x 25.00 3.75 1.2 4.50
2xfolia PE klejona na zaktad 0.001 1.3 0.00
podbudowa 2wirowo piaskowa o min. Ev2>90MPa wg opisu
I> 7.22 8.67
I1. ZMIENNE - UZYTKOWE
Mieszkaniowe 10.00 1.3 13.00
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8.8. Wykonanie konstrukcji podtogi w pomieszczeniu nr 2.22 (pracownia miynkéw).

Pracownia miynkéw znajduje sie na drugim pietrze, zlokalizowana w osiach 7-8 oraz A-A’. Z uwagi, ze
istniejgca ptyta stropowa znajduje sie okoto 1m ponizej posadzki korytarza w pomieszczeniu projektuje sie
podtoge podniesiong. Zaprojektowano niezalezng konstrukcje podiogi podniesionej z uwagi na wymagana jej
nosnos¢. Podloge stanowi¢ ma zelbetowa pityta oparta na belkach stalowych. Belki stalowe IPE330, w

rozstawie, co 1.35 m wg rysunku ,Podtoga podniesiona w pracowni mtynkéw” dotgczonego do opracowania.

Belki zamocowane doczotowo do istniejgcych zelbetowych podciggow w osiach 7 i 8 za pomocg 6 kotew FIS
A M16x175, lub réwnowaznych. Zakotwienie belek stalowych w zelbetowych podciggach nalezy wykonac
szczegOlnie starannie. Powierzchnia blach winna $cisle przylegaé do powierzchni betonu. Maksymalna
dopuszczalna grubosé¢ podlewki w celu wyréwnania powierzchni belki zelbetowej nie moze przekracza¢ 5mm.
Rzedng gory belek przyjeto w poziomie +9.21, 12cm ponizej istniejgcej ptyty ( miedzy osiami 8 i 9) Rzednag
nalezy zweryfikowa¢ na budowie z uwzglednieniem istniejgcych warstw posadzkowych w pomieszczeniach
sgsiednich. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do poziomu R 60. przez natozenie powtok
natryskowych lub oktadzin.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB-305
.Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych". Przed potozeniem warstw malarskich
elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa. 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Grubos$¢ powtok
malarskich wg specyfikacji Producenta. W miejscach spawania na montazu powtoki antykorozyjne i p.poz.
nalezy uzupetnic.

Na belkach oparta bedzie zelbetowa - zespolona piyta stropowa gr. 12cm na blachach stalowych systemu
Cofrastra 40. Grubos¢ ptyty dobrano z uwagi na nosnos¢ na zginanie i przebicie, jak rowniez wymagania
p. poz. dla budynku. Zbrojenie dolne ptyty nalezy wykona¢ w postaci pretow #8 co 15 cm (pret #8 w kazdej
faldzie blachy), zbrojenie rozdzielcze #6c020. Zbrojenie gérne piyty: #8co 15cm, zbrojenie rozdzielcze
przeciwskurczowe #6c015. Otulina 2.5cm ( z uwagi na klase ekspozycji i wymagania p.poz). Z uwagi na matg
grubosé piyty gérng otuline zbrojenia nalezy zapewni¢ dzieki systemowym dystansom do betonu.

W miejscu oparcia pieca nalezy wykonaé ptyte nosng podstawy wysokosci 8cm o wymiarach podstawy pieca

+10cm. Plyte zbroi¢ przeciwskurczowo wzdtuz wszystkich krawedzi siatkg #6mm co 10cm.

Tabela 2 Zestawienie obcigzen dla podiogi podniesione;j

Podioga podniesiona w pomieszczeniu miynkéw 2.27

Obciagzenie Wspétczynnik | Obcigzenie

Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obcigzenia | obliczeniowe
ak [kN/m?] O Qo [KN/m?]
. STALE [m] [kN/m*]
Wykonczenie np. plytki ceramiczne 0,02 x 2500 = 0,50 1,2 0,60
Plyta zelbetowa o wys. konstrukcyjnej 12cm wg systemu 0,11 x 25,00 = 2,75 11 3,03
Blacha COFRASTRA 40 0,75mm 0,10 1,1 0,11

Konstrukcja stalowa wg systemu obliczeniowego

b3 3,35 374

I. ZMIENNE - UZYTKOWE

Obcigzenie technologiczne 5,00 1,3 6,50
Obcigzenie od urzadzen wg danych technologicznych

[ | 8,35 10,24
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Schemat i wyniki oblicze 1 statycznych belki stalowej:

5.60

IPE 330

Rys. 9 Widok belki wzmacniajgcej zebra

-0.00

e W T T 2

Rys. 10 Wykres momentéw zginajgcych My[kNm]

& e e L L T B

Rys. 11 Wykres sit $cinajgcych Fz[kN ]

MATERIAL: S 275
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 330

h=33.0 cm

b=16.0 cm Ay=36.80cm2 Az=24.75cm2 Ax=62.60 cm2

tw=0.8 cm ly=11770.00 cm4 1z=788.00 cm4  I1x=28.80 cm4
tf=1.1 cm Wely=713.33 cm3 Welz=98.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 71.11 kKN*m

Mry = 181.90 kN*m

Mry_v = 181.90 kN*m Vz = -9.56 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 366.05 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=100La_ L=1.43 Nw = 1806.90 kNfi L = 0.46
Ld=5.60m Nz =520.80 kN Mcr = 117.58 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 71.11/(0.46*181.90) = 0.85 < 1.00 (52)
Vz/Vrz = 0.03 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
uz=0.7 cm < uz max = L/250.00 = 2.2 cm Zweryfikowano

8.9. Wzmocnienie piyty stropu w poziomie ~ +9.35

Przedmiotowy strop o konstrukcji zebrowej. Plyta Zelbetowa gr. 8 cm oparta na zelbetowych zebrach o
wymiarach na ogo6t 25 x 45 w rozstawie co 2m (osiowo). Skrajne zebra o wymiarach 25 x 35 cm. Zebra
opierajg sie na podciggach o przekroju 40 x 80cm (30 x 80 w miejscu dylataciji: osie 6 i 9).

Lokalnie miedzy osiami 5-6 nastepuje zaburzenie geometrii stropu zebrowego z uwagi na przebicia w stropie,
ktére zabezpieczono w trakcie eksploatacji budynku. W przypadku jesli istniejacy uktad konstrukcyjny stropu
znacznie odbiega od przedstawionego w niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski celem
weryfikacji rozwigzania.

Na podstawie wytycznych Inwestora, ogledzin i danych dotyczgcych ciezaréw istniejgcych urzadzen i

wyposazenia w przebudowanych pomieszczeniach laboratoryjnych i magazynowych drugiego pietra przyjeto

N
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obcigzenie uzytkowe dla stropu réwne 5 kN/m2. Lokalnie zwiekszono obcigzenie zgodnie z wytycznymi

Inwestora.

© 9 0o .9 o)
T é ‘ A ‘ ! |/ ///
L i . = .
| 1 N |
et ==t — b

Legenda: dopuszezalne
obcigzenie uzytkowe:

0 —2kN/m2 (200kg/m?2)
= —SkN/m2 (500kg/m32)
B —6kN/m2 (600kg/m2)
B —15kN— ciezar pieca (1500kg)
1 —5.5kN- ciezar wanny (550kg)

Rys. 12 Schemat dopuszczalnych obcigzen uzytkowych przyjetych do obliczen
Rzut ptyty stropowej w poziomie +9.50

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych zeber za pomocg 2 ceownikow C240 ze stali S275 mocowanych od
boku zelbetowych zeber. Ceowniki nalezy skreci¢ ze sobg, co okoto 80 cm za pomocg preta gwintowanego
M16. Ceowniki oparte na zelbetowych podciggach za pomocg siodetek z ceownika C240 lub doczotowo wg
rysunku szczegétowego. Zamocowanie konstrukcji stalowej do elementéw zelbetowych za pomocg kotew
iniekcyjnych M16 wg detali na rysunkach szczegétowych. Zakotwienie doczotowe belek stalowych w
zelbetowych podciggach (wg detalu 4 i 5 na rysunku szczego6towym) nalezy wykonaé szczegélnie starannie.
Powierzchnia blach winna scisle przylegaé do powierzchni betonu. Podczas montazu kotew i pretéw
gwintowanych bezwzglednie nalezy przerwaé wiercenie otworéw w przypadku natrafienia na zbrojenie belek
zelbetowych. Nalezy wtedy wierci¢ otwor w miejscu sgsiednim. W przypadku podejrzenia, ze zbrojenie, do
ktérego sie dowiercono stanowi zbrojenie dolne belki nalezy wierci¢ powyzej zbrojenia a jesli to niemozliwe
powiadomi¢ Nadzdr Autorski w celu weryfikacji rozwigzania

Na ceownikach w rozstawie, co 150cm opierajg sie dwuteowniki IPN 120. Dwuteowniki stanowig dodatkowa
podpore dla ptyty stropowej. Przestrzen miedzy ptytg stropowa a dwuteownikiem gr ~1cm nalezy wyklinowaé
i wypeti¢ zaprawg cementowg — peczniejgcg. W ceownikach w miejscu oparcia dwuteownikéw nalezy
wykonac¢ zebra.

W pomieszczeniach miedzy osiami 5 i 6 uktad wzmocnien dostosowano do uktadu belek. W osi A projektuje
sie wzmocnienie zebra o przekroju 25x35cm w postaci dwuteownika HEA220. Dwuteownik nalezy umiescic
pod zebrem, mocowa¢ do zelbetowych stupéw w osiach 5 i 6 doczolowo za pomocg 4 kotew iniekcyjnych
M16.

Pozostate zebra w plycie stropowej nalezy wzmocni¢ za pomocg pary ceownikow C240. Zebra rownolegte do
osi cyfrowych nalezy wzmocni¢ za pomocg pary ceownikéw C140, lub C180. Doktadne rozmieszczenie i
detale potgczen pokazano na rysunku szczeg6towym dotgczonym do opracowania

Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo do poziomu R 60. W celu uzyskania
wymaganej odpornosci ogniowej elementow stalowych zaleca sie zastosowanie powtok peczniejgcych
podczas pozaru. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

ITB-305 ,Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych”. Kategoria korozyjnosci C1
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(biura) wg PN-EN 1SO 12944-2:2001. Przed potozeniem warstw malarskich elementy konstrukcji nalezy
oczyscic do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Grubos¢ powtok malarskich wg specyfikacji producenta

farb. W miejscach spawania na montazu powioki nalezy uzupetnic.

Tabela 3 Zestawienie obcigzen dla istniejgcej ptyty stropowej

Strop w pomieszczeniach istniej gcych
Obcigzenie Wspotczynnik| Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne| obcigzenia |obliczeniow e
g, [kN/T?] g g, [KN/n?]
I. STALE [m] [kN/m?]
Wykonczenie np. ptytki ceramiczne 0.02 x 21.00 = 0.42 1.2 0.50
Zaprawa mineralna samopoziomujgca 1cm 0.01 x 2400 = 0.24 13 0.31
Mata akustyczna 5mm 0.005 x 15.00 = 0.08 1.2 0.09
Istniejgca betonowa wylewka 0.04 x 25.00 = 1.00 1.2 1.20
Piyta zelbetowa 8cm 0.08 x 25.00 = 2.00 1.1 2.20
Sufit podwieszany kasetonowy 0.20 1.3 0.26
I> 3.94 3.75
I1. ZMIENNE - UZYTKOWE
Obcigzenie technologiczne 5.00 1.3 6.50
Obcigzenie zastepcze od $cian dziatlowych 1.25 1.2 1.50

Wyniki analizy statycznej i wymiarowanie belek wzma  cniaj gcych zebra C240:

Schemat i wyniki obliczen statycznych belki:

5.65

2 C 240

Rys. 13 Widok belki wzmacniajgcej zebra

e

Rys. 14 Wykres momentow zginajgcych My[kNm]

',%-92.'00 |

Rys. 15 Wykres sit scinajgcych Fz[kN ]

MATERIAL: S 275
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 240

h=24.0 cm

b=42.0 cm Ay=44.20cm2 Az=45.60cm2 Ax=84.60 cm2

tw=0.9 cm ly=7200.00 cm4 1z=18851.91 cm4 1x=39.40 cm4
tf=1.3 cm Wely=600.00 cm3 Welz=897.71 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

15 PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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Projekt budowlano- wykonawczy

My = 129.95 KN*m

Mry = 153.00 kN*m

Mry_v = 153.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

K

rakow, ul. Cementowa 8

FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry) = 129.95/(1.00%153.00) = 0.85 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia

uy =0.0cm < uy max =L1/250.00 = 2.

uz=2.3cm < uzmax =1L/250.00 = 2.

3 cm Zweryfikowano
3 cm Zweryfikowano

Wyniki analizy statycznej i wymiarowanie belek IPN120, na ktorych opiera sie ptyta.

1.75

IN 120

Rys. 16 Widok belki

8.35

Rys. 17 Wykres momentéw zginajgcych My[kNm]

-19.09

MATERIAL: S 275
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa

T T A

Rys. 18 Wykres sit scinajgcych Fz[kN ]

PARAMETRY PRZEKROJU: IN 120

h=12.0 cm

b=5.8 cm Ay=8.93 cm2 Az=6.12 cm2 Ax=14.20 cm2
tw=0.5 cm ly=328.00 cm4  1z=21.50 cm4 IXx=2.92 cm4
tf=0.8 cm Wely=54.67 cm3 Welz=7.41 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 8.35 kN*m
Mry = 13.94 KN*m
Mry_v =13.94 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00La_L=0.99 Nw = 1135.
Ld=1.75m

49 kNfi L =0.77

Nz = 14551 kN Mcr = 18.82 KN*m

D& PRACOWNIA
KONSTRUKCYINA
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 8.35/(0.77*13.94) = 0.78 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.7 cm Zweryfikowano
uz=0.3cm < uz max = L/250.00 = 0.7 cm Zweryfikowano

8.10. Piyta stropu w poziomie 1

W poziomie pierwszego pietra przebudowie podlegajg pomieszczenia wydzielone osiami: 12-14; A-B.
Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe, rdwnomiernie roziozone stropu w pomieszczeniach laboratoryjnych
réwne jest 2.0 kN/m2.

W pomieszczeniu magazynowym na podstawie wytycznych uzytkowych podanych przez Inwestora przyjeto
obcigzenie réwnomiernie roztozone réwne 2.0 kN/m2 = 200kg/m2.

W przypadku, gdy w czasie eksploatacji konieczne bedzie uzyskanie wiekszej, dopuszczalnej no$nosci

stropu niezbedne bedzie wykonanie wzmocnienie ptyty stropu.

® , ® . @

| zakrez_oprocewgnia
E

©

Legenda: dopuszczalne
obcigzenie uzytkows:

CO —2kN/m2 {200kg/m2)
Rys. 19 Rzut ptyty stropowej w poziomie | pietra. Schemat obcigzen uzytkowych przyjetych do obliczen

8.11. Konstrukcja wsporcza central wentylacyjnych.

Na poziomie poddasza budynku (poz. ok. +14.71), miedzy osiami A’ i B oraz 7 i 8, projektuje sie konstrukcje
stalowg pod centrale klimatyzacyjne i centrale wentylacyjna. Ze wzgledu na brak mozliwosci podwieszenia
urzgdzen do zebrowych pityt panwiowych dachu, w celu wiadciwego zamontowania urzadzen nalezy na
istniejacych belkach zelbetowych w osiach 7 i 8 oprze¢ trzy belki stalowe, na ktére poprzez wymiany,
przekazane zostanie obcigzenie od urzgdzen. Gtéwne belki zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych —
dwuteownikéw HEA180, wymiany z dwuteownikow HEA100. W celu oparcia belek gtéwnych na jednakowym
poziomie, nalezy podku¢ ptyte w osi 8 do poziomu gory belki w osi 7, nastepnie wyréwnaé¢ podlewka
betonowg zgodnie z rys. konstrukcji. Dodatkowo projektuje sie belke stalowg CE160, opartg liniowo na
istniejgcej konstrukcji zelbetowej w osi A’. Sposéb mocowania belek, ich potgczenia oraz doktadna lokalizacja
zgodnie z rys. K-03 ,Konstrukcja wsporcza pod urzgdzenia technologiczne na poz. poddasza i stropodachu”.
Miedzy stalowymi wymianami, w miejscach gdzie nie zostaly usytuowane urzgdzenia technologiczne, nalezy

zamocowac krate pomostowg np. KOZ/34x38/30x3 za pomocg potgczen systemowych.

17 PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB-305
.Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych". Przed potozeniem warstw malarskich
elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa. 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Grubos$¢ powtok

malarskich wg specyfikacji Producenta.

Schemat i wyniki oblicze n statycznych belki stalowej HEA180 (przekréj najbar  dziej wyt ezony):

HEA 180

- A

6.00

Rys. 20 Schemat statyczny belki gléwnej

-0.00 2 .
= | | N | °
Rys. 21 Wykres momentéw zginajgcych My[kNm]
N~
(o]
I
N
] l .
& | ‘%
™
I
o

Rys. 22 Wykres sit Scinajacych Fz[kN ]

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 180

h=17.1cm

b=18.0 cm Ay=34.20 cm2 Az=10.26 cm2 Ax=45.30 cm2
tw=0.6 cm ly=2510.00 cm4 1z=925.00 cm4 IXx=14.90 cm4
tf=0.9 cm Wely=293.57 cm3 Welz=102.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 37.49 kN*m

Mry = 63.12 kKN*m

Mry v =63.12 KN*m Vz =-1.28 kN
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.01 Nw = 2029.93 kN fiL=0.75
Ld =6.00 m Nz = 532.55 kN Mcr = 81.87 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 37.49/(0.75*63.12) = 0.79 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.01 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
uz=2.1cm < uzmax=L/250.00=2.4cm Zweryfikowano

5y PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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Schemat i wyniki oblicze n statycznych belki stalowej HEA100 (przekroj najbar  dziej wyt ezony):

HEA 100
—

1.85

Rys. 23 Schemat statyczny belki gléwnej

e} -0.0(
N
=
Rys. 24 Wykres momentéw zginajgcych My[kNm]
©
Q
= S
o
1
Rys. 25 Wykres sit scinajgcych Fz[kN ]
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 100
h=9.6 cm
b=10.0 cm Ay=16.00 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=21.20 cm2
tw=0.5 cm ly=349.00 cm4 1z=134.00 cm4 IXx=5.26 cm4
tf=0.8 cm Wely=72.71 cm3 Welz=26.80 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 1.79 KN*m
Mry = 15.63 kN*m
Mry_v = 15.63 kN*m Vz =-0.65 kN

KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =0.59 Nw = 2536.55 kN fiL=0.97
Ld=1.85m Nz =811.48 kN Mcr = 60.11 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 1.79/(0.97*15.63) = 0.12 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.01 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano
uz=0.1cm < uz max =L/250.00=0.7cm Zweryfikowano
8.12. Konstrukcja wsporcza agregatéw chtodniczych

Na poziomie stropodachu budynku, miedzy osiami A i B oraz 10 i 11, projektuje sie konstrukcje stalowg pod
agregaty chfodnicze. Ze wzgledu na brak mozliwosci posadowienia urzadzen na Zzebrowych plytach
panwiowych dachu ze wzgledu na ich niedostateczng nosnos¢, w celu umozliwienia zamontowania urzadzen
nalezy na potaci dachu wykona¢ konstrukcje wsporczg w postaci rusztu stalowego przenoszacego

obcigzenia bezposrednio na linie podpér w osiach 10 oraz 11. Ruszt zaprojektowano z dwdch belek HEA160,

5y PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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usytuowanych w osiach 10 i 11 w linii istniejgcych dzwigaréw strunobetonowych, mocowanych do piyty dachu
w trzech miejscach na dlugosci belki kotwami wklejanymi FIS A M16. Mocowanie nalezy wykona¢, jako
szczelne. Na belkach dolnych zamocowane zostang pionowe stupki, zmiennej wysokosci niwelujgcej
nachylenie pofaci. Na stupkach osadzone zostang belki gérne HEA160 w rozstawie ok. 150cm stanowigce
bezposrednie podpory liniowe pod podest roboczy w postaci krat pomostowych np. KOZ/34x38/40x3

Spos6b mocowania belek, ich potgczenia oraz dokladna lokalizacja zgodnie z rys. K-03 ,Konstrukcja

wsporcza pod urzgdzenia technologiczne na poz. poddasza i stropodachu”.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢é zgodnie z instrukcjg ITB-305
.Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych". Przed potozeniem warstw malarskich
elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa. 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Grubos$¢ powtok
malarskich wg specyfikacji Producenta. W miejscach spawania na montazu powtoki antykorozyjne i p.poz.

nalezy uzupetnic.

Schemat i wyniki oblicze n statycznych belki stalowej HEA160 (przekréj najbar  dziej wyt ezony):

HEA 160
A 3
T 6.00
Rys. 26 Schemat statyczny
(©))
2 = 2
=) o l
Rys. 27 Wykres momentéw zginajgcych My[kNm]
0
l9p]
I N
I~
a ' gl

Rys. 28 Wykres sit scinajgcych Fz[kN ]

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 IXx=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 19.08 kN*m

Mry = 47.24 kN*m

Mry_v = 47.24 kKN*m Vz =-0.21 kN
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.02 Nw = 1977.86 kN fiL=0.74
Ld=6.00m Nz = 354.65 kN Mcr = 60.38 kN*m

5y PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 19.08/(0.74*47.24) = 0.54 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
uz=1.7cm < uzmax =L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
8.13. Przebicia ptyt panwiowych

Podczas wykonywania przebi¢ w ptycie panwiowej dachu nie dopuszcza sie do naruszenia zeber podtuznych
oraz poprzecznych istniejgcej ptyty. Krawedz wykonywanego przebicia nalezy odsung¢ min. 10cm od
krawedzi istniejgcego zebra. Maksymalne dopuszczone przebicie w plycie panwiowej — najdluzszy wymiar

50cm. Zabrania sie grupowania kilku przebi¢ w jednym przesle ptyty panwiowej.

o5 s y - S § 78 73 73 - PO 3 £9.5 5;‘.‘2

Rys. 29 Dopuszczony zakres wykonywania przebi¢ w ptycie panwiowej stropodachu. Zaznaczony obszar

przedstawia strefe mozliwej lokalizacji przebicia. Maksymalny wymiar przebicia 50x50cm

8.14. Mocowanie kanatéw wentylacyjnych

W pomieszczeniach parteru i pierwszego pietra dopuszcza sie mocowanie podwieszonych przewodow
wentylacyjnych do konstrukcji stropu zelbetowego za pomocg zawiesi systemowych, bgdz z wykorzystaniem
innego systemowego rozwigzania. Na kondygnacji drugiego pietra przewody wentylacyjne nalezy mocowaé
do zelbetowych ptyt stropowych, jesli wystepujg w danym pomieszczeniu, lub stalowej konstrukcji wsporczej
sufitu podwieszanego. W przypadku braku konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego, lub zlego stanu
technicznego: nadmiernych ugiec¢ profili stalowych, lub oznak korozji, nalezy wykona¢ systemowe konstrukcje
wsporcze dla przewoddéw. Bezwzglednie zabrania sie mocowania konstrukcji wsporczych kanatow

wentylacyjnych do zebrowych ptyt panwiowych dachu.

Jako konstrukcje wsporczg pod zawieszenie instalacji nad korytarzem oraz czescig pomieszczen na |l pietrze
budynku, dopuszcza sie wykonanie belek stalowych HEA120, podwieszonych (nieinwazyjnie) do istniejgcych
dzwigaréw strunobetonowych stanowigcych konstrukcje nosng stropodachu. Wymiary i lokalizacje belek
nalezy dostosowa¢ do stosowanej technologii oraz rzeczywistej sytuacji na budowie. Mocowanie belek
stalowych do dzwigaréw nalezy zrealizowa¢ poprzez wykonanie z obu stron dzwigara obejm z profili Z-owych
np. Z150x60x67x2.5. Profile Z-owe mocowac¢ dolng potkg do projektowanych belek HEA120 poprzez

zastosowanie dwoch srub M12, gérne poiki profilu Z nalezy zawiesi¢ z obu stron na dolnej péice dzwigara

‘ii‘% PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C.
agpe® PRACOWNIA A >
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dwuteowego. Skos na poice dzwigara pod "zetownikiem" nalezy wyréwna¢ zaprawa. Nie dopuszcza si e do

wiercenia w_istniej gcych d zwigarach strunobetonowych . Wymiary profili Z-towych tworzgcych obejmy

dzwigara nalezy dobra¢ i potwierdzi¢ po wykonaniu doktadnych obmiaréw dzwigara. Belki stalowe nalezy

wykonaé¢ w miejscach, gdzie kanaly wentylacyjne sg prowadzone bezposrednio pod ptytg panwiowa dachu.

Rozmieszczenie belek stalowych

600 O 600 O 600 O 600 600

| — |
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Rys. 31 Rozmieszczenie belek stalowych podwieszonych do dzwigaréw - poddasze

Mocowanie sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach nad ktoérymi bezposrednio znajduje sie plyta
panwiowa stropodachu nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tulei kotwigcych bgdz kotew wkrecanych.

W trakcie montazu mocowan systemowych, nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia przeciwwodnej warstwy
pokrycia stropodachu. W razie przebicia warstwy pokrycia konieczne bedzie jej odtworzenie i zapewnienie
szczelnosci wykonywanych potaczen. Na podstawie dostepnej dokumentacji archiwalnej i katalogéw ptyt
prefabrykowanych, mozna przypuszczaé, ze grubos¢ istniejgcej ptyty panwiowej wynosi ok. 2,5cm, nalezy ten

fakt uwzgledni¢ przy doborze tulei lub kotwi mocujgcych.

Nad pomieszczeniami 2.23 do 2.25 ze wzgledu na brak piyty zelbetowej w poziomie poddasza, nalezy
wykona¢ konstrukcje wsporczg, w postaci belek stalowych mocowanych czotowo do istniejgcych belek

zelbetowych w osi 6’ oraz 7 w rozstawie dostosowanym do technologii wykonania sufitbw podwieszanych.

™
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Mocowanie belek stalowych do istniejgcej konstrukcji wykona¢ zgodnie z przedstawionym ponizej

schematem.
Mocowanie belki stalowej Przekréj 1-—1
skala 1:10 skala 1:10
istniejgca konstrukeja — L1251 20 N
belka zelbetowa N i TN e /u
o | wklejona FIS A
‘ 0 lub rownowazne
— M
#\ HEATE0 /4
|

| —
BL300x8 [y
} ) L=300 \? -/

—

B '
3L300x8 / Fz\‘

=300\ &/
O snizazo 73
P+N kl.5.8\ %/
wklejana FIS A

L:b réwnowazne
Rys. 32 Sposéb mocowania belek stalowych do istniejgcych belek zelbetowych

Mocowanie podwieszonych przewodoéw wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego wykonaé np. za pomocg

zawiesi systemowych bgdz z wykorzystaniem innego systemowego rozwigzania. W razie stwierdzenie na

budowie braku zalozonych na podstawie dokumentacji archiwalnej elementéw konstrukcji — belek w osi 6’

badz 7, nalezy przerwac prace i skontaktowac¢ sie z projektantem w celu weryfikacji wydanego rozwigzania.

Elementy konstrukcji pod zawieszenie kanatow wentylacyjnych oraz sufitbw podwieszanych nie zostaty

uwzglednione w zestawieniach stali wydanych rysunkéw.

8.15. Zaslepienie otworéw w  zelbetowych piytach stropowych

Zaslepienie trzech prostokatnych otworéw w zelbetowej ptycie poziomu poddasza budynku, znajdujacych sie
przy osi 8, nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie przy krawedziach przebié¢ belek stalowych, mocowanych
czotowo do istniejgcych zelbetowych zeber. Belki stalowe z profili HEA100. Mocowanie belki stalowej do
konstrukcji zelbetowej czterema kotwami iniekcyjnymi M12 z obu stron. Na tak przygotowanej konstrukciji

nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg z betonu C25/30 gr.10cm, zbrojong w obu kierunkach fi8 co 15.

Zaslepienie pozostatych przebi¢ w stropach zelbetowych o wymiarach x < 45 cm nalezy wykonaé poprzez
odspojenie betonu przy otworze, odstonieciu istniejgcego zbrojenia piyty zelbetowej i dospawaniu do niego
zbrojenia w obrebie zaslepianego przebicia. Tak przygotowane zbrojenie nalezy zala¢ betonem C25/30.

Lokalizacja otworow do zaslepienia zgodnie z projektem Architektury.

8.16. Projektowane przebicia przez sufit podwieszan

y

Z poziomu poddasza na kondygnacje drugiego pietra konieczne jest wykonanie przebi¢ dla kanatéw
wentylacyjnych. Poza przebiciami w stropie zelbetowym przedstawionymi oddzielnie, pozostate przebicia
wykonane zostang w stropie opartym na belkach stalowych. Pomiedzy belkami umieszczono suprema,
warstwy tynku i gladzi. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy na podstawie szczegoétowych odkrywek
potwierdzi¢ konstrukcje stropu. W przypadku rozbieznosci z opisem nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski
celem weryfikacji rozwigzania. Przebicia nalezy wykona¢ przez lekkie warstwy stropu miedzy belkami:
suprema, warstwy tynku i gtadzi. Bezwzglednie zabrania sie przecinania nosnych stalowych elementéw
konstrukcji stropu. W przypadku je$li projektowane kanatly zgodnie z projektem technicznym branzy

instalacyjnej, wystapig w kolizji z belkami stalowymi stropu kanaty nalezy przesungé, lub rozdzielié.
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8.17. Konstrukcja wsporcza kanatéw wentylacyjnych p rzy osi B

W zwigzku z brakiem mozliwosci mocowania zawiesi systemowych do piyty stropodachu dla dwéch kanatéw
wentylacyjnych zlokalizowanych przy osi B na poziomach +7.60 oraz +8.18, w poziomie plyty Il pietra w
osiach 7-13, miedzy istniejgcymi stupami zelbetowymi, nalezy zamocowac stalowe belki CE200. Potgczenie
belek do stupow zelbetowych wykona¢ poprzez obustronne dospawanie do profilu stalowego blach
300x300x8 a nastepnie mocowanie ich czterema kotwami iniekcyjnymi M12 z kazdej strony. Do tak
wykonanych belek nalezy mocowaé stalowe wsporniki o diugosci ok. 80cm, wykonane z przekroi HEA100,
poprzez blache czolowg 200x200x8 z uzyciem czterech srub M12. Mocowanie przewodéw wentylacyjnych do
belek stalowych wykonac np. za pomocg zawiesi systemowych badz z wykorzystaniem innego systemowego
rozwigzania. Wsporniki stalowe pod zawieszenie kanatldéw wykona¢ w rozstawie max.150cm.

W razie stwierdzenia mozliwosci mocowania stalowych wspornikéw do istniejacych belek zelbetowych w
poziomie Il pietra, dopuszcza sie rezygnacje z wykonywania belek stalowych CE200. Potgczenie wspornikow
z belkami zelbetowymi nalezy wykona¢ wowczas poprzez dospawanie do belek stalowych HEA100 blach
czotowych 200x200x8 i mocowanie ich do istniejgcych belek czterema kotwami iniekcyjnymi M12.

Elementy konstrukcji pod zawieszenie kanatow wentylacyjnych nie zostaly uwzglednione w zestawieniach

stali wydanych rysunkéw.

9. Zestawienie zat gczonych rysunkéw

K-01 Wzmocnienie piyty stropowej poz +9.35

K-02 Podtoga podniesiona w pracowni mtynkow

K-03 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia technologiczne na poz. poddasza i stropodachu
K-04 Zaslepienie otworéw poz. poddasza

K-05 Nadproza stalowe
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