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ZAtACZNIK 2

SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA LABORATORYINEGO

UWAGA!

Przed przystapieniem do realizacji zadania wytoniony w trybie postepowania publicznego

Wykonawca, jest zobowigzany uzgodni¢ z uzytkownikami poszczegdinych pomieszczen

laboratoryjnych:

e rozmieszczenie punktéw poboru medidw w dygestorium wg ilosci ogdlnej przypadajacej na
dygestorium ze specyfikac;ji

e ilosci prawychilewych modutéwszafkowych z drzwiami skrzydtowymi.

e llos¢irozmieszczenie pionowych przegréod w regatach magazynowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest takze:

e umiejscowienie i potgczenie punktédw zasilania linii instalacyjnych mediéw w pomieszczeniu z
punktami poboru medidw w laboratoryjnych stanowiskach roboczych oraz dygestoriach.
Potaczenie to winno by¢ dopasowane do rodzaju linii instalacyjnej i by¢ wykonane zgodnie ze
sztukginzynierskg w tym zakresie oraz zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

. wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania w pomieszczeniach, w ktérych bedzie
wykonywany Przedmiot Zamdwienia, dokona niezbednych pomiardéw

1. MEBLE LABORATORYINE
1.1. Stanowiska laboratoryjne:

Stanowiskalaboratoryjne przyscienne oraz wyspowe sktadajg sie ze stelazy stotéw laboratoryjnych, w
przypadku stotu zinstalacjamiz kolumny instalacyjnej, atakze z szafeklaboratoryjnych, laboratoryjnych
blatéw roboczych, stanowisk do mycia, instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz elektrycznych.
Konstrukcja stotéw laboratoryjnych oparta na stelazustalowymtypu A, zgodnie z zapisamiw Zatgczniku
nr 1 — Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia.

1.2. Stelaze stotéw laboratoryjnych:

Stelaztypu A:

Konstrukcja wykonana w formie profili stalowych o grubosci scianek 2,5 mm +0,6mm w nastepujacy
sposéb:

e konstrukcjanosna pojedynczego stanowiska ztozona z dwéch nég typu A oraz belek poprzecznych
taczacych nogi dajgcsztywny uktad konstrukcyjny;
* nogii stopyz profili zamknietych o przekroju poprzecznym minimum 40x40x 2 mm;

e belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nég;



e konstrukcja nosna do zabudowy ciggtej ztozona z : dwéch nég typu A oraz belek poprzecznych,
tworzacych sztywny uktad konstrukcyjny;

* nogitypu A sg spawane, belki poprzeczne spawane lub skrecane w jeden element lub zabudowe
ciagta;

e belki gdrne musza by¢ wyposazone w niezalezny system poziomowania blatdw ceramicznych
oparty o cztery regulowane sruby poziomujace na kazdy blat;

e 0podruziemienia: maksimum 0,1 Ohm;

e konstrukcjanosnamusi dopuszcza¢ obcigzenie minimum 2000 N/m2;

e stelaznandzkacho regulowanej wysokosci w zakresie 25mm;

e niedopuszczasiestosowaniatgczen lub wstawek z obcego materiatu np. zaslepek plastikow ych;

e zabudowa ta powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do przestrzeni
instalacyjnych w celach serwisowych bez uzycia potgczen srubowych;

e  konstrukcjastelazy malowana proszkowo w kolorze RAL7035 lub zblizonym.
Wyposazenie dodatkowe stotéw wyspowych:

Kolumnaelektryczna

Wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powtoka epoksydows, poliestrowg lub
poliestrowo-epoksydowsg (grubos¢ powtoki w zakresie 80-100 um, o przekroju 150 x 100 mm (+/- 20
mm), lub profilu stalowego ocynkowanego malowanego technikg proszkowg powtokami
epoksydowymi, poliestrowymilub poliestrowo-epoksydowymi(warstwa o grubosci min.70-um). Front
kanatu powinien by¢ podzielony na sekcje umozliwiajgce tatwa zmiane konfiguracji instalacji. Czoto
kanatu wykonane z blachy malowanej proszkowo powtoka poliestrowg lub poliestrowo- epoksydowa
(grubosc¢ powtoki w zakresie 80-100 um, kolor RAL 7035 lub zblizony) lub ptyty z zywicy fenolowe;j z
powierzchnig spolimeryzowang np. wigzka elektrondw. W kanale umieszczone gniazda elektryczne lub
inny osprzet elektryczny zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 1 — Szczegdétowy opis przedmiotu
zamowienia.

Kanat musi posiadac certyfikat zgodnosciz normami:

-EN 50085-2-1:2006+A1:2011

-EN 50085-1:2005+A1:2013

-EN 50529:2014

wydany przez europejskie, niezalezne laboratorium badawcze

1.3. Szafkilaboratoryjne nierdzewne

Korpus szafekzgrzewany, wykonany z blachyze stali nierdzewnej, gr. 0,7-1mm. Drzwipanelowe, prawe ,
lewe (z wygtuszeniem) nazawiasach kotkowych . Udzwig p6otek 60-80kg / m2

Szuflady cate metalowe z frontem panelowym, na prowadnicy kulkowej (nie dopuszcza sie prowadnic
rolkowych) z petnym wysuwem. Prowadnice muszg by¢ samodomykajgce, z samodociggiem
powodujace cichg prace przy domykaniu. Prowadnice muszg wytrzymywac obcigzenie do 30 kg.

Uchwyty nierdzewne profilowane w panelu drzwi(pionowe) lub froncie szuflad ( poziome ).
Fronty drzwi i szuflad rdwno z korpusami szafek i stelazy.



Typologiaszafek laboratoryjnych:

Szafki podblatowe —montaz pod stelazem A

e S-A-450x510 x 710, 1x drzwi;

e S-B-600 x 510 x 710, 1x drzwi;

e S-C-600 x510 x 710,, 1x drzwi + 1x szuflada;

e S-D-600 x 510 x 710, 4x szuflada;

e S-E-600x 510 x 560, 1x drzwi;

e S-F-800 x510 x 610, 1x drzwi + 1x szuflada;

e S-G-900 x 510* x 610, otwierana 2x drzwi, instalacyjna;
e S-H-900 x 510* x 610, otwierana 2x drzwi, instalacyjna;
e S-1-1200 x 510* x 610, otwierana2x drzwi, instalacyjna.

* Gtebokosészafekinstalacyjnych nalezy dopasowac do gtebokosci stanowiska do myciaoraz zlewu.

Szuflady / szuflady i drzwiczki - spdd otwarty:

e SZ-A-szuflada450 przestrzen pod szufladg otwarta
e SZ-B-szuflada600 przestrzen pod szufladg otwarta
e SZD-A-szuflada450 + drzwiczki 450 — spdd otwarty.
e SZD-B-szuflada 600 + drzwiczki 600 —spdd otwarty.

Szafki podblatowe —mobilne, z kdtkami wysokosci h=100mm;

e SM-A-450 x 510 x 580, 4x szuflada, wysokos$éz kétkami 680;

Szafki wiszgce
e SW-A-900 x 300 x 600, 1x drzwi;
e SW-B-950 x 300 x 600, 2x drzwi;

Wysokosc osprzetu szuflad wykonaé w odpowiednim wymiarze do wysokosci frontéow szuflad. Fronty
modutdéw szafkowych nie mogg wystawac poza frontowg krawedz stelazy stotéw laboratoryjnych.

Wymagania dodatkowe
Meble laboratoryjne powinny byézgodne z:
e  PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczgce projektowaniaiinstalowania.

e PN/EN 13150 Stoty robocze dla laboratoriow — wymiary, wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

e PN-EN 14727 Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i
metody badan

W celu zapewnienia bezpieczenistwa i jakosci oferowanych wyrobow oferent zobowigzany jest do
dostarczenia nastepujgcych deklaracji:

e Deklaracja zgodnosci oferowanych mebli laboratoryjnych z normga: PN-EN 13150:2004 Stoty
robocze dlalaboratoriéw -- Wymiary, wymagania bezpieczeristwa i metody badan

e Deklaracja zgodnosci oferowanych mebli laboratoryjnych z normg: PN-EN 14727:2006 Meble
laboratoryjne —Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymaganiai metody badan.



1.4. Stanowisko do mycia z osadnikiem

Stanowisko do mycia wykonane nastelazu typu A (wgopisutyp A) zblatem ze stali nierdzewnej. Jeden
lub dwa zlewy nierdzewne, zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoéwienia. Jedna lub dwie baterie laboratoryjne stofowe na wode zimng i ciepta, z kurkami z
polipropylenu, opis w czesci armatura laboratoryjna. Szafka stanowiska do mycia wykonana w
technologiiopisanej dlaszafek. Szaftka w wersji jedno- lub dwudrzwiowej podwieszonej pod konstrukga
blatu, wykonanaw formie korpusu z drzwiami bez dna, umozliwiajgca swobodne przemieszczanie
osadnika mobilnego. W szafce pod zlewem osadnik mobilny. Osadnik (odstojnik) pod zlew. Wykonany
z tworzywa sztucznego PCV, trzykomorowy, wyposazony w kotka jezdne. Wymiary 61x 42.5 x 45cm.

1.5. Blaty Laboratoryjne

Blaty z litej ceramiki technicznej

Blaty ceramiczne powinny by¢ wykonane z litej ceramiki technicznej —spiek ceramiczny o zamknietej
strukturze czgsteczkowej w kolorze jasny popiel RAL7035 nakrapiany. Powierzchnia blatu nie powinna
zawierac sztucznych barwnikéw i powinna by¢ jednorodna z wnetrzem materiatu. Ze wzgledéw
ochrony srodowiska nie dopuszcza sie stosowania tzw. glazury chemicznej, ani tez wykonanej z
materiatuinnego niz wnetrze blatu.

Wymagania dotyczace blatdow ceramicznych:

Parametry wymiarowo-techniczne:

¢ grubos¢ ceramiki powinnawynosi¢ 35mm -4/+0mm dla litej ceramiki technicznejz podniesio-
nym zintegrowanym obrzezemceramicznym (grubos$¢ mierzonawraz zobrzezem) lub 20mm+/- 1
mm dla blatéw ceramicznych bez obrzeza ceramicznego. Podniesione obrzeze w stotach ceramicz-
nych powinno byéw obrysie catego stotu, bez podniesionego obrzeza przy tgczeniu modutéw sto-
tfowych

e obrzeze ceramiczne utrzymujace na powierzchni blatu rozlang ciecz o objetosci od 6 do 8 I/m2

¢ nie dopuszcza sie technologii malowania lub powlekania chemicznego jakichkolwiek obrzezy
blatéw

¢ wszelkie widoczne obrzeza blatéw powinny byéglazurowane, w przypadku styku obrzeza blatu
ze Sciang, komorg dygestorium lub sgsiadujgcym blatem, obrzeza powinny byédociete, a tgczenia
technologiczne wypetnione masg uszczelniajgcg o podwyzszonej odpornosci chemicznej, masata
winnazachowywacelastyczno$¢i byctatwado usunieciaw przypadku wymiany

¢ blaty ceramiczne powinny sie charakteryzowaé nastepujgcymitolerancjamiodchytek wymiaro-
wych:

w przypadku przeciwlegtych glazurowanych krawedzi: 0/+7mm

w przypadku, gdy jedna krawed? jest docieta adruga glazurowana: 0/+5mm

w przypadku, gdy obie krawedzie sg dociete: +/- Imm

tolerancja ptaskoscinie powinna przekraczaé 5mm dla blatéw o dtugosci wiekszejniz 1200mm

Odpornos¢ mechaniczna:
Laboratoryjne blaty powinny charakteryzowaé sie ekstremalng odpornosciag na obcigzenia
mechaniczne. Blaty te powinny by¢ samonosne tzn. powinny przenosi¢ obcigzenia przy podpardu
jedynie w czterech naroznych punktach blatu. Zakres przenoszenia obcigzenia to:
e dlablatéw ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym: P>1550 x B/L

e dlablatéow bezobrzezaceramicznego: P>950 x B/L



gdzie: L -dtugos$¢badanegoblatu/ B - szerokos$¢ badanego blatu/ P -obcigzenie niszczgce w kg

Odpornoséna Scieranie w skali Mohsa:

Wartos¢ od 6 do 8.

Odpornos$étermiczna:

Ceramiczne blaty laboratoryjne odporne nawysokatemperature w zakresie:

dtugotrwatej ekspozycji powierzchniowejdo min. 550 OC,
krétkotrwatejekspozycji powierzchniowej do 800 °C.

Odpornoséchemiczna:

Blaty ceramiczne odporne nawszelkie:

kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w
laboratoriach (jedyny wyjatek stanowi kwas HF ).

Odpornos¢na promieniowanie:

Blaty ceramiczne powinny byéw petni odporne na:

promieniowanie UV

promieniowanie rentgenowskie.

Blaty ceramiczne powinny posiadac:

atest higieniczny Zaktadu Higieny Komunalnej PZH
atest higieniczny Zaktadu Badania Zywnosci i Przedmiotéw Uzytku PZH

Swiadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spetnianiu wymogodw z zakresu higieny radiacyjnej,
zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 3 grudnia 2002 r.

certyfikat lub $wiadectwo wydane przez niezalezng instytucje badawcza, potwierdzajace przy-
najmniej zgodnos$¢z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO
10545-11, ENISO 10545-13

oswiadczenie producenta potwierdzajgce odpornoséna obcigzenie niszczace (P) w kg.
gwarancje producenta minimum 25lat

raportlub sprawozdanie wydany przezniezalezng instytucje badawczg okreslajgcy klase odporno-
$ci na plamienie (badanie prowadzone wg normy PN-EN I1SO 10545 oraz PN-EN ISO 10 545-14-
minimum 5klasa)

Swiadectwo lub raport z badan wydany przez niezalezng od producenta instytucje badawczg,
stwierdzajgcy chemoodpornosé na minimum 20 substancji chemicznych (w tymbarwnikéw) takich
jak:

1. czerwien kongomin. 1%
1. fioletgencjanowy min. 1%
2. kwas siarkowy min. 96%
3. kwas azotowy 70%,

4, kwas chlorowodorowy 37%



5. kwas fosforowy min. 85%

6. wodorotlenek sodu min. 40%
7. chloroform
8. toluen

9. fenol min. 85%

10. eozynamin.1%

11. jodyna

12. formaldehyd min. 40%

13.  aceton

14. azotansrebramin.10%

15. wodakrélewska

16. kwasnadchlorowy min. 60%

17.  kwasbromowodorowy min. 48%

18. wodorotlenekamonu

Blaty ze stali nierdzewnej

Blaty nierdzewne wykonane ze stali w gatunku minimum AISI 304 o gr 3 mm , obrzeze proste o
wysokosci 40 mm lub podniesione z przettoczeniem (podwyzszeniem) o wysokosci 15mm. Od spodu
wzmocnienia nierdzewne profilowane w ksztatcie Omega. Blaty naktadane, przykrecane do stelaza.

1.6. Stanowiska komputerowe w laboratoriach.

Biurko wolnostojace, prostokatne. Blat z ptyty melaminowanej obustronnie grubosci 25mm w kolorze
jasny popiel lub zblizonym, nogi metalowe o przekroju kwadratowym, poziomujgce (+10mm). Biurko
wyposazone w kontener mobilny na kétkach, typ SM-A. Wymiary zgodne z zapisami w Zatgcznikunr. 1
— Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia.

Szafka biurowa — kontener na kétkach:
e SM-A-430 x 600 x 600, 4x szuflada: Szafka wykonana z ptyty melaminowanej obustronnie w
kolorze jasny popiel, lub zblizonym. Mobilna na kétkach. Wyposazona w 4 szuflady. Uchwyty
metalowe. Wymiary catkowite: 430x 600 x 600mm (szer. x gt. x wys.)

1.7. Szafy laboratoryjne

Szafy wykonane ztréjwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18mm obustronnie laminowanej
pokrytej melaming., w kolorze RAL7035 lub zblizonym. Drzwi przeszklone lub w wykonaniu petnym.
Whnetrze podzielone w pionie na2 komory, po4 potki na komore. Wszystkie widoczne krawedzie
szafy, tgcznie z potkami zabezpieczone okleing PVClub ABS o grubosci min. Imm. Uchwyty do szaf
powinny by¢wykonane z preta o srednicy 10-12mm w technologiigietej bez wystajgcych krawedzi,
malowane proszkowo farbg poliestrowg lub epoksydowg. Nozki regulowane z tworzywa sztucznego.



Typologiaszaf
SZL-1- szafalaboratoryjna dwudrzwiowa, 4x pétka

SZL-2 — szafa laboratoryjna dwudrzwiowa, dwudzielna, dzielona w proporcjach 2:3, gérne drzwi
przeszklone, 4x potka

Wymiary szaf zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 1 — Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia.
1.8. Regaty stalowe

Konstrukcja no$na regatu z kgtownikdéw stalowych 50x50x5mm. Pétki wykonane z blachy gr. 3mm.
Regaty wyposazone w 5 przestawnych pétek z mozliwoscig regulacji co 40mm wzmocnionych od dotu.
Nogi regatu zakoriczone stopka z tworzywa sztucznego. No$nos¢ pétki 200kg/m?2. Wymiary zgodnie z
zapisamiw Zatgczniku nr 1 — Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia.

1.9. Szafkii potki wiszace

Szafki wiszace

Korpus szafek klejony fabrycznie lub skrecany z potgczeniami kotkowymi, wykonany z tréjwar-
stwowej ptyty o grubosci nie mniejszejniz 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaming.
Fronty drzwi i szafek wykonane z trojwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
obustronnie laminowanej pokrytej melaming. Wszystkie krawedzie ptyty laminowanej w
szafce oklejone maszynowo obrzezem twardym z PCV o gr. 1 mm. Pétki w szafach wykonane
tréjwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej
melaming i oklejone maszynowo obrzezem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus
i fronty szafek podwieszanych w kolorze RAL 7035 lub zblizonym. W szafkach nalezy uzy¢ za-
wiasy puszkowe. Uchwyty do szafek powinny by¢ wykonane z preta o Srednicy min. 10 mm w
technologii gietej bez wystajgcych krawedzi. Malowane proszkowo farbg poliestrowa na do-
wolny kolor

P6tki wiszace —z ptyty

Potki wykonane tréjwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm obustronnie laminowanej
pokrytejmelamingioklejone maszynowo obrzezem twardym zPCV o gr. 1 mm z czterech stron. Pofki
w kolorze RAL7035 lub zblizonym.

Potkina sita

Konstrukcja pétkinasitawykonana z wyprofilowanejblachy ze stali nierdzewnej zazurowym dnem oraz
przegrodami oddzielajgcymi poszczegdlne sita, wykonane z drutéw stalowych nierdzewnych. Rozmiar
potki dostosowany do Srednicy sit (300i 400mm).

Wymiary zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia.
1.10. Armatura laboratoryjna

W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa i zywotnosci powinny by¢ spetnione

nastepujgce normy i standardy:

1. EN 200 Armaturasanitarna—pojedynczezawory i baterie mieszajgce do systeméw zasilania wodg
typulitypu2 —Ogdlne wymaganiatechniczne

1. EN 246 Armaturasanitarna, ogdlne wymagania dotyczace regulatora strumienia.



4.

5.

EN 559 Sprzet do spawania gazowego. Weze gumowe stosowane przy spawaniu, cieciui procesach
pokrewnych.

EN 13792 Kod barwny do oznaczania kurkdw i zawordw w obstudze laboratoriéw

EN 15154 — 1 Natryski bezpieczenstwa - prysznice do ciata przytgczone do instalacji - wodociggowej
do laboratoriéow

EN 15154 — 2 Natryski bezpieczeristwa - myjki do oczu przytgczone do instalacji wodociggowe;j

DIN 12898 Armaturalaboratoryjna, koncowki przewodoéw gietkich. (Zawory laboratoryjne, dysze)

Pozostate ogdlne wymaganiadlaarmatury:

Cata armatura musi by¢ jednego producenta.

Wszystkie zawory pokryte proszkowg powtoka poliestrowa, poliestrowo-epoksydowg lub
epoksydowa o grubosci minimum 50 mikronéw.

Powtokawodoodporna, niewrazliwa na zabrudzenia, odporna nadziatanie temperaturdo 120°C.

Powtoka o wysokiej chemoodpornosci: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach - na
minimum 10 odczynnikéw chemicznych tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas
azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.

Korpusy zaworéw wykonane z mosigdzu.
Gwinty armatury mosigdzu, bez powtok i malowania

Miejsca potgczen powstate w wyniku procesu odlewania oraz inne nieréwnosci niewidoczne po
zamontowaniu.

Gniazdo zaworu zabezpieczone przez korozjg i zjawiskiem kawitacji.

Szczeliny montazowe zwigzane z potgczeniamibaterii konstrukcyjnie zakryte.
Uchwyty baterii ( kurki ) formowane wtryskowo z polipropylenu.

Powierzchnia uchwytéw (kurkéw) gtadka, przyjemnaw dotyku, antyposlizgowa.
Uchwyty (kurki) baterii i zaworéw o konstrukgji ,,czteroskrzydetkowe;j”.

Uchwyt (kurek) musi precyzyjnie dopasowane do gtowicy.

Kody barwne musza by¢zgodne z normg EN 13792.

Uchwyt (kurek) oznaczony kierunkiem zamykaniaiotwierania

symbole mediéw umieszczone na uchwytach ( kurkach) zgodne znormg EN 13792.
Wylewki $cienne zgodne znormg DIN 12898

Zawory i wylewki wbudowane przeznaczone do wyciggdw laboratoryjnych, przystawek
instalacyjnych oraz mostéw instalacyjnych sufitowych podtgczone przy uzyciu potgczen
elastycznych (wezy).

Potaczenie gietkie ( elastyczne ) po stronie zaworu, wylewki, ztgcza doprowadzajgcego medium
lub  dystrybutora (rozdzielnika medidéw/ztgczki rozprowadzajgcej medium) podwdjnie
uszczelnione.



Dystrybutor/rozdzielnik medidéw] od kazdego podtaczenia zasilajagcego medium, posiadajacy
minimum cztery koncéwki wyprowadzajgce medium do punktéw poboru.

Laboratoryjne baterie wodne

Wymagania szczegéfowe:

Cisnienie maks. 10bar

Srednicanominalna: DN10

Bezobstugowa gtowica FOT

Scianki laboratoryjnych wylewem wodnych z rury mosiezne;j.
Grubos$é scianki laboratoryjnych wylewek wodnych min. 1,2mm
Predkos¢ przeptywu ok. 121 /min przy ci$nieniu dynamicznym 3 bar.

Zdejmowana dysza %“ z polipropylenu, uszczelniona ptasko (nakretka ztagczkowa %:“ w PP,
dysza3/8“)

Wylewki i zawory $cienne

Wymagania szczegdtowe:

Wylewkii zawory pojedyncze na sciankach dygestoriow lub$cianach przystawek oraz na $ciankach
kanatu sufitowych mostkoéw instalacyjnych, powinny mie¢ mozliwosé fatwego demontazu lub za-
miany medium od strony uzytkownika [od przodul], bez koniecznosciingerencjiw instalacje dopro-
wadzajaca.

Zawory i wylewkimontowane nascianach i sciankach z mozliwoscig stabilizacjinascianie, uszczel-
nione O-ringiem. Uzywaniekleju lub innych wypetnien hydraulicznych [nici, sznurka, etc.] jest nie-
dozwolone.

Zawory i wylewkipodtaczone wezamielastycznymi.

Przytacze weza po stronie zaworu jak musi posiadaé podwadjne uszczelnienie. Nie dopuszcza sie
stosowania wypetnien hydraulicznych w postaci, nici, wat, sznurkdéw i klejéw.

Przytgcza weza miedzy laboratoryjnym zaworem zasilajgcym a wylewka laboratoryjng z podwdj-
nym uszczelnieniem zaréwno po stronie zaworu jaki i wylewki.

Elastyczne weze do wody w oplocie ze stali nierdzewnej.

Wylewki i zawory $cienne oznaczone zgodnie zkodem barwnym wg normy PN/EN 13792, (zawory
powinny mie¢ oznaczone medium w postaci ogdlnie przyjetych symboliliterowych [np. WPC —
woda pitna zimna, WPH — woda pitna ciepta, WDC — woda demineralizowana zimna, N2- azot, V-
préznia, WNC—wodatechnicznazimna [niezdatna do picia], etc.]wraz zzaznaczonym kierunkiem
otwarciazaworu).

Elastyczne potaczenia[weze]

e Weze elastyczne powinny wykonanez odpowiedniego materiatu w zaleznosSci od stosowanych

mediéw. Dlazapewnienia bezpieczenistwa instalacji, ztgcza wejSciowe powinny byé dostepne w
wersji z podwdéjnym uszczelnieniem. Kazde pojedyncze potaczenie elastyczne powinno byc
oznakowane etykietg wskazujgcg medium, do ktérego jest przystosowane i powinno posiadac
nadrukz numerem seryjnym.



Kody kolorystyczne i identyfikacjamediéw

Uchwyty zawordw powinny posiadad tekst identyfikujgcy medium. Kolory uchwytéw powinny by¢
zgodne zEN 13792

Wymagania dodatkowe dla armatury laboratoryjnej
Armatura powinna posiadac przynajmniej:

Atest higieniczny naarmaturei wezyki,

Oswiadczenie producenta o rodzaju powtoki,
Os$wiadczenie producenta o grubosci $cianki w wylewkach,
Deklaracjazgodnosci znormami: EN 200, EN13792

Raport lub protokét z badan na odpornosé chemiczng powierzchni armatury wydany przez

niezalezng od producentainstytucje badawcza

2. DYGESTORIA
2.1. Dygestoriaz blatem na wysokosci 900mm

dygestorium - 1200 (+/- 10) x 900 (-10/+50) x max.2400mm - wymiary zewnetrzne (szerokos¢
x gtebokos¢ x wysokosé),

zbudowane na profilach stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo chemoodpormng
powtoka poliestrowg lub epoksydowg

blatz ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czasteczek) ze zinte-
growanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny, nie wymagajacy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych)

boczne $ciany zewnetrzne zamkniete blendamiz ptyt obustronnie laminowanych HPLz wykon-
czeniemw przedniej czesci profilami aluminiowymi malowanymi proszkowo lub z ptyt z zywic
fenolowych HPL.

gtebokos$éblatu roboczego min. 745 mm

wysokos¢ komory roboczej min. 1250 mm

2 pionowe okna przesuwne, system okna frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowa-
nym spadkiem okna

okno gdérne ze szkta bezpiecznego laminowanego

okno dolne z szybami przesuwanymi poprzecznie ze szkfa bezpiecznego laminowanego, rama
oknaumozliwiajgca uchwyt na catej dtugosci

system podnoszenia oknaoparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych z mozli-
woscigtatwej rozbudowy o elektryczny mechanizmem sterowania oknem

okna otwierane teleskopowo (mieszczace sie przy petnym otwarciu okna w obrysie dygesto-
rium)

Ze wzgledu na wage i jakos¢ wymaga sie zastosowania ramy okiennej wykonanej zaluminium
malowanego proszkowo farbg epoksydowa. Nie dopuszcza sie wykonania ram okienny ch z MDF.
zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed niekontrolowanympodniesieniem okna dygesto-
rium powyzej 500 mm ponad blat

wentylowanie komory roboczej przez system podwaéjnej tylnej Sciany

kanat zbiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $Srednicy min. 200mm

zlewik z litej ceramiki technicznej 250x95x112mm z syfonem. Podane wymiary w tolerangji:
250+/- 20mm; 95 +/- 10mm; 112+/- 10mm,

glazurowany otworw blacie pod zlewik

2 xwoda



. 4 x gniazdo 230V

o gniazda elektryczne oraz zawory sterujgce mediéw umieszczone w podblatowym kanale insta-
lacyjnym

o odptywy kanalizacyjne, uszczelkichemoodporne

o 1 x oswietlenie

. system sterowaniai monitoringu przeptywu powietrzazgodny zPN —EN 14 175

o klapa bezpieczenstwa

. pod blatem szafka wentylowana w czasie pracy dygestorium

o dygestoria muszg by¢ wyposazone w system zapewniajgcy ptynne otwieranie dodatkowej

szczeliny powietrza dolotowego w sposdb odwrotnie proporcjonalny do otwarcia oknafronto-
wego. System musi zapewnié nie zaktdcony doptyw statej ilosci powietrza do dygestorium pra-
cujgcego w trybie CAV. Systemmusi zapewnia¢ mozliwosc catkowitego zamkniecia dodatkowej
szczeliny dolotowejniezaleznie od potozenia okna frontowego w przypadku pracy dygestorium
w trybie VAV.

Wyktadki komory roboczej dygestorium:

muszg by¢ wykonane z ceramiki wielkogabarytowej o grubosci 8mm na podktadzie wykonanym
z ptyty laminowanej lub z zywicy fenolowej, wykfadka wewnetrzna scian urzagdzenia powinna
by¢ chemoodporna, musi posiada¢: Atest higieniczny wydany przez PZH

Kazde dygestorium ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa musi posiadac:

aktualny certyfikat zgodnos$ci z normg wydany przez europejskie, niezalezne, uwierzytelnione
laboratorium dysponujace odpowiednim sprzetem, oprogramowaniem i wiedzg konieczng do
wykonania testéw wg. normy EN 14-175, potwierdzajgcy bezpieczna prace dygestorium, jako
kompletnego urzadzenia — certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14-175-3 i PN-EN 14-175-06 wraz z
protokotem z badan dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych przeptywow
dygestorium o szerokosci 1200 mm — max. 500 m3/h. Odpowiednie dokumenty z potwierdzeniem
zgodnosci z oryginatem nalezy dotaczyé do sktadanej oferty.

System sterowaniai monitoringu
System sterowania musi umozliwia¢ sterowanie statg objetoscig powietrza CAV. Musi zapewnic
wspotpracez istniejgcym systemem wentylacji mechanicznej.

Podblatowy kanat instalacyjny

Wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powtoka epoksydowg, poliestrowg lub
poliestrowo-epoksydowsg (grubos¢ powtoki w zakresie 80-100 um), o przekroju 150 x 100 mm (+/- 20
mm). Front kanatu powinien by¢ podzielony na 2-3 sekcje umozliwiajgce tatwg zmiane konfigurad
instalacji. Czoto kanatu wykonane z blachy malowanej proszkowo lub aluminium pokryte powtoka
poliestrowg lub poliestrowo- epoksydowg (grubosé powtoki w zakresie 80-100 pm). W kanale
umieszczone gniazda elektryczne lub zawory sterujace zgodnie z zapisami w zataczniku.

Kanat musi posiadaé certyfikat zgodnosciz normami:

-EN 50085-2-1:2006+A1:2011

-EN 50085-1:2005+A1:2013

-EN 50529:2014

wydany przez europejskie, niezalezne laboratorium badawcze.

Szafka dygestoryjnawentylowana,

Moduty szafkowe do dygestorium wykonane: Korpus szafek klejony fabrycznie lub skrecany, wykonany
z tréjwarstwowej ptyty o grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej
melaming. Fronty drzwi z tréjwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm obustronnie
laminowanej pokrytej melaming Wszystkie krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone
maszynowo obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. Szafka wyposazona w potke. Korpus, potki i



fronty szafek w kolorze RAL7035 lub zblizonym. Drzwi przesuwne w prowadnicach ztworzywa. Wnetrze
szafki wytozone polipropylenem. Szafki pod dygestoria powinny by¢ wykonane, jako oddzielne moduty
niezwigzane z konstrukcjg dygestorium. Szafki muszg byé wykonane na cokole. Szafka musi posiadac¢
podtgczenie do wentylacji zintegrowane z wentylacja dygestorium. Szafka powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby wentylacja odbywata sie w sposdéb skuteczny z kazdego miejsca w szafce. Nie
dopuszcza sie otwordw wentylacyjnych widocznych z frontu dygestorium. Szafki z tytu na koétkach z
przodu na nézkach regulowanych maskowanych zdejmowalnym cokotem.

3. SZAFY DODATKOWE
3.1 Szafa biurowa, na dokumenty 1000 x 500 x 2000

Szafawykonanaztréjwarstwowej ptyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, obustronnie laminowanej
pokrytej melaming, w kolorze RAL7035 lub zblizonym. Wnetrze podzielone w pionie na2 komory, po
4 poétki na komore. Wszystkie widoczne krawedzie szafy tgcznie z pétkami zabezpieczone okleing PVC
lub ABS o grubosci 2-3mm. Uchwyty do szaf powinny by¢ wykonane z preta o $rednicy 10-12mm w
technologii gietej bez wystajacych krawedzi, malowane proszkowo farbg poliestrowg lub epoksydowa.
Nézki regulowane. Wymiary szaf zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoéwienia.

3.2 Szafka ubraniowa bhp, typu L, 410x480x2160

Szafa wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Szafa przedzielona wewnatrz pionowg
przegroda. W srodku pétka, drazek z haczykami. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy. Drzwi
frontowe wyposazonew otwory wentylacyjne. W jednym rzedzie szafek wysuwana tawka wykonana z
profili stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko wypetnione sklejka lakierowana.

4. STOL WAGOWY

e  Konstrukcja nosna stotu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie
mniejszym niz 25x25x2 mm.

e Konstrukcjanosna pokryta proszkowo farbamiepoksydowymiw kolorze RAL7035
e  Mozliwoséregulacji wysokosci w zakresie 30 mm.

e Obudowa konstrukcji nosnej - ptyta widrowa o grubosci minimum 18mm (dotaczy¢ atest
higieniczny) - obustronnie laminowana.

e Wszystkie krawedzie ptyty nie ostoniete przez konstrukcje oklejone PCV o grubosci min.2 mm

e Blat z ptyty widrowej typu postforming o grubosci minimum 26mm, laminowany laminatem
wysokoci$nieniowym HPLw kolorze zblizonym do RAL 7035

e Piyta robocza wykonana z wytozeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach
zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z mozliwoscda
poziomowania ptyty.

e  Ze wszystkich stron ptyty roboczej zachowany jest luz pomiedzy ptyta roboczg a blatem ok. 5mm.
e Wymiary ptyty roboczej minimum 400x400 mm.

e Otworna ptyte roboczg w blacie wytozony profilami aluminiowymi.



e  Kolorystyka ptyty meblowej w kolorze zblizonym do RAL 7035

e  Stétwagowy jako wyréb musiposiadaéatest higieniczny (wystawiony przez uprawniong jednostke)
dopuszczajacy jego stosowanie w laboratoriach i placdwkach dydaktycznych.

5. KRZEStA | TABORETY.
5.1 Krzesto biurowe obrotowe

Krzesto z podtokietnikami, wysokim oparciem. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Kétka do miekkich
powierzchni. Regulowana wysokos$¢ oparcia, podtokietnikow oraz siedziska.

—  Wymiary catkowite: 700 x 700 x 980-1180mm (szer. x gf. x wys.),
—  Wymiary siedziska: 460 x 420 (szer. x gt.)
—  Wymiary oparcia: 430 x 570-640mm (szer. x wys.)

—  Wysokos¢ podtokietnika: 200-280mm

5.2 Taboret laboratoryjny bez kétek
—  Wysokosc¢taboretu regulowanaw zakresie minimum od 550mm do 850mm + 50mm
- Srednica podstawy @ 600mm * 50mm
— Srednicaringu nanogi @ 450mm +50mm
— Srednicasiedziska @ 330mm + 30mm
— Antyposlizgowe siedzisko wykonane z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym
— Regulacjawysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
— Taboretosadzony nastopkach
5.3. Krzesto jadalniane

Krzesto jadalniane bez podtokietnikéw, wykonane z tworzywa sztucznego (PP), nogi metalowe, stopki
do miekkich powierzchni z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

—  Wymiary catkowite: 510 x 475 x 830 mm (szer. x gt. z wys.),

— Wymiarysiedziska: 465 x 475 (szer. x gt.)

6. WOZKI LABORATORYJNE ORAZ KONTENERY

6.1. Wézek laboratoryjny mobilny na kétkach z prowadnica $cienna.

Woézek stuzy do transportowania préob oraz pojemnikéw.
Woézek o wymiarach 800 x 400 x 1000 mm, wykonany z profili stalowych zamknietych o przekroju po-
przecznym 40x40x2 mm malowanych powtoka proszkowga epoksydowg, poliestrowo-epoksydowg lub
poliestrowg o grubosci 80-100um. Wdzek musi posiadaéblaty:

— gorny o wymiarach 800 x 400 mm montowany na wysokos$ci 1000 mm na posadzkg,

— Srodkowy owymiarach 800 x 315 mm montowany na wysokosci 570 mm na posadzka,

— dolnyowymiarach 800 x 315 mm montowany na wysokosci 140 mm na posadzka,



wykonane z blachyw gatunkuAlSI 304 0 grubosci 2mm. Pod blatami dodatkowa konstrukcja wsporcza.
Minimalne dopuszczalne obcigzenie urzadzenia to 200 kg. Wézek wyposazony w cztery solidne kétka
nieskretne o wysokosci min.80mm wykonane ze stali ocynkowanej, bieznik kotka wykonany z kauczuku
niebrudzacego podtoza. Wézek wyposazony w system kontroli kierunku ruchu zapobiegajacy odjezdza-
niu wézka od Sciany, zbudowany w oparciu o co najmniej dwie prowadnice ,,C”-ksztatthe montowane
w poziomie do $ciany oraz cztery wézki z kotamitozyskowanymi.

6.2 Wézek platformowy magazynowy

Woézek transportowy czterokotowy o wymiarach platformy 1250x800x980 mm (wysoko$¢éz raczka), kota
na tozyskach wateczkowych, ogumienie petne,nosnos¢400kg, wézek wyposazony w raczke; Platforma
wykonana z ptyty wiérowej, laminowanej, wodoodpornejgrubosci 12mm.

6.3. Waézek platformowy dwuburtowy

Wobézek platformowy dwuburtowy o wymiarach 1000x630 (dt. x szer.) Wysoko$¢ platformy: 240mm,
wysokos¢ catkowita: 1065. Wyposazone w dwie pary petnych kétek: 2 kota state, 2 kota skretne.
Nosnos¢400kg.

6.4. Wozek serwisowy potkowy

Woézek o wymiarach 1000 x 700 x 870mm z dwoma poétkami, odlegtosé miedzy potkami 580mm,
wyposazony w dwa state i dwa obrotowe kdétka wykonane ze stali ocynkwanej, bieznik kétka z petnej
gumy, nosnos¢do 500kg;

6.5. Wozeklaboratoryjny z podniesionym obrzezem

Wbézek o wymiarach 900 x 600 x 900mm. wykonany z profili stalowych zamknietych o przekroju
poprzecznym 40x40x2 mm malowanych powtokg proszkowg epoksydowa, poliestrowo-epoksydowa
lub poliestrowa o grubosci 80-100um. Wdzek musi posiadaéblaty:

- gbérny o wymiarach montowany na wysokos$ci 900 mm na posadzka,

- Srodkowy o wymiarach montowany na wysokosci 520 mm na posadzka,

- dolny o wymiarach montowany na wysokosci 140 mm na posadzkg,

wykonane z blachy w gatunku AISI1304 o grubos$ci3 mm. Blaty z podniesionym obrzezem prostym na
wysokoks$ 80mm. Pod blatami dodatkowa konstrukcja wsporcza. Minimalne dopuszczalne obcigzenie
urzadzeniato 250 kg. Wézek wyposazony w cztery solidne kétka skretne wyposazone w blokade ruchu.
Kota powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, bieznik kotka wykonany z kauczuku niebrudzacego
podtoza.

6.6. Kontener na odpady

Kontener z uchwytami dla wdzka widtowego o wymiarach 600 x 1200 x 850, obcigzenie 500kg, waga
127kg, pojemnos¢ 5001. Wyposazony w wézek ocynkowany.

6.7. Szafka mobilnazaluzjowa

Szafkamobilna o wymiarach 914x680x1165mm, wykonanazblachyi profili metalowych. Wyposazona
w aluminiowa rolete ze specjalnymitworzywowymi $lizgaczami i zamkiem typu push button lock z
kompletem kluczy, cztery wsporniki, dwie pétkioraz cztery poliamidowe kétka o $Srednicy 100mm, dwa
kétka wyposazone w hamulce. Obcigzenie potki 75kg, obcigzenie dna szafki 150kg. Pokrycie: cynk
galwaniczny, farba proszkowa poliestrowa.



6.8. Platforma na kétkach i prowadnicy

Platforma montowana w miejsce dna szafki podwieszanej, umozliwiajgca wysuniecie ciezkiego
pojemnika na zewnatrz szafki. Platforma (blat) wykonana z blachy w gatunku AlSI 3040 grubosci 3mm.
Platforma wyposazona w cztery solidne koétka nieskretne o wysokosci min. 50mm wykonane ze stali
ocynkowanej, bieznik kétka wykonany z kauczuku niebrudzgcego podtoza. Platforma wyposazona w
system kontroli kierunku ruchu zbudowany w oparciu o prowadnice kulowe petnego wysuwu
montowane do platformyi bocznych $cian szafki. Minimalna nosnos$¢ urzadzenia to 100kg.

7. PODNOSNIKIMAGAZYNOWE

7.1 Podnosnik nozycowy

Podnosnik magazynowy z podwdjnnymi nozycami, o wymiarach plaformy 600x900mm, dtugos¢
catkowita 1150mm. Wyposazony w ttok hydrauliczny zzaworem bezpieczeristwa, 2 kétka skretnei dwie
rolki wsporcze, ogumienie petne.

— Ciezarpodnosnika 119kg,

— Nos$nos¢do 300kg,

— Zakres podnoszenia400-1500mm

7.2 Podnos$nik z platforma:

Podnosnik magazynowy z teleskopowa rama. Konstrukcja aluminiowa. Wyposazony w dwie pary két,
przednie kota obrotowe. Wyposazony w potke oraz drabine.

— szerokos¢630mm, zakres podnoszenia 4200mm,

— wymiary platformy tadunkowej: 560x580mm (szer.x.gt.)

— tadownos$¢é159kg.

— dtugosédrabiny min 190cm, udzwig 113kg.
Zgodnoscz dyrektywa: 2006/42/EC (Machinery)

8. WANNY-POM. 2.11

Komora wanny oraz konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. AlSI 304, o gr 2mm.
Konstrukcja oparta na nogach i poprzeczkach poziomych z profili zamknietych 40x40x2mm. Komory
wanien wyposazone w odptyw podtgczonydo instalacjikanalizacjiw pomieszczeniu.

Wanna typ A — dwupoziomowe. Komora wanny wielkosci 850 x 850 x 200 mm, spdd dolnej wanny
450mm od posadzki, spdd gérnej wanny 1300mm od posadzki. Obcigzenie dla jednej komory ok 225

kg.

Wanna typ B —z jednym, gérnym poziomem. Komora wanny wielkos$ci 850x 850 x 200mm, spéd wanny
na wysokosci 1600mm. Obcigzenie dlajednej komory ok 225 kg.

9. MEBLE W POMIESZCZENIU SOCJALNYM ORAZ BIUROWYM
9.1. Szafki z pomieszczeniu socjalnym

Szafki kuchenne: Szafkistojgce i wiszace. Blat roboczy zamontowany na wysokosci 90cm, z przestrzenig
podblatowga na wstawienie lodéwki. Korpus, pétki oraz fronty szafek wykonane z ptyty meblowej 18mm
laminowanej, okleina drewnopodobnaw kolorze jasnego debu. Blat kuchenny gr. 28mm laminowany,



okleina drewnopodobna w kolorze jasnego debu, gtebokos$é blatu 60cm. Uchwyty szafek metalowe,
chromowane, Szafkistojgce nanézkach, cokoty demontowalne.

Typologiaszafek kuchennych:

e SK-A-600 x 580 x 860, 1x drzwi: szafka podblatowa samonosna, otwierana, wewngtrz 1x potka;

e SK-B-900 x 580 x 860, instalacyjna: szafka podblatowa samonosna pod zlew dwukomorowy,
dwudrzwiowa, miejsce na kosz na $mieci, 1 x zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z
ociekaczem z bateria zlewozmywakowa chromowana c¢/z woda;

e SK-C— 1200 x 580 x 860, 1x drzwi 600, narozna: szafka podblatowa samono$na, otwierana,
wewnatrz 1x poétka;

e SKW-A — szafka kuchenna wiszgca 600 x 300 x 600, 1x drzwi: Szafka wiszgca otwierana,
wewnatrz 1x poétka.

9.2. Stét jadalniany

Stét wolnostojacy, prostokatny. Blat z ptyty melaminowanej obustronnie grubosci 25mm w kolorze
jasny popiellub zblizonym, nogimetalowe o przekroju kwadratowym, poziomujgce (+10mm). Wymiary
catkowite: 800x 600 x 750mm (szer. x gt. x wys.).

9.3. Biurka komputerowe z pomieszczeniu biurowym

Biurko wolnostojace, prostokatne. Blat z ptyty melaminowanej obustronnie grubosci 25mm w kolorze
jasny popiellub zblizonym, nogi metalowe o przekroju kwadratowym, poziomujgce (+10mm). Wymiary
catkowite: 1200 x 600 x 750mm (szer. x gt. x wys.). Biurko wyposazone w kontener mobilny na kdétkach,
typ SM-A.

Szafka biurowa — kontener na kétkach:
e SM-A-430 x 600 x 600, 4x szuflada: Szafkawykonana z ptyty melaminowanej obustronnie w
kolorze jasny popiel, lub zblizonym. Mobilna na kétkach. Wyposazona w 4 szuflady. Uchwyty
metalowe. Wymiary catkowite: 430x 600 x 600mm (szer. x gt. x wys.)

9.4. P6tka wiszgca

Pétka wiszgca o wymiarach 1200 x 300 x 400 wykonana z ptyty laminowanej gr. 18mm w kolorze jasny
popiel.

10. ZESTAW SANITARNY

Zestaw skfadasiez:
e 1x dozownik mydta - wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na mydto o pojemnosci min.
500ml, , montowany do Sciany.

e 1x Pojemnikna reczniki papierowe - wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do Sciany.
Pojemnik nareczniki papierowe sktadane.

11. ZESTAW PORZADKOWY

Zestaw sktadasiez:
e 1x kosz na $mieci — kosz wolnostojgcy na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnos¢
min. 25 litrow, otwierany za pomocg pedatu. Wymiary : 290 x 650mm (+\- 50mm) ($rednica x

wysokos¢)



e 1x zmiotka+ szufelka
e Ix miotta

12. ZESTAW PRYSZNICOWY

Zestaw skfadasiez:
e 1x dozownik mydta - wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na mydto o pojemnosci min.
500ml, , montowany do Sciany.

13. KOSZ NA SMIECI

Kosz wolnostojgcy na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemno$é min. 25 litréw, otwierany za
pomocg pedatu. Wymiary : 650mm x 290mm (+\- 50mm) (wysokos¢x srednica)

14. KOSZE DO SEGREGACJI ODPADOW

Zestaw trzech koszy wolnostojgcych do segregacji odpaddéw. Kosze wykonane z tworzywa sztucznego,
odpornego na uszkodzenia oraz pekniecia. Przeznaczony do zbidrki odpadow selektywnych wewnatrz
budynku. Wyposazony w oznaczenia zgodnez przeznaczeniem na dany recyklingowy surowiec: papier,
szkto, plastik. Pojemno$¢é 60l. Wymiary: szeroko$¢é 28 cm, wysokos¢ 60cm.

15. WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIERZCHNIAW POM. 2.16

Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej matowej o wymiarach 50 x 4 x 5cm wyposazony w 5 haczykéw
do zawieszenia ubran.

16. GABLOTAINFORMACYJNA

Gablota otwieranarozsuwana. Wymiary 100x800x3 (szer. x. wys. x gteb.) Rama gabloty wykonanaz
aluminium anodowanego. Narozniki tgczone za pomocg zaokraglonych gtowic. Powierzchnia z biatej
magnetycznej blachy. Przeszklona szktem hartowanym. Zamykana na zamek grzbietowy.

17. DRABINA ALUMINIOWA 5-CIO STOPNIOWA

Jednostronnadrabina w konstrukcji aluminiowej. Wyposazonaw 4 stopnie szerokos$ci 80mm i podest
o wymiarach 260x260mm. Powierzchniastopnii podestdw ryflowana. Ostre krawedzie zabezpieczone
plastikowyminaktadkami. Platforma oparta na stalowej poprzeczce i ukosnych stezeniach.

Drabina powinna posiadaédeklaracje zgodnosci zPN-EN 131-1, PN-EN 131-2.



