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Widok z goéry

LEGENDA
1. Obudowa wanny z blachy gr. 6mm
@ @ @ @ @ E E 2. Zebro wzmacniajgce z blachy gr. 5mm
3. Spdd wanny z blachy gr. 4mm
4. Podest z kraty pomostowej
T L L WL [ Wl C T C [ 5. Trzy osadniki z wyjmowanymi wannami
?Et I I O O O wychwytowymi 40x37x10cm ze stali
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L COCCC I COCC L CCC L 0 Zebro wzmacniajace z blachy or. Smm,
AN e A Y N Y T Y A D O L‘_L\_L\_lf rojkq X mm u X mrr] .
ltL L Ll Lo bﬁ wspawany pomiedzy poszczegodlne sekcje
A Y ) B FLLLLLL‘L kraty
#LLLLLLLLLLL/J@LLL I I R e S 35 7. Kotnierz pod krate pomostowg z
Ay gy o LLLLLL‘L r katownika stalowego
Yy O Sy Ly oy B Y 2 8. Gumowy element amortyzujacy
IR REE R LLLLLHL = 9. Syfon brodzikowy
L I O o ; :
| Polerka PSV [ 10." Istniejacy wpust kanalizacyjny
L L 80x55z220180 L L L LIl LuLh 11. Scianka boczna z blachy gr. 6mm,
L O O u:uﬁt h=50cm do zamocowania uchwytéw do
A A O O R Y wezy odptywowych
A1 Y O oy 7 O o 12. Uchwyt na weze odptywowe
Y Ty Ny ey Ay T'LLLUL
Y | I oy UWAGI:
lu,u_u_LJ_L\_LLLLJkLJ,u_uﬂL I ENEERE S
A S T i WS O - Wszystkie elementy stalowe wykonane ze
55,2 54,3 59,5 3 stali nierdzewnej
* + 205 * f f - Kraty pomostowe o wymiarach 40x3mm o
# & oczku 33,3x33,3mm, wykonane z

ptaskownikéw zgbkowanych

- Zebra wzmacniajgce gléwng konstrukcje o
wymiarach 40x40mm. zebra podpierajgce
rampe o wymiarach 100x40mm

Przekrc')j poziomy - Odptyw brodzikowy wpiety do istniejgcego
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wpustu kanalizacyjnego
- Odptywy z urzgdzen wykonane z gietkich

zy odpt h, od d d
@ @ @ @ @ E E ;vr%?;ioka?gg%)tl; naowzrz'O(;N :micc))r\:\;eang do
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bocznej scianki h=50cm

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
J DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
Bl I S R | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU
r - <+ 4 = = —'"F T ‘j BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY

| NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE
| O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

I \ i
| a1 WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE

I \ I ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
| PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE NORMY
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‘ @ LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
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| | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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TEKTONIKAAR@MHTED@@H $p.200. Spk. TELJFAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PBW

Temat: Rysunek: Nrrys:

Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z DETAL D1 D-01

instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan,
C.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
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