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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji automatyki wentylacji i monitoringu

pomieszczen wraz urzgdzeniami dla:

REMONT POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO
POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI W
BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH NA
DZIALCE NR 1/5, OBR. 20 NOWA HUTA, PRZY ULICY CEMENTOWEJ 8 W
KRAKOWIE.

INWESTOR: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH —
ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakow

1.2 Podstawa opracowania

¢ Projekt wentylacji
e Uzgodnienia z uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy



1.3 Wytyczne branzowe — podziat zakresu prac

Podzial zadan miedzy Branzg automatyki, sanitarng (mechaniczng),

stabopradowa, elektryczna:

1. Do zadan branzy elektrycznej i stabopradowej nalezy:
a) doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczych:
- SZS-K1 3x400V, 5kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjne;.
- SZS-K2 3x400V, 5kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjne;.
- SZS-K3 3x400V, 5kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjne;.
- SZS-K4 3x400V, 5kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjne;.
- SZS-N 3x400V, 3kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjnej.
- SZS-NW1 3x400V, 5kW, lokalizacja — poddasze obok centrali wentylacyjne;j.
- SZS-M 1x230V, 0,5kW, lokalizacja — pomieszczenie 2.09.
b) doprowadzenie zasilania do nawilzaczy parowych
c) doprowadzenie zasilanie do agregatéw skraplajgcych central wentylacyjnych
d) doprowadzenia zasilania do innych urzgdzen wentylacji i klimatyzacji nie
objetych niniejszym projektem
e) przy montazu tras kablowych niskoprgdowych uwzgledni¢ miejsce na przewody

dla elementow automatyki i monitoringu.

2. Do zadan branzy sanitarnej (mechanicznej) nalezy:

- dostawa montaz i podigczenie central wentylacyjnych bez automatyki
(dostawa automatyki w zakresie branzy AKPIA)

- dostawa montaz i poditgczenie wentylatora wyciggowego z dygestorium
przystosowanego do wspotpracy z tyrystorowym regulatorem obrotéw wraz w
wytacznikiem remontowym (dostawa regulatora w zakresie branzy AKPIA po
uzgodnieniu typu z branzg sanitarng)

- dostawa agregatéw skraplajgcych do central wentylacyjnych wyposazonych w

moduty regulacji wydajnosci na podstawie sygnatu 0-10VDC



dostawa nawilzaczy parowych z mozliwoscig sterowania ich wydajnoscig na
podstawie sygnatu 0-10VDC

montaz zaworow trojdrogowych dla central wentylacyjnych (dostawa w
zakresie branzy AKPIA)

montaz pochewek dla czujnikbw zanurzeniowych dla nagrzewnic wodnych
central wentylacyjnych (dostawa pochewek i czujnikbw w zakresie branzy
AKPIA)

dostawa i montaz pomp obiegowych;

dostawa i montaz regulatorow VAV z sitownikami zasilanymi napieciem
24VAC i sterowanymi sygnatem 0-10VDC;

hydrauliczne réwnowazenie instalacji CT po uruchomieniu;

3. Do zadan branzy automatyki nalezy:

dostawa szaf zasilajgco-sterujgcych:

- SZS-K1

- SZS-K2

- SZS-K3

- SZS-K4

- SZS-N

- SZS-NW1

- SZS-M

dostawa komputera (serwera) systemu monitoringu (BMS) z systemem
operacyjnym Windows 10pro wraz z oprogramowaniem pakietu MS Office.
Komputer (serwer) bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu 2.18  (pokoj
biurowy)

dostawa dodatkowych dwdch komputerow (klient-6w) z system operacyjnym
Windows10pro wraz z pakietem MS Office. Jeden komputer bedzie
zlokalizowany w pomieszczeniu 1.06 drugi w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

oprogramowania webowej stacji operatorskiej Energy Emperor umozliwiajgcej
dostep do instalacji BMS z dowolnego punktu poprzez sie¢ internetowg.

w pefni realizowa¢ wszystkie funkcje sterowania pracg central wentylacyjnych;
realizowa¢ funkcje zabezpieczen wszystkich niezbednych elementéw (silniki,

pompy, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu nagrzewnic itp.);



informowanie o wystgpieniu alarméw, awarii i sytuacji nietypowej pracy
(zanieczyszczenie filtrow, przekroczenie zadanych odchytek temperatury,
awarii itp.);

okablowanie od szaf sterowniczych do elementéw automatyki, wykonawczych
i sitowych;

dostawa sterownikéw, elementéw wykonawczych (sitownikdw do przepustnic,
zaworow tréjdrogowych nagrzewnic), czujnikow, falownikéw;

dostawa kasetek sterujgco-sygnalizacyjnych do wentylatoréw wyciggowych
(dygestorium, odcigg z pity i szlifierki)

montaz czujnikow, sterownikéw, kaset sterujgcych itp., oraz elementéw
wykonawczych (sitowniki), bez montazu zawordéw trojdroznych i pomp oraz
innych elementow wystepujgcych na instalacji hydraulicznej;

dostawa i montaz szaf posiadajgcych wszelkie niezbedne uktady zasilania
elementéw sitowych (wentylatory, pompy, falowniki) wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami zwarciowymi i przecigzeniowymi;

oprogramowanie sterownikbw central wentylacyjnych i szaf sterowniczych
wentylatorow wyciggowych;

rozruch automatyki, szkolenie personelu i instrukcja obstugi;

okablowanie komunikacyjne pomiedzy szafami central wentylacyjnych i szafe

monitoringu

Kazdy uktad wentylacyjny sterowany przez sterownik umieszczony w szafie
sterowniczej bedzie posiadat wizualizacje na wyswietlaczu graficznym elementéow

przez nig sterowanych (wentylatory, pompy, presostaty, termostaty itp.)

1.4 Funkcje uktadéw automatyki

Podczas realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie

nastepujgcych uktadéw automatycznej regulacji, zabezpieczenh oraz sygnalizaciji:

Temperatury i wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach powinny by¢é mierzone

za pomocg czujnikow pomieszczeniowych lub kanatowych umieszczonych na

kanatach. Regulacja temperatury nastepuje poprzez sterowanie praca

wymiennikow centrali wentylacyjnej.

Dla central K1, K2, K3, K4 przewiduje sie regulacje wilgotnosci (osuszania na
chtodnicy freonowej, nawilzanie nawilzaczami parowymi);

Sygnalizacja awarii wentylatorow;



Sygnalizacja awarii agregatdéw skraplajgcych;

Sygnalizacja zabrudzenia filtrow powietrza;

Sterowanie pracg wentylatoréw wyciggowych (dygestorium, odcigg z pity i
szlifierki) zatgczanych z kasetek zamontowanych w pomieszczeniach
(lokalizacje uzgodni¢ na budowie z Uzytkownikiem)

Sterowanie pracg regulatorow VAV

Stabilizacje cisnienia na nawiewie centrali N obstugujgcej pomieszczenia z
dygestorium i odciggiem

Dwustopniowe zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy wodne;j
realizowane przez ciggly monitoring temperatury wody powracajgcej
Z nagrzewnicy oraz termostat przeciwzamrozeniowy z kapilarami rozpietymi na
lamelach nagrzewnicy.

W czasie postoju instalacji w warunkach zimowych przewiduje sie realizacje
uktadu automatycznej regulacji temperatury wody wyptywajacej z nagrzewnic

na poziomie + 15°C .

Zadziatanie zabezpieczenia spowoduje:

zatrzymanie centrali wentylacyjnej i zamkniecie przepustnic;
otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%;
zatgczenie pompy nagrzewnicy (jesli byta wytgczona);

sygnalizacja awarii na szafie sterowniczej;

Ponowny rozruch nastgpi automatycznie po okreslonym czasie po ustgpieniu

przyczyny (wzrost temperatury na nagrzewnicy wodnej)

Trzykrotne zadziatanie w ciggu godziny ma spowodowac zablokowanie pracy

centrali w bedzie wymagato recznego zresetowanie przez obstuge poprzez przycisk

na sterowniku po usunieciu przyczyny zadziatania alarmu;

1.5 Wytyczne montazowe dla szaf zasilajgco-sterujagcych

1.5.1 Uwagi ogdine
1. Szafa zasilajgco - sterownicza powinny by¢é wyposazone
w komplet aparatury niezbednej =zasilania i sterowanie

urzgdzeniami AKPIA .



2. Drzwi szafy zawierajgcych aparature pomocniczg powinny by¢

zamykane przy pomocy zamka z wktadkg patentowg i kluczem.

3. Roztgcznik gtéwny powinien by¢é zamontowane z przodu lub
z boku szaf.
4. Czesci wewnatrz szafy, ktére pozostajg pod napieciem rowniez

po odigczeniu zasilania, jak tez czesci pozostajgce pod
napieciem po otwarciu drzwi przy pomocy specjalnych narzedzi,
winny by¢ catkowicie ostoniete | oznaczone tabliczkami

ostrzegawczymi.

1.5.2 Budowa szaf

1. Szafy zasilajgco - sterownicze powinny by¢ wykonywane
wedtug sprawdzonych metod oraz odpowiada¢ wymaganiom

odnosnych norm.
2. Konstrukcja szafy powinna by¢ wykonana z blach stalowych.

3. Szafy sterownicze obstugujgce centrale wentylacyjne nalezy
zamontowa¢ na poddaszu jak najblizej urzadzen w celu

minimalizacji dlugosci okablowania sterujgcego.

1.6 Wymagania dotyczgce systemu automatyki

Zadaniem systemu automatyki jest:

w peni realizowaé¢ wszystkie funkcje sterowania pracg, temperaturg centrali
wentylacyjnej i urzadzen strefowych;

realizowac funkcje zabezpieczen wszystkich niezbednych elementow (silniki,
pompy, dwustopniowe zabezpieczenia przeciw zamarzaniu nagrzewnic itp.);
informowanie o wystgpieniu alarméw, awarii i sytuacji nietypowej pracy
(zanieczyszczenie filtréw, przekroczenie zadanych odchytek temperatury,
awarii wentylatorow itp.);

mozliwos¢ pracy wg harmonogramdéw czasowych;

realizacja sterowania regulatorami VAV;



Minimalne wymagania dla zastosowanych sterownikéw umieszczonych na

elewacji szafy:

Nalezy zastosowa¢ swobodnie konfigurowalny system wyposazony

w sterowniki mikroprocesorowe TCP/IP posiadajgce:

moduty umozliwiajgce programowanie instalacji HVAC;
kolorowy wyswietlacz graficzny min 320x240pix na ktérym bedzie
przedstawiona grafika monitorowanych uktadow;
zegar RTC ;
dwa porty komunikacyjne RS 485 i Ethernet z protokotami komunikacyjnymi:
= Modbus TCP/IP
* Modbus RTU
= Bacnet IP
= Bacnet MSTP
Mozliwo$¢ podigczenia modutdéw rozszerzen 1/0
Wbudowany webserwer umozliwiajgcy podglad stanu wejs¢/wyjs¢ sterownika
za posrednictwem przeglgdarki internetowe;
wejscia / wyjscia w ilosciach:
o 4 wejscia cyfrowe
o 8 wejs¢ swobodnie konfigurowalnych jako:
= cyfrowe
= analogowe 0-10V
= temperaturowe PT1000, PT100
= rezystancyjne 1 kOhm
= 8 wyjsc cyfrowych

8 wyjsc¢ cyfrowych

@)

o 8 wyjsc¢ analogowych 0-10V
Mozliwo$¢ wysytania informacji o wystgpieniu awarii bez posrednictwa stacji
BMS w postaci maili na minimum 5 adreséw.
Historie 100 ostatnich alarméw wraz z datg wystgpienia przynajmniej na

gtébwnym sterowniku;



Sterowniki majg posiadac¢ wejscia uniwersalne, wejscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe
i wyjscia analogowe umozliwiajgce podpiecie réznych typdéw sygnatow do
sterownika dzieki czemu nie ma potrzeby instalacji wielu réznych sterownikow.
Wejscia uniwersalne sterownikbw majg umozliwia¢ zdefiniowanie czujnikéw
temperatury typu PT100, PT1000 Iub NI1000, rezystancji 0-2200 Ohm,
napieciowego 0-10 VDC, 0-1 VDC, oraz wejscia typu cyfrowego

(beznapieciowego).

Sterowniki majg by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego. Sterowniki majg
mie¢ mozliwos¢ samodzielnie zmienia¢ czas dwa razy do roku na czas letni

i zimowy z mozliwoscig dezaktywacji tej funkcji przez uzytkownika.

Pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotnosci majg by¢ czujnikami
posiadajgcymi Swiadectwo Wzorcowania. Dokumenty te nalezy przekazaé

Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Do obstugi central wentylacyjnych nalezy w pomieszczeniach zamontowac
dotykowe panele operatorskie komunikujgce sie ze sterownikami po protokole
modbus RTU.

Panele powinny posiadac:

- mozliwo$¢ swobodnego programowania tak aby np. umiesécic¢ logo Inwestora
- ekran dotykowy o wymiarach minimum 3,5” TFT — LCD o kontrascie 1:400

- port komunikacyjny RS485 z protokotem modbus RTU

- pamiec¢ flash 128MB

- pamie¢ SDRAM 32MB

- mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 8 poziomoéw dostepu.

System automatyki i elementy wchodzace w jego skiad musza spetniaé

nastepujace kryteria:

- nalezy przyjg¢ podziat systemu na uklady i instalacie wg zatgczonych
schematow automatyki;

- do sterownika nalezy wprowadzi¢ wszystkie sygnaty z czujnikdw, sygnaty awarii
silnikéw, inne niezbedne sygnaty (liczbe wejs¢ wyjs¢ nalezy odczytaé
z zatgczonych schematéw automatyki i schematow elektrycznych), ktore

w przysziosci bedg wykorzystane w systemie monitoringu budynku;



- dostarczone sitowniki zaworow muszg posiada¢ sterowanie 0-10 VDC lub
2-10VDC;

- w celu uzyskania precyzyjnych pomiarow temperatury nalezy zastosowac
czujniki o charakterystyce PT1000;

- na sterownikach z wyswietlaczem - wizualizacja umozliwiajgca graficzny
podglad stanu pracy central wentylacyjnych, urzadzeh strefowych oraz

posiadajgce mozliwos¢ podgladu parametréw i ich zadawanie.



1.7 Wymagania dotyczace oprogramowania monitoringu
(BMS)

Zadaniem systemu automatyki jest:

System BMS zaprojektowano na bazie centralnego systemu komputerowego,
umozliwiajgcego sterowanie i monitorowanie poszczegolnych instalacji i funkcji
budynku.

System obejmuije:

- Stacje operatorskg z zainstalowanym oprogramowaniem np. EnergyEmperor,

- Switch-e sieciowe,

- Lokalne sterowniki + moduty rozszerzajgce

Sterowniki sg potgczone siecig LAN.

Standardem komunikacji urzadzen automatyki zarzgadzajgcych instalacjami
technicznymi w budynku bedzie protokét komunikacyjny ModBus TCP/IP,
Bacnet IP oraz ModBus RTU. Kazdy ze sterownikdw dysponowaé bedzie
portem Ethernet, ktére umozliwig budowe sieci strukturalnej BMS oraz portem
RS485. Sterowniki posiadajg mozliwos¢ dotgczania do portu RS485
zewnetrznych urzgdzen takich jak liczniki energii elektrycznej, analizatory
parametréw sieci elektrycznej, liczniki wody, liczniki ciepta). Dzieki takiemu
rozwigzaniu uzyskuje sie mozliwos¢ pozniejszej rozbudowy systemu o elementy

pochodzgce od réznych producentow.

Funkcje BMS

Przewiduje sie nadrzedny system monitoringu BMS w postaci
oprogramowania pozwalajgcego uzytkownikowi na monitoring i wizualizacje
dziatania wszystkich systeméw automatyki za pomocg przegladarki internetowej z
dowolnego punktu dostepowego. System oprécz mozliwosci dostepu przez internet
spetnia wszystkie funkcje systemu BMS, tj:

Funkcje systemu BMS:
- Monitoring i sterowanie pracg central wentylacyjnych

- Umozliwi zbieranie i rejestracje danych w formie wykresow



- Umozliwi sygnalizowanie stanoéw nieprawidtowych i alarmowych z
rejestracje daty i godziny wystgpienia (akceptacja alarméw po podaniu hasta
przez obstuge)

- Umozliwia wysytanie mail do zdefiniowanych uzytkownikéw w przypadku

zaistnienia w systemie alarmu

- Umozliwi zastosowanie harmonograméw czasowych pracy dla

poszczegolnych uktadéw

- Umozliwi alarmowanie w postaci okna pop-up pojawiajgcego sie na

ekranie w chwili wystgpienia alarmu

- Umozliwia podglad rejestracji wykonywanych zdarzen

Stacja operatorska systemu BMS (serwer) oraz klient.

Muszg by¢ wyposazony co najmniej w:

Procesor 3.2 GHz, 2.5 GT/s Transfer, 8MB,
RAM 2X4GB 1333MHz DDR3

Dysk 7200.12, 3.5", 2TB

Nagrywarka DVD-RW

Karta grafiki PNY 580 1 GB

Klawiatura + mysz optyczna + monitor +klawiatura + ups

Windows 10pro , MS Office (Word,Excel)

1.8 Montaz urzadzen automatycznej regulacji

- Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh automatycznej regulacji
powinny by¢ wykonane wszystkie budowlane roboty wykonczeniowe,
a urzagdzenia klimatyzaciji catkowicie zmontowane.

- Montaz urzadzeh automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wedtug
DTR poszczegodlnych elementow.

- Przy montazu urzadzeh regulacji automatycznej nalezy kierowacC sie

nastepujgcymi zasadami:



Ponadto :

czujniki przetwornikéw temperatury i wilgotnosci nalezy montowac
w odlegtosci co najmniej 2m od zrddet cieplnych lub wilgotnosci,
wyjatek stanowig czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej,

w  przypadku nieuniknionego sgsiedztwa zrodet ciepta czujniki
przetwornikbw powinny byc¢ ostoniete ekranem z blachy aluminiowej
o szerokosci i dtugosci o 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary
tych czujnikéw,

potozenie kaset sterujgcych i czujnikdw pomieszczeniowych ustali¢
z inwestorem podczas realizacji projektu,

usytuowanie przetwornikéw i elementéw wykonawczych powinno by¢
takie, aby umozliwiato obstudze swobodny dostep,

trasy kablowe prowadzi¢ 10 cm ponizej stropu zachowujgc zgodnosc¢
znormg PN-E05125,

metalowe korytka kablowe tras kablowych uziemic,

wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ ognioodporng masg uszczelniajgcg i wetng mineralng

systemu HILTI lub réwnowaznym oraz farbg ognioodporna,

aparatura kontrolno — pomiarowa powinna by¢ zamocowana w sposob
umozliwiajgcy obstudze obserwacije,

przy wykonywaniu prac kierowa¢ sie obowigzujgcymi przepisami
i normami,

w czasie wykonywania robodt elektrycznych nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje, a po zakonczeniu robdét wykonac
dokumentacje powykonawczg,

w przypadkach nie ujetych w niniejszym opracowaniu stosowac sie do
ustalen ,Warunkow Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom 5 Instalacje Elektryczne”,

montaz i podigczenie elementéw automatyki powierzy¢ firmie
posiadajgcej odpowiednig kadre i doswiadczenie w tego rodzaju

pracach.

1.8.1 Préby i uruchomienie



Zakres robot obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie instalaciji
AKPIA. Po montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch z ktérego nalezy
sporzgdzi¢ odpowiedni protokét uruchomienia. Kopie protokotu

przekazac Inwestorowi w dokumentacji powykonawcze;.

1.8.2 Znakowanie
Wszystkie elementy systemu APKIA nalezy doktadnie i czytelnie
oznakowac. Znakowanie bazuje na adresach i terminach podanych
w dokumentacji projektowej i projektach branz pokrewnych. Kable
uktadane na potrzeby instalacji AKPIA nalezy znakowa¢ po obu
stronach numerem etykiety wg schematow elektrycznych. Szafy
automatyki nalezy oznakowac na zewnatrz oraz wewnatrz. Napisy na

elementach oznakowania powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

1.9 Prowadzenie tras kablowych

W obiekcie na potrzeby AKPIA i monitoringu (BMS) przewiduje sie

prowadzenie kabli i przewodow uktadanych w nastepujgcy sposoéb:

e w korytkach instalacji niskoprgdowych
e W miejscach gdzie nie ma instalacji niskopragdowej utozy¢ na potrzeby
instalacji AKPIA i BMS nowe trasy wykonane z korytek kablowych
metalowych lub rurkach instalacyjnych RL, wielkos¢ korytek i rurek
dobraé do ilosci przewodow.
e podejscie” do urzgdzen i elementoéw automatyki wykonac¢ rurkami typu
.peszel”.
Zakfada sie prowadzenie instalacji na typowych systemach dla prowadzenia
instalacji dostarczanych przez jednego dostawce. Nalezy unikacC ciecia, wyginania
czy tez przerabiania elementow systemu zabezpieczonych fabryczng powtokg

galwaniczng.

Zaktada sie wykorzystanie korytek kablowych niskoprgdowych do prowadzenia

sieci komunikacji i monitoringu BMS



1.10 Zagadnienia BHP

Zaktada sie, ze szafy sterownicze automatyki sg zasilane z sieci TN-S co oznacza,
ze wszystkie obwody 230VAC posiadajg niezalezng zyte ochronng PE. Jako system
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie  wylgczenie
uszkodzonego obwodu, oraz ekwipotencjalizacje wszystkich metalowych

powierzchni, ktore mogg sie znalez¢ pod napieciem w przypadku awarii.

Do sieci potgczen wyréwnawczych nalezy ponadto przytgczy¢ uziemiong szyne PE

szafy oraz wszystkie urzgdzenia i rurociggi technologiczne.

Przed przystagpieniem do eksploatacji instalacji technologicznych nalezy sprawdzic
stan techniczny urzadzen dla uzyskania pewnosci, ze wigczenie napiecia nie

spowoduje zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

21 Zalozenia dla realizacji systemow automatyki

System wentylacji bedzie pracowat automatycznie oparty o technologie

sterownikéw mikroprocesorowych DDC swobodnie programowalnych.

System sterowania i nadzoru nad instalacjg bedzie sie odbywat poprzez ekran
sterownika umieszczonego na elewacji kazdej z szaf sterowniczych. System ten
bedzie interfejsem pomiedzy maszyng, a cztowiekiem (Human Machin Interface).
Szczegotowe ustalenia dotyczgce lokalizacji szaf sterowniczych nalezy poczyni¢ na

etapie wykonywania instalacji.



2.2 Zestawienie elementéw automatyki central, monitoringu
pomieszczen i urzadzen
Ponizsze zestawienia majg charakter pogladowy majgcy na celu przedstawienie
przyktadowych rozwigzan spetniajgcych wymagania projektu, nalezy dostarczyc
elementy i urzgdzenia o rownowaznej specyfikacji lub lepszej.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW AUTOMATYKI - INSTYTUT CERAMIKI
tacznie
Nazwa el. automatyki TYP Dostawca | szt.
1 | Zanurzeniowy czujnik temperatury SCCN-KMP-1K Satcontrol 2
2 | Kanatowy czujnik temperatury SCCK-KMP-1K Satcontrol 10
3 | Presostat wentylatora (20-200Pa) SCP-KMP-20.200 Satcontrol 7
4 | Presostat filtra (50-500Pa) SCP-KMP-50.500 Satcontrol 8
5 | Termostat nagrzewnicy 6m TZ6 Satcontrol 2
6 | Uchwyt kapilary do termostatu przeciwzamrozeniowego Satcontrol 10
7 | Zawér tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10VDC LR24A-SR + R3020-4-S2 Satcontrol 1
8 | Zawdr tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10VDC NR24A-SR + R3025-10-S2 Satcontrol 1
9 | Sitownik przepustnicy czerpni ze sprezyna 24VAC. LF24 Satcontrol 2
10 | Sitownik przepustnicy 24VAC on/off LM24A Satcontrol 1
11 | Sitownik przepustnicy 24VAC 0-10VDC LM24A-SR Satcontrol 8
12 | Kanatowy przetwornik ci$nienia DPT2500-R8 DPT2500-R8-AZ Satcontrol 1
13 | Kanatowy przetwornik temperatury i wilgotnosci HCRH-22Kb-V10-PT1000-S Satcontrol 8
14 | Pomieszczeniowy przetwornik temperatury i wilgotnosci HCRH-22Ka-V10-PT1000-S Satcontrol 13
15 | Sterownik SB-TCP/IP SB-TCP/IP Satcontrol 7
16 | Sterownik SB-DR SB-DR Satcontrol 4
17 | Modut 4xDI modbus F&F MR-DI-4 Satcontrol 1
18 | Switch eternet 5-port TL-SF1005D (5-port) Satcontrol 1
19 | Switch eternet 8-port TL-SF1008D (8-port) Satcontrol 2
20 | Falownik Delta VFD 004E21A 0.37kW VFD 004E21A Satcontrol 1
21 | Falownik Delta VFD 007E43A 0.75kW VFD 007E43A Satcontrol 5
22 | Falownik Delta VFD 015E43A 1.50kW VFD 015E43A Satcontrol 2
23 | Panel operatorski Smarttouch Smarttouch Satcontrol 6
24 | Regulator obrotéw ERV5 ERV5 Satcontrol 1
25 | Higrostat kanatowy HK Satcontrol 4
26 | Kasetka pomieszczeniowa 1XxNO 2xLampka SI3 Satcontrol 2
27 | Komputer ,serwer” wraz z oprogramowaniem Win 10pro + MS Office) Satcontrol 1
28 | Komputer ,klient” wraz z oprogramowaniem Win 10pro + MS Office) Satcontrol 2
2.3 Zestawienie szaf sterujgcych
ZESTAWIENIE SZAF ZASILAJACO-STEROWNICZYCH
1 | Szafa ilajgco-sterujgca centrali K1 SZS-K1 Satcontrol 1
2 | Szafa zasilajgco-sterujgca centrali K2 SZS-K2 Satcontrol 1
3 | Szafa ilajgco-sterujgca centrali K3 SZS-K3 Satcontrol 1
4 | Szafa ilajgco-sterujgca centrali K4 SZS-K4 Satcontrol 1
5| Szafa ilajgco-sterujgca centrali N SZS-N Satcontrol 1
6 | Szafa ilajgco-sterujgca centrali NW1 SZS-NW1 Satcontrol 1
7 | Szafa monitoringu M SZS-M Satcontrol 1




24 Zestawienie kabli i przewodéw
Lp. | Nazwa przewodu/elementu tacznie j-m
1| Livey 2x0.75 120 m
2| Livey 3x0.75 10 m
3| Livey 4x0.75 183 m
4| Livey 5x0.75 755 m
5| LiYCY 6x0.75 448 m
6 | LIYY 2x0.75 548 m
7| LIvY 3x0.75 110 m
8| LIvY 5x0.75 218 m
9 | YiksY 2x2x0.8 ekw 419 m
10 | UTP 5+ 194 m
11 | YDYz0 4x1,5 70 m
12 | YDY20 4x2,5 88 m
13 | YDYz0 3x1,5 30 m
14 | YDY20 3x2,5 44 m
15 | YDYzo 4x4 40 m
16 | 2vsLeY-J1x1,5 30 m
17 | Korytka 100 150 m
18 | RL18 313 m




3. UWAGI KONCWE

3.1 Rozwigzania zamienne

"Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Za rozwigzanie zamienne
uznaje sie urzadzenia posiadajgce funkcjonalno$¢ przynajmniej réwnowazng
proponowanemu rozwigzaniu. Urzgdzenia zamienne muszg mieC parametry co
najmniej rowne, nie gorsze od zaproponowanych w niniejszym projekcie.

Dla udokumentowania spetnienia wymagan dot. parametrow technicznych
rozwigzania zamiennego nalezy przedstawi¢ certyfikaty, karty katalogowe, dane
techniczno ruchowe (DTR) oraz stosowne oswiadczenia producentéw i dostawcéw
urzadzen.

Wszystkie rozwiazania zamienne musza by¢é skonsultowane i zaakceptowane
przez Inwestora oraz Projektanta

3.2 Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig

dokumentacji.

Wszystkie specyfikacje urzadzeh i rysunki szczegdétowe proponowane przez

Wykonawce muszg zostac zatwierdzone przez Inwestora i Biuro Projektowe.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do

zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcego ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje

muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdéw i instalaciji

niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.

Rysunki i czesC opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie) a nie ujete na rysunkach lub ujete



na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy

zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacji, rysunki)
a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatanie instalacji nie zwalniajg

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem i Biurem
Projektowym, ktorzy jako jedyni sg upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie

niesygnalizowane niejasnosci zostang interpretowanie z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg

zostac¢ dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacje, uruchomienia urzgdzen

i instalacji oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji.
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