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LEGENDA

Obudowa wanny z blachy gr. 6mm

Zebro wzmacniajgce z blachy gr. 5mm

Spdéd wanny z blachy gr. 4mm

Podest z kraty pomostowej

Rampa najazdowa z kraty pomostowej

Cztery osadniki z wyjmowanymi wannami

wychwytowymi 40x37x10cm ze stali

nierdzewne;j

7. Zebro wzmacniajgce z blachy gr. 5mm,
trojkgt 40x40mm lub 100x40mm
wspawany pomiedzy poszczegdlne sekcje
kraty

8. Element startowy rampy najazdowej z
blachy gr. 5mm

9. Kotnierz pod krate pomostowg z
kagtownika stalowego

10. Gumowy element amortyzujgcy

11. Cokot betonowy wypetniajgcy pomiedzy
brodzikiem a $ciang

12. Syfon brodzikowy

13. lIstniejgcy wpust kanalizacyjny

oar®wN ~

UWAGI:

- Wszystkie elementy stalowe wykonane ze
stali nierdzewnej

- Kraty pomostowe o wymiarach 40x3mm o
oczku 33,3x33,3mm, wykonane z
ptaskownikéw zgbkowanych

- Zebra wzmacniajgce gtéwng konstrukcje o
wymiarach 40x40mm. zebra podpierajgce
rampe o wymiarach 100x40mm

- Odptyw brodzikowy wpiety do istniejacego
wpustu kanalizacyjnego

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
| WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU

BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY

NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE
O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE NORMY

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Przekroj A-A

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAICHITELC S5 S

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH —
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakow

Inwestor: Faza proj:
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Temat: Rysunek:
Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z

instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, DETAL D2
C.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.

Nrrys:
D-02

Branza: ACRHITEKTURA Nr uprawnien: Skala:

Glowny projektant: | mgr inz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOIA/031/2003 1:20

Podpis:

magr inz arch. IZABELA Data:
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ 2018
mgr inz. arch. tUKASZ PIECHOWICZ

mgr inz. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ | MPOIA/017/2003

Opracowat:

Sprawdzajacy: SIERPIEN
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