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APARATURA LABORATORYJNA

LP. Pomieszczenie / Specyfikacja

llosé

Waga precyzyjna

- Wymiary szalki: 195x195mm

— Obcigzenie maksymalne 20kg

— Doktadno$¢ odczytu 0,1g

—  Zakres tary: -20kg

- Powtarzalnos¢: 0,19

— Liniowos¢ + 0,3g

— Zasilanie: 12 -16 V DC

-  Wyswietlacz: 5" pojemnosciowy kolorowy panel dotykowy
Waga posiadajgca swiadectwo wzorcowania

Waga precyzyjna
—  Wymiary szalki: 195x195mm
- Wymiary urzgdzenia: 333x206x107mm
— Obcigzenie minimalne: 0,59
— Obcigzenie maksymalne 6,1kg
— Dokfadnos¢ odczytu 0,01g
2 — Powtarzalno$¢: 0,008g
— Liniowos¢ + 0,03g
—  Zakres tary: -6,1kg
— Zasilanie: 12 -16 V DC
- Woyswietlacz: 5" pojemnosciowy kolorowy panel dotykowy
Waga posiadajgca $wiadectwo wzorcowania

Suszarka laboratoryjna
—  Wymiary zewnetrzne: 1010 x 780 x 1430 (szer. x gt. x wys.)
—  Wymiary komory: 800 x 510 x 104 (szer. x gt. X wys.)
3 - Waga urzgdzenia: 174kg
— Zasilanie 400 3/4
— Moc znamionowa: 4000W
— maksymalne obcigzenie urzadzenia: 120kg / 300 kg w wersji wzmocnionej

Destylator
— Wydajnosé: od 4dm3/h
— Zasilanie: 230V, 50Hz
— Zuzycie wody: ok 50dm3/h
— Moc pobierana: 3kW
— masa 8kg

Suszarka laboratoryjna
- Pojemnosc¢: 222
5 -  Wymiary zewnetrzne: 540 x 520 x 760
— Ciezar 100kg
— Zasilanie 230V
— Pobér mocy 1,9 kW




LP.

Pomieszczenie / Specyfikacja

llosé

Odpylacz mobilny + ramie odciggowe

— Pobér mocy 1,9 kW

—  Przeptyw nominalny 1000 m3/h

-  Wentylator 1,1 kW

— Predkos¢ obrotowa 2800 obr./min

— Zasilanie 3x 400 [V]+ N + PE /50 Hz
— Prad znamionowy 2,7 A

— Waga (bez ramienia) 1259

— Poziom hatasu (72 dB)

—  Wydajnosc¢ filtracji 99% skuteczno$ci dla czastek 0,5 pm

—  Prefiltr metalowy

—  Filtr gtéwny filtr patronowy (18,3m?2)

—  Filtr wylotowy widknina

impregnowana weglem aktywnym




