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OZNACZENIA URZADZEN BRANZY SANITARNEJ:

WYKAZ SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:

[Ach-1] - agregat chiodniczy, P=4,1kW, U=400V
[AcH-2] - agregat chiodniczy, P=2,9kW, U=230V

[AcH4] - agregat chiodniczy, P=2,5kW, U=230V
[Ach5] - agregat chiodniczy, P=2,5kW, U=230V
[AcH=:] - agregat chiodniczy, P=2,5kW, U=230V
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[AcH3] -agregat chtodniczy, P=2,5kW, U=230V (dach
(dach
(dach
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[KLz:3] - klimatyzator jednostka zewnetrzna, P=2,1kW, U=230V (dach)

[KLz4] - klimatyzator jednostka zewnetrzna, P=1,25kW, U=230V (dach)
[KLz5] - Kklimatyzator jednostka zewnetrzna, P=1,25kW, U=230V (dach)
[wp-1] - wentylator dachowy, P=0,5kW, U=230V (dach)

- wypust P+N+PE/16A/230V
- wypust 3P+N+PE/32A/230V

INSTALACJA ODGROMOWA.

1. Budynek laboratorium wymaga:

- ochrony LPS IV

- kata ochrony 78 stopni

- minimalnego odstepu izolacyjnego zblizenia zwodu pionowego od
chronionego urzadzenia 0,6m

2. Zaprojektowana ochrona odgromowa urzgdzen wentylaciji i
klimatyzacji wymaga zainstalowania na dachu dwdch iglic
odgromowych o wysokosci 2m. Iglice przymocowac do konstrukc;ji
pod urzadzenia i potgczy¢ z istniejgcaymi na dachu zwodami
poziomymi.

3. Wszystkie zamontowane w ramach modernizacji urzgdzenia
metalowe potgczy¢ z istniejgcymi zwodami poziomymi na dachu
drutem stalowym ocynkowanym d=8 mm.

Strefa ochronna iglicy 10-1
R=3,4 m na wysokosci 1,4
od poziomu konstrukcji
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uziemienie iglic odgromowych
- drut Fe/Zn 8 mm2 utozony na
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istniejgce zwody poziome na dachu
@ iglica odgromowa 0-1, H=2m
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REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH
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