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LEGENDA:

[ - ] - ZAKRES OPRACOWANIA

- SCIANY ISTNIEJACE

- SUFITY PODWIESZANE

- WPUST KANALIZACYJNY

- PION / WPUST KANALIZACYJNY
- PION WODY / PION C.O.

- ZLACZKA WODY

- POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

JER—
O /] -PRZEBICIAW STROPIE
Rz 50x40 6 - SZEROKOSC X WYSOKOSC
LD +p 13 - PRZEBICIAW SCIANACH “HOLNA KRAWEDZ OTWORU
- HYDRANT WEWNETRZNY
A /. _WEJSCIA DO BUDYNKU GLOWNE / POMOCNICZE
40413 - POZIOM WYKONCZONY
&2 “POZIOM SUROWY
-0.04
+[0.00

- POZIOM WYKONCZONY

-10.04
- POZIOM SUROWY

H=182
- POZIOM BELKA/STROP
H=208
1 -GRZEJNKI
[T=&_| - TABLICA ELEKTRYCZNA
LU - JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA
H - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
Ho - WYSOKOSC OTWORU
H, - WYSOKOSC PARAPETU

ZESTAWIENIE POMESZCZEN [m?]

3.01 |POM. TECH. 82.94
3.02  |[POM. POM. 15.51
3.03 |POM. TECH, 7.42
3.04 |POM. POM. 6.48
SUMA POM. OBJ. WNIOSKIEM 105,87

Jedn. projektowa:

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10

TEKTONIKAAR@WHTE K@H Sp.zo.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakow INW
Temat: Rysunek: Nr rys:
Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, RZUT PODDASZA |INW-04
c.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
Branza: ACRHITEKTURA Nr uprawnien: | Podpis: Skala:
Giowny projektant: | mgr inz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOIA/031/2003 1:100
Opracowat: mgr inz arch. IZABELA Data:
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ 2018
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ | MPOIA/017/2003 CZERWIEC
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