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ZAKRES OPRACOWANIA - RZUT PARTERU

OPIS POMIESZCZEN:

0.04| PRZYJMOWANIE
I PROBEK

E MAGAZYN
E TOALETA

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

A1 - oprawa LED CRI90 3900lm MICRO-LINE IP65 940 27W
B1 - oprawa LED O-15Y 1800LM PLX E 34 IP20/44 840 15W
C2 - oprawa LED p/t 3800LM PLX UGR<19 E 34 I1P44 840 28W

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO:

AW1 @ -oprawa AXPO pt LED 1*3W, IP65 z soczewkg do
przestrzeni otwartej z modutem 2 godzinnym,
autotestem, praca na ciemno

AW2 ( -oprawa AXPU pt LED 1*3W, IP65 z soczewka
skupiajgca, z modutem 2 godzinnym z autotestem

AW7 (@ - oprawa OUTDOOR nt LED 3*1W, IP65 z grzatka i

termostatem, z modutem 2 godzinnym z autotestem
autotestem, praca na ciemno

EW1 [] - oprawa kierunkowa jednostronna EXIT LED 1,2W, IP65,
z modutem 2 godzinnym z autotestem, praca na ciemno

OZNACZENIE LACZNIKOW:

&  -facznik podtynkowy klawiszowy pojedynczy, 10A, 230V, IP44

Ay -tacznik podtynkowy klawiszowy podwojny , 10A, 230V, IP44
D<£ - czujka ruchu
®= - czujka ruchu z dtuzszym czasem bezruchu w labolatorium

~

OBJASNIENIA:

G1/TB2

_ oznaczenie tablicy zasilajgcej urzgdzenie

oznaczenie urzgdzenia

_ numer sterowania zataczajgcego opraw

oznaczenie rodzaju sterowania oprawa:

W - zataczanie oprawy o$wietlenia podstawowego
za pomoca tgcznika instalacyjnego
C - zlgczanie oprawy czujkg ruchu

OZNACZENIE TABLIC:

== - projektowana tablica laboratorium zasilana z istniejgcej
TB1 rozdzielni potrzeb wtasnych budynku RPW

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAARGEITERG]s5 200 51 Tevien 1261245 16, maniprionka o

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH. ODDZIAL SZKLA | Faza proj: PW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH. 31-983 Krakoéw, ul.Cementowa 8 E-20180801
Temat: Rysunek: Nr rys:

REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNA , WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO ‘

POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNE, | OSWIETLENIA
KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | _ RZUT PARTERU
MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE NR 1/5,
OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W
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