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OPIS POMIESZCZEN:

E POM.TECHNICZNE
E POM.TECHNICZNE
E POM.TECHNICZNE

ZAKRES OPRACOWANIA - RZUT PODDASZA

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

F1 - oprawa LED 5200LM PC OPAL E IP65 840 36W
F2 - oprawa LED 10000LM PC OPAL E IP65 840 72W

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO:

AW6 &= -oprawa EXIT M nt LED 3W, IP65,

z modutem 2 godzinnym z autotestem, praca na ciemno

Ew2 [ -oprawa kierunkowa dwustronna EXIT LED +PLEXA
1,2W, IP65 z modutem 2 godzinnym z autotestem,
praca na ciemno

OZNACZENIE LACZNIKOW:

&  -tacznik podtynkowy klawiszowy pojedynczy, 10A, 230V, IP44

A - igcznik podtynkowy klawiszowy podwdijny , 10A, 230V, IP44
‘.ws - tgcznik podtynkowy schodowy , 10A, 230V,RAL7047, IP44

OBJASNIENIA:

G1/TB2

_ oznaczenie tablicy zasilajgcej urzadzenie

oznaczenie urzadzenia

_ numer sterowania zataczajgcego opraw

oznaczenie rodzaju sterowania oprawa:

W - zataczanie oprawy oswietlenia podstawowego
za pomoca tgcznika instalacyjnego

C - zlgczanie oprawy czujkg ruchu

OZNACZENIE TABLIC:

[ - projektowana tablica wentylacji zasilana z pola rezerwowego

TW1 6#2 istniejgcej rozdzielni RIMMB zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu na |l pietrze w osiach AA' 11

Jedn. projektowa:

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
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Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH. ODDZIAL SZKLA | Faza proj PW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH. 31-983 Krakéw, ul.Cementowa 8 E-20180801
Temat: Rysunek: Nr rys:

REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:

PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNA , WOD-KAN, C.0., SPREZONEGO

POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | Om<<_m|_|_lmz>
KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | - RZUT _UODD>mN>
MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE NR 1/5,
OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W
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