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STOLARKA DREWNIANA, DRZWIOWA WEWNETRZNA
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PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE 91 91 101 101 101 101 101 101 131 131 131 111 111 111
MURU
SZER. x WYS. 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydiowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydiowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednokrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednokrzydtowe, przylgowe, otwierane; - Drzwi: jednoskrzydtowe, przylgowe, otwierane;

- Skrzydto: ramiak Swierkowy, wzmocniony od dotu plytg - Skrzydto: ramiak z drewna egzotycznego, wypetnienie z ptyty | - Skrzydto: ramiak z drewna iglastego, wzmocniony od dotu - Skrzydto: ramiak z drewna iglastego, wzmocniony od dotu - Skrzydto: ramiak z drewna lisciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydto: ramiak z drewna lisciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydto: ramiak z drewna egzotycznego, wypeienie z ptyty | - Skrzydto: ramiak z drewna lisciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydfo: ramiak z drewna lisciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydto: ramiak z drewna egzotycznego, wypetnienie z plyty | - Skrzydto: ramiak z drewna egzotycznego, wypetnienie z ptyty | - Skrzydto: ramiak z drewna liciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydto: ramiak z drewna lisciastego twardego, wzmocniony| - Skrzydto: ramiak z drewna liciastego twardego, wzmocniony
wiorowg petna, wypetnienie plytg kartonowa typu plaster w odpornosci ogniowej EI60; plyta widrowg petng, wypetnienie ptyta wiérowg drazona, plyta widrowg petng, wypetnienie ptyta wiérowg drazona, od dotu plytg widrowg petng, wypetnienie ptytg widrowg od dotu plytg widrowg petng, wypetnienie ptytg widrowg w odpornosci ogniowej EI60; od dotu ptytg widrowg petng, wypetnienie plytg wiérowg od dotu ptytg widrowg petng, wypetnienie plytg widrowg w odpornosci ogniowej EI60; w odpornosci ogniowej EI60; od dotu ptytg wiérowg petng, wypetnienie pltytg wiérowg od dotu plytg widrowg petng, wypetnienie ptytg widrowg od dotu plytg widrowg petng, wypetnienie ptytg widrowg
miodu oraz plyta wiérowg petna, obtozony obustronnie - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; obtozony obustronnie ptytami HDF; obtozony obustronnie ptytami HDF; drgzong, obtozony obustronnie ptytami HDF; drgzong, obtozony obustronnie ptytami HDF; - Wykonczenie skrzydfa: laminat HPL 1,0mm; drgzona, obtozony obustronnie ptytami HDF; drgzona, obtozony obustronnie ptytami HDF; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydfa: laminat HPL 1,0mm; drgzona, obtozony obustronnie ptytami HDF; drgzong, obtozony obustronnie ptytami HDF; drgzong, obtozony obustronnie ptytami HDF;
ptytami HDF; - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Oscieznica: stalowa kgtowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Wykonczenie skrzydfa: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydfa: laminat HPL 1,0mm; - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm; - Wykonczenie skrzydta: laminat HPL 1,0mm;

- Wykonczenie skrzydfa: laminat HPL 1,0mm; lakierowana; - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubosc¢ 1,5mm, ocynkowana, lakierowana; - Oscieznica: stalowa kagtowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, | - Oscieznica: stalowa katowa, grubosc¢ 1,5mm, ocynkowana, lakierowana; lakierowana; - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana,

- Oscieznica: stalowa katowa, grubos¢ 1,5mm, ocynkowana, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, lakierowana; lakierowana; lakierowana; lakierowana; - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, lakierowana; lakierowana; - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, lakierowana; lakierowana; lakierowana;
lakierowana; nierdzewne z regulacja 3D, klamka ze stali nierdzewnej, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, - Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto,

- Wyposazenie dodatkowe: 2 zawiasy stalowe na skrzydto, zamek jednopunktowy z wktadkg patentowg, samozamykacz;| nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewne;j, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, zamek jednopunktowy z wktadkg patentowg, samozamykacz;| nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacja 3D, klamka ze stali nierdzewne;j, zamek jednopunktowy z wktadkg patentowg, samozamykacz;| zamek jednopunktowy z wktadkg patentowa, samozamykacz,| nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej,
nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej, - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; zamek jednopunktowy z wkiadkg patentowa; zamek jednopunktowy z wktadkg patentowa, samozamykacz; zamek jednopunktowy z wkiadka patentowa, samozamykacz, zamek jednopunktowy z wktadkg patentowa, samozamykacz, - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze bialym RAL 9016; zamek jednopunktowy z wktadkg patentowa, samozamykacz;] zamek jednopunktowy z wktadka patentowa, samozamykacz,| - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024; kontrola dostepu, elektrozaczep, przeszklenie 40x80cm zamek jednopunktowy z wktadkg patentowa; zamek jednopunktowy z wktadkg patentowg, przeszklenie zamek jednopunktowy z wktadkg patentowg, samozamykacz,
zamek jednopunktowy z wkitadkg patentowsa, kratka - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; kontrola dostepu, elektrozaczep; kontrola dostepu, elektrozaczep, przeszklenie 40x80cm - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; kontrola dostepu, elektrozaczep, przeszklenie 40x80cm - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; szktem hartowanym 5mm. - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; 40x80cm szktem hartowanym 5mm; kontrola dostepu, elektrozaczep, przeszklenie 40x80cm
wentylacyjna; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024; szktem hartowanym 5mm; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; szktem hartowanym 5mm, automatyczna uszczelka progowa;| - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; szktem hartowanym 5mm, automatyczna uszczelka progowa;

- Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016; - Odpornosé pozarowa: EI60; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 2; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 2; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024, - Odpornos¢ pozarowa: EI60; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze antracyt RAL 7024; - Odpornos¢ pozarowa: EI60 - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Kolor: skrzydto i oscieznica w kolorze biatym RAL 9016;

- Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Wytrzymatosé mechaniczna: klasa 4; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6; - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia - Wytrzymatosé mechaniczna: klasa 3; - Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6;

- Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 2; 80x200cm. 90x200cm. 90x200cm. - Informacje dodatkowe: min. wymiary w swietle przejscia - Wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3; 90x200cm. 90x200cm. - Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3; 90+30x200cm. - Odpornosc¢ pozarowa: EI60 100x200cm. - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3;

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia 90x200cm. - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia 100x200cm. - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia
80x200cm. 90x200cm. 90+30x200cm. 90+30x200cm. 100x200cm.
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Il PIETRO 2 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 4
PODDASZE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 2 1 0 1 3 0 1 0 3 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 4

UWAGA:

e WYMIARY ZESTAWCZE NA PODSTAWIE POMIAROW DOSTAWCY/WYKONAWCY ELEMENTOW.

e SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTOW.

e WYKONANIE ELEMENTOW UJETYCH W ZESTAWIENIU POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM WYMIAROW NA BUDOWIE.

e RYSUNEK ZESTAWCZY NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI.

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PBW
Temat: Rysunek: Nrrys:
Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, ZESTAWIENIE Z-01
c.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechaniczneji | DRZ\W!I
klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i
Materiatow Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20 DREWNIANYCH
Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
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