
Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna K1 dla pomieszczenia 2.19 

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi
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Central wentylacyjna K1 (2.19)

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna K2 dla pomieszczenia 1.04 

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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DO

Central wentylacyjna K2 (1.04)

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna K3 dla pomieszczenia 2.20 

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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Central wentylacyjna K3 (2.20)

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna K4 dla pomieszczenia 2.22 

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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Central wentylacyjna K4 (2.22)

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna N - nawiewna

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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Central wentylacyjna N

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Centrala wentylacyjna NW1 - ogólna

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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Central wentylacyjna NW1

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Zasilanie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych ul.Cementowa 8 w Krakowie

Nazwa strony: Monitoring pomieszczeń

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy AKPIA i BMS

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi

ModBus
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Monitoring pomieszczeń

Kreślił: mgr inż. Maciej Panek

Opracował: mgr inż. Maciej Panek
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Monitoring pomieszczenia 2.19
(pracownia zapraw)

- Szafa klimatyczna – PRACA
- Szafa klimatyczna – AWARIA
- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia
- Temperatura szafa klimatyczna
- Wilgotność szafa klimatyczna

Monitoring pomieszczenia 2.22
(pracownia kruszyw)

- ASR toropol – PRACA
- ASR toropol – AWARIA
- ASR B-002-02 – PRACA
- ASR B-002-02 – AWARIA
- ASR ST8000539 – PRACA
- ASR ST8000539 – AWARIA
- Suszarka BMT VENTICELL – PRACA
- Suszarka BMT VENTICELL – AWARIA
- Suszarka ST8000326 – PRACA
- Suszarka ST8000326 – AWARIA
- Suszarka ST8000253 – PRACA
- Suszarka ST8000253 – AWARIA
- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 205
(nie objęte remontem)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 2.20
(pracownia badań fizycznych)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 2.11
(pomieszczenie wanien)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 2.12
(pomieszczenie wanien)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 2.06
(pracownia badań twardości)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia
- Temperatura komora do badań mrozoodporności
- Wilgotność komora do badań mrozoodporności
- Temperatura komora do badań w podwyższonych temp.
- Wilgotność komora do badań w podwyższonych temp.
- Temperatura komora do badań w obniżonych temp.
- Wilgotność komora do badań w obniżonych temp.

Monitoring pomieszczenia 1.04
(Laboratorium)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia

Monitoring pomieszczenia 1.05
(Laboratorium kruszyw)

- Temperatura pomieszczenia
- Wilgotność pomieszczenia
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