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Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy Tequm i Wspólnicy spółka komandytowa zabronione.

Nazwa projektu:  Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr projektu:  

Klient:  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Sporządził: mgr inz. Dariusz Okarmus
Sprawdził:  mgr inż. Jacek Balana

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

Zasilanie 

Obwody siłowe

Sterowanie nawilżaczem i  agregatem skraplającym

Sterownik R1 - wejścia

Sterownik R1 - wyjścia

Komunikacja

Lista kablowa

Rozkład aparatury i elewacja drzwi szafy

1

2

3

4

5

6

7

8

Kolory przewodów

Czarny
Niebieski
Zólto-zielony
Bialy
Czerwony
Pomarańczowy

Brazowy

- obwody silowe (L1, L2, L3)
- potencjal neutralny (N)
- przewód ochronny (PE)
- potencjal 0Vac
- potencjal 24Vac
- sterownicze sygnaly analogowe (Temp., 0-10V)

Zielony
Fioletowy

- sterownicze sygnaly cyfrowe
- obce odwody 230 i 24V
- sterownicze obwody 230Vac



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  1 z  8Ostatnio zmieniony:  24/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Zasilanie 

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

00:06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zasilanie z
rozdzielni R

ZASILANIE 

0VAC

24VAC

1.2

2

-F1

CLS6-C2

1

2

-F2

CLS6-C4

-TR1

Toe 230/24 63VA

U-W
1

U-W
2

L1

L2

L3

N

PE

-WG

P
3-

63
A

SAP
Przekaźnik

systemu sygnaizacji pożaru

/ /-1S1

Y
nt

ks
Y

 2
x1

-X
S

1

/ / / / /
-1W1

Y
D

Y
żo

 5
x4

m
m

2

-L3 -N

-P
E

-L2

-L1

-X
S

2

1
2

-F3

CLS6-B10

-G1

L1 24DCV

0VN

-ZAS1
Zasilacz 24VDC (1A)

L01

24VDC

0VDC

A
1(

13
)

A
2(

14
)

-K1

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

4/19

0

1

4

2

00

3

5



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  2 z  8Ostatnio zmieniony:  25/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Obwody siłowe

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

21:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PODŁĄCZYĆ TYLKO SEKCJĘ O MOCY 3kW

0VAC 0VAC

/ / / /
-1W2

Y
D

Y
żo

4x
1,

5

-1S2
Li

Y
C

Y
 4

x0
.7

5

-1W3

2Y
S

LC
Y

-J
1x

1,
5

-BF1
V

LC
10

x3
8

gG
 6

A

M
I3

M
I1

 M
I2

M
I5

D
M

C

R
B

R
A

R
C

A
C

M

10
V

A
V

I

M
I4

G
N

D

10
V

A
In

D
in

D
in

D
in

D
in

G
N

D

D
in

-1FN1
Delta VFD 007E43A 0,75kW
Falownik wentylatora nawiewu

M
3

U V W PE

-N1
P=0,75kW, 3x400V, I=1,68A

f=54Hz fmax=56Hz
Wentylator nawiewu

-P
E

-X
S

3

-X
S

4

-X
S

5

-X
S

6

-X
Z

1

-X
Z

2

-X
Z

3

L1 L1

L2L2

L3L3

NN

PE PE

R1_AOA4 5.11

24VAC

/ / -1S3

LI
Y

Y
 2

x0
.7

5

/ / / /
-1W4

Y
D

Y
żo

4x
4

1

2

3

4

5

6

-F4

CLS-B25/3

A
1(

13
)

A
2(

14
)

-K2

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

4/2
5/26

-KM1

D
IL

M
25

-1
0

(5/26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11PE

Sekcja_1 Sekcja_2 Sekcja_3

8575

-1NE1
EH_14-3_MCK02

-P
E

+

-

L2 L3

V W

24VAC

0VAC

0-10V
PWM

-RM2
RN2F30V50

Reg mocy

-X
S

7

-X
S

8

-X
Z

4

-X
Z

5

-X
Z

6

R1_AOA5

24VAC

14
(5

)
11

(9
)

-K4

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(5/8)

0

1

6

9

7

8

10



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  3 z  8Ostatnio zmieniony:  24/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterowanie nawilżaczem i  agregatem skraplającym

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

00:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L1 L1

L2L2

L3 L3

PE PE

0VAC 0VAC

24VAC 24VAC

N N

/
/

-1S4

LI
Y

Y
 2

x0
.7

5HMH
-HK_1NP1
Higrostat kanałowy

1 2
0-10VDCStart

NAWILŻACZ PAROWY

Awaria Praca

-1NP1

Nawilżacz parowy

-X
S

9

-X
S

10

-X
S

11

-X
S

12

-X
S

13

-X
S

14

-1S5

Li
Y

C
Y

 6
x0

,7
5

14
(5

)
11

(9
)

-K6

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(5/13)

10VDCCOMCOM GNDIN INNC

Załączenie
do pracy

Regulacja wydajno ści
 0-10VDC -> 0-100%

Awaria
zbiorcza

-1AGR

Sterownik agregatu skraplającego

R1_INB4
4.23

R1_AOB2
5.11

R1_AOB1
5.11

R1_INB3
4.23

14
(5

)
11

(9
)

-K7

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(5/15)

-1S6

Li
Y

C
Y

 6
x0

,7
5

-X
S

15

-X
S

16

-X
S

17

-X
S

18

-X
S

19

-X
S

20

0

1

17

1814

13

11

12 16

15



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  4 z  8Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R1 - wejścia

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

12:07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Awaria agregatu

Awaria nawiżacza

Temp. wyciąg

Wilg wyciąg

TK nagrz EL- OK

Wilg nawiewu

Start

Praca nawiew

Brudny filtr

Temp zewn

Pożar

Temp nawiewu

0VAC

0VAC0VAC

0VAC

24VAC

24VAC

24VAC

24VAC

213

P
-1PW1
SCP-KMP-20.200

Nastwa 30Pa
Pres.went.naw.

T
-1T3
SCCK-KMP-1K

Temp.zewn

RH
24V 0V Y

T
-1THR1
HCRH-22Kb-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR - nawiew

RH
24V 0V Y

T
-1THR2
HCRH-22Kb-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR wyciąg

/ /
-1S7

LI
Y

Y
 2

x0
.7

5

-1S9

Li
Y

C
Y

 2
x0

.7
5

-1S10

Li
Y

C
Y

 5
x0

.7
5

-1S11

Li
Y

C
Y

 5
x0

.7
5

24VAC

0VAC

1

2

3

4

C

1

S
up

er
B

ra
in

2

3

4

5

6

C

5

6

In
 A

In
 B

D
I B

D
I A

1

2

3

4

C

1

2

3

4

1

2

3

4

C

1

2

3

4

A
o 

B
A

o 
A

D
o 

B
D

o 
A

+ COMM -

RJ45

-R1
SB-01 TCP/IP

-S1

-X
S

21

-X
S

22

-X
S

25

-X
S

26

-X
S

27

-X
S

28

-X
S

29

-X
S

30

-X
S

31

-X
S

32

-X
S

33

-X
S

34

-X
S

35

-X
S

36

A
1(

13
)

A
2(

14
)

-K3

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

7
5/26

14
(5

)
11

(9
)

-K2

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(2/26)

14
(5

)
11

(9
)

-K3

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(5)

R1_INB4
3.27

R1_INB3
3.15

213

P
-1PF1
SCP-KMP-50.500

Nastawa 150Pa
Pres.filtr.nawiew

/ /
-1S8

LI
Y

Y
 2

x0
.7

5

-X
S

23

-X
S

24

12
(1

)
11

(9
)

-K1

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(1/29)

0

0

1

1

17

13

27

23

24

29

28

20

22

19

26

25

0

21



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  5 z  8Ostatnio zmieniony:  24/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R1 - wyjścia

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

00:04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Start NE

Start nawiew

Siłownik czerpni

Start nawilżacz

Start agregat

Wysterowanie NE

Siłownik recyrkulacji

Wysterowanie agregatu chłodniczego

Lampka PRACA

Lampka AWARIA

Wysterowanie nawilżacza

Wysterowanie falownika NAWIEW

0VAC

0VAC

0VAC

0VAC

24VAC

24VAC

24VAC

24VAC

/ / /-1S12
LI

Y
Y

 3
x0

.7
5

/ / /-1S13

LI
Y

Y
 3

x0
.7

5

-L
G

1
P

ra
ca

-L
R

1
A

w
ar

ia

24VAC

0VAC

1

2

3

4

C

1

S
up

er
B

ra
in

2

3

4

5

6

C

5

6

In
 A

In
 B

D
I B

D
I A

1

2

3

4

C

1

2

3

4

1

2

3

4

C

1

2

3

4

A
o 

B
A

o 
A

D
o 

B
D

o 
A

+ COMM -

RJ45

-R1
SB-01 TCP/IP

-X
S

37

-X
S

38

-X
S

39

-X
S

40

-X
S

41

-X
S

42

R1_AOA3

R1_AOA4
2.12

R1_AOB1
3.15

R1_AOB2
3.27

A
2(

14
)

A
1(

13
)

-K4

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

2/10

21 3

-1P2
LM24A-SR

Siłownik przep
recyrkulacji

21 3

-1P1
LM24A-SR

Siłownik przep
czerpni

24
(6

)
21

(1
0)

-K3

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(4/5)

24
(6

)
21

(1
0)

-K2

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(2/26)

24
(6

)
21

(1
0)

-K5

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC
(11)

A
1

A
1

A
2

A
2

-KM1

D
IL

M
25

-0
1

24VAC

2/16

A
2(

14
)

A
1(

13
)

-K5

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

26

A
2(

14
)

A
1(

13
)

-K6

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

3/7

A
2(

14
)

A
1(

13
)

-K7

R
4-

20
14

-2
3-

50
24

24VAC

3/19

0

0

1

1

6

18

14

33

35

37

31

36

34

38

32

30

41
40

39



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  6 z  8Ostatnio zmieniony:  25/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Komunikacja

Nazwa pliku: SZS-K1PCschematic® ELautomation

21:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A
D

R
E

S
: 1

92
.1

68
.1

.1
01

0VAC0VAC

0VDC 0VDC

RS [+] RS [-]24VDC 0VDC

1PO_1

smartTOUCH

Panel operatorski
pomieszczenie 2.19

24VAC24VAC

24VDC24VDC

-1S14

Y
tk

sY
 2

x2
x0

.8
 e

kw

24VAC

0VAC

1

2

3

4

C

1

S
up

er
B

ra
in

2

3

4

5

6

C

5

6

In
 A

In
 B

D
I B

D
I A

1

2

3

4

C

1

2

3

4

1

2

3

4

C

1

2

3

4

A
o 

B
A

o 
A

D
o 

B
D

o 
A

+ COMM -

RJ45

-R1
SB-01 TCP/IP

-X
S

43

-X
S

44

-X
S

45

-X
S

46

DO SZS-NW1/

-1S15
UTP 5+

0

1

2

00

42

43



Symbol kabla Typ kablaLp. Opis kabla
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www.tektonika.eu.pl
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TEKTONIKA ARCHITEKCI 

PCschematic® ELautomation Nazwa pliku: SZS-K1
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