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Ostatnio zmieniony:

TEKTONIKA ARCHITEKCI 
ul.Biskupia 14/10, 31-144 Kraków
tel./fax. : +48 (12) 412 48 14
www.tektonika.eu.pl

Spółka z o.o. sp. k.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy Tequm i Wspólnicy spółka komandytowa zabronione.

Nazwa projektu:  Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr projektu:  

Klient:  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Sporządził: mgr inz. Dariusz Okarmus
Sprawdził:  mgr inż. Jacek Balana

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation

Zasilanie 

Obwody siłowe

Sterowanie agregatem skraplającym

Sterownik R1 - wejścia

Sterownik R1 - wyjścia

Sterownik R2 - wejścia

Sterownik R2 - wejście i wyjścia

Komunikacja

Lista kablowa

Rozkład aparatury i elewacja drzwi szafy
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Kolory przewodów

Czarny
Niebieski
Zólto-zielony
Bialy
Czerwony
Pomarańczowy

Brazowy

- obwody silowe (L1, L2, L3)
- potencjal neutralny (N)
- przewód ochronny (PE)
- potencjal 0Vac
- potencjal 24Vac
- sterownicze sygnaly analogowe (Temp., 0-10V)

Zielony
Fioletowy

- sterownicze sygnaly cyfrowe
- obce odwody 230 i 24V
- sterownicze obwody 230Vac
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TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  1 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Zasilanie 

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 
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Strona  2 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R1 - wejścia

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  3 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R2 - wejścia

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  4 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R2 - wejścia cd.

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 
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Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R3 - wejścia

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 
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Strona  6 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R3 - wejścia cd

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation

14:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Masa odniesienia

Temp. p.2.06 Kom. bad.obniż.temp

Temp. p.2.06 

Wilg. p.2.06 Kom. bad.pod.temp

Temp. p.2.06 Kom. bad.pod.temp

Temp. p.2.06 Kom. bad.mrozoodp.

Wilg. p.2.06 Kom. bad.mrozoodp.

Wilg. p.2.06 Kom. bad.obniż.temp

Wilg. p.2.06

0 0VAC0VAC

0VAC 0VAC

1

124VAC

24VAC

24VAC

24VAC

45

48

50 51

24VAC

0VAC

Ai1

Ai2

Ai3

Ai4

Ai5

Ai6

S
up

er
B

ra
in

-D
R

Ai7

Ai8

C

Di1

Di2

Di3

Di4

Di5

Do1

Do2

Do3

Do4

Do5

Do6

Do7

Do8

C

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

C

Di7

Di6

Di8

C

+ -
RS

C
A

N

E
T

H

-R3
SuperBrain DR

-S15

Li
Y

C
Y

 5
x0

.7
5

-S17
Li

Y
C

Y
 5

x0
.7

5
-S16

Li
Y

C
Y

 5
x0

.7
5

-S18

Li
Y

C
Y

 5
x0

.7
5

RH
24V 0V Y

T
THR_2.06
HCRH-22Ka-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR - pomieszczeniowy
Pracownia badań twardości

RH
24V 0V Y

T
THR_2.06KM
HCRH-22Ka-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR - komora do badań
mrozodporności
Pracownia badań twardości

RH
24V 0V Y

T
THR_2.06KOT
HCRH-22Ka-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR - komora do badań
w obniżonych temperaturach
Pracownia badań twardości

RH
24V 0V Y

T
THR_2.06KPT
HCRH-22Ka-V10-PT1000-S
Czujnik T/HR - komora do badań
w podwyższonych temperaturach
Pracownia badań twardości

-X
S

71

-X
S

72

-X
S

73

-X
S

74

-X
S

75

-X
S

76

-X
S

77

-X
S

78

-X
S

79

-X
S

80

-X
S

81

-X
S

82

-X
S

83

-X
S

84

-X
S

85

-X
S

86

-X
S

87

-X
S

88

-X
S

89

-X
S

90



ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. zabronionetel./fax.: +48 (12) 412 48 14                               www.tektonika.eu.pl

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. sp.k.
Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr proj.: 

Strona  7 z  11Ostatnio zmieniony:  26/08/2018

Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Projektant:  mgr inz. Dariusz Okarmus

Sprawdził:  mgr inż. Jacek BalanaNazwa strony: Sterownik R4 - wejścia

Nazwa pliku: SZS-MPCschematic® ELautomation
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Klient: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie
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Lista kablowa
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Czujnik temp i wilg szafa klimatyczna 2.19

Czujnik temp i wilg pomieszczenie 2.19

Czujnik temp i wilg pomieszczenie 2.20

Monitoring szafy klimatycznej p.2.19

Monitoring ASR Toropol p.2.20

Monitoring ASR KB-279 p.2.20

Monitoring ASR p.2.20

Monitoring suszarki BMT Venticell p2.20
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Czujnik temp i wilg pomieszczenie 2.11

Czujnik temp i wilg pomieszczenie 2.12

Czujnik temp i wilg pomieszczenie 205

Komunikacja do lokalnej sieci LAN

Czujnik temp i wilg pomieszczenie 2.06

Czujnik temp i wilg w podwyż temp 2.06

Czujnik temp i wilg kom do bad mrozoodp.2.06

Czujnik temp i wilg w obniżonych temp 2.06

Czujnik temp i wilg 1.04

Czujnik temp i wilg 1.05
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Zasilanie szafy
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