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rozdzielhica nascienna 4Rx24M,

obudowana ptytami GK

IP40, o wym. W740xS395xG133mm

UWAGA.
Oznaczenie aparatow wm. rys. E-16

Przy montazu wytgcznikéw nadprgdowych stosowac spacje ograniczajgce

przyrost temperatury przez sgsiedni apara

t.

Jedn. projektowa:

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
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ELEKTRYCZNA , WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO
POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI |
MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE NR 1/5,
OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W
KRAKOWIE

BEZPIECZNIKOWA
TB1

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH. ODDZIAL SZKtA |Faza proj; PW
I MATERIALOW BUDOWLANYCH. 31-983 Krakéw, ul.Cementowa 8 E-20180801

Temat: Rysunek: Nr rys:

REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: TABLICA

E-13
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