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Schemat belek stalowych

Zbrojenie piyty w pomieszczeniu 2.22
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IPE 330

\bocho systemu
cofrastra40 gr.0.75mm

WAGI:

Uwagi ogdlne — patrz czgsC opisowa.

Przed zamodwieniem i wykonaniem elementow stalowych, zbrojenia, blach
trapezowych Cofrastra 40 wszystkie wymiary sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

Podczas montazu kotew i pretéw gwintowanych bezwzglednie nalezy przerwac
wiercenie otwordw w przypadku natrafienia na zbrojenie belek zelbetowych.
Nalezy wowczas miejsce wiercenia przesungc.

Zakotwienie belek stalowych w zelbetowych podciggach nalezy wykonac
szczegblnie starannie. Powierzchnia blach winna $cisle przylega¢ do
powierzchni betonu.

Rysunek rozpatrywa¢ 1gcznie z p.t. architektury oraz pozostafymi rysunkami
branzowymi.

Stopien oczyszczenia konstrukcj stalowej — Sa2d  wg PN—ISO 8501-01.
Spawy ukfada¢ na cafej dfugosci jako ciqgte, bez wzerow i przetopdw o
kontrolowane] jakosci.

Belki stalowe zabezpieczy¢ przeciwogniowo do poziomu REIGO za pomocg
odpowiednich powfok malarskich wg opisu.

/abezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe poprzez nafozenie powfok
malarskich wg opisu.

Konstrukcja stalowa klasy 2 wg PN—B-06200.

Podczas montazu blach trapezowych systemu Cofrastra nalezy wykonac
odpowiednie zaktady wg wytycznych Producenta. Powierzchnia krycia 52.5m2
Otulina zbrojenia gbérnego 2.5cm

Stal profilowa S275
Elektrody ER 146 (wg PN—EN IS0 2560)

Beton B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa

Wymiary elementdw stalowych podano w mm
Wymiary elementdw zelbetowych podano w cm
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31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 1440
TELJFAX: (12) 41248 14, www.iekionka.eupl

Jedn. projekdowa:
TEKTONIKAARGHIITERCD 32000

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Camentowa 8, 31-883 Krakéw PBW
Temat Rysunsk Nrrys:
Remont pomleszczef laboratoryjnych wraz z PODLOGA ONA
instalacjami wewnetrznymi: elekirycznq, wod-kan, PODNIESI K-02
¢.0., sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej W PRACOWNI MLYNKOW
| klimatyzac]l w budynku Instytutu Ceramiki i
Materialéw Budowlanych na dziaice nr 1/5, obr. 20
Nowa Huta, przy ulicy Cementowe) 8 w Krakowie.
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